


Pompe a vuoto

Da oltre 50 anni, PIAB produce un’ampia gamma di componenti per le applicazioni di vuoto, in grado di coprire
le diverse esigenze del mercato. Tutti i prodotti vengono costantemente aggiornati ed adattati alle esigenze di
mercato, utilizzando le piu moderne tecnologie. Per questo motivo i nostri Clienti possono contare su PIAB per
ottenere sempre la migliore soluzione possibile. Indipendentemente dal settore applicativo, nella produzione di
beni di consumo o di prodotti farmaceutici, cosi come nell'industria automotive, grafica, elettronica o chimica,
solo per citarne alcune, la migliore soluzione per risovere problemi legati al vuoto consiste nell'utilizzare
componenti PIAB.
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POMPE A VUOTO

PiIREB

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

EIETTORE MULTISTADIO

Le pompe a vuoto PIAB utilizzano eiettori multista-
dio, una tecnologia brevettata da PIAB nel 1973.
Le pompe a vuoto sono state progettate per fornire
un grande flusso di aria, abbinato ad un vuoto mas-
simo elevato, pur mantenendo bassi i consumi ener-
getici.

Le pompe PIAB non hanno parti mobili soggette a vi-
brazioni o ad usura, percid sono molto affidabili e si-
lenziose.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE A VUOTO PIAB

Le pompe a vuoto PIAB sono alimentate con aria
compressa secca e filtrata. A confronto con un eiet-
tore a singolo stadio sfruttano meglio I'energia
dell’aria, con un consumo molto inferiore.

L’aria compressa (1) viene immessa in una serie di
eiettori (2), creando un effetto di aspirazione in ogni
camera (3). Il risultato € una pressione inferiore a
quella atmosferica, quindi il vuoto (4).

VANTAGGI DELLE POMPE A VUOTO PIAB
P Elevata efficienza

» Ridotto consumo

» Rapidita d’intervento

» Affidabilita

» Manutenzione virtualmente inesistente
» Ridotte dimensioni

» Facile installazione

» Estrema silenziosita

» Non generano calore

» Non causano vibrazioni

5 ANNI DI GARANZIA
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TECNOLOGIA COAX®

La tecnologia brevettata da PIAB sviluppa ulterior-
mente il concetto di eiettore multistadio.

Le pompe COAX® forniscono prestazioni eccellenti
sia alle basse che alle alte pressioni d’alimentazio-
ne, una caratteristica importante quando la pressio-
ne nel circuito dell’aria compressa € bassa o insta-
bile.

E’ sufficiente realizzare un
Le pompe basate sulla tecnologia COAX® funziona- foro ed inserire la cartuccia
. . L aspirante per ottenere un
no in un arco di pressioni compreso fra 0.17 e 0.60 Ny sistema in depressione
MPa. c:)lr?npressa Vuoto completamente integrato.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIA COAX®

Questa tecnologia innovativa deriva direttamente dal
principio dell’eiettore multistadio. Va notato che filtri
e valvole di ritegno sono incorporate nell’eiettore
stesso.

Pompe a vuoto

L'aria compressa (1) viene immessa in una serie di
eiettori (2), creando un effetto di aspirazione, che si
manifesta sulle aperture realizzate nelle camere che
isolano i vari stadi (3).

VANTAGGI FORNITI DALLE POMPE A VUOTO PIAB CON TECNOLOGIA COAX®
» Consumo energetico ridotto

P Elevata efficienza

P Elevata affidabilita operativa

» Manutenzione minima

» Semplicita di installazione
» Peso ridotto
» Design modulare
» Semplicita di pulizia
» Prestazioni eccezionali anche con pressione
d’alimentazione bassa o instabile
» Nessuna produzione di calore ' 'I

» Rumorosita ridotta

Al fine di supportare al meglio la progettazione del vostro sistema in depressione
integrato e di agevolare la scelta della cartuccia piu adatta per la vostra applicazione,
visitate il sito www.coaxtechnology.com.
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GUIDA ALLA SELEZIONE
QUALE POMPA A VUOTO SCEGLIERE?

Le pompe a vuoto PIAB sono suddivise in serie, con diverse caratteristiche: Bi, Pi, Si, L, M, X e H. Una volta appreso
il significato delle lettere di designazione ed il tipo di applicazione per le quali sono previste, la scelta diventa

ancora piu facile.

Bi

Le Cartucce Bi sono state sviluppate per generare
elevati livelli di vuoto anche con alimentazione a bas-
sissima pressione (0,18 MPa). Sono, quindi, racco-
mandate quando €& richiesta un'elevata sicurezza
nella presa e nella manipolazione, come nell'indu-
stria elettronica, anche in presenza di un elevato nu-
mero di unita e del, conseguente, rischio di cadute
di pressione. Le Cartucce Bi sono in grado di raggiun-
gere -83 kPa.

Pi

Le cartucce Pi sono in grado di raggiungere un eleva-
to livello di vuoto con pressione di alimentazione ri-
dotta. Questa caratteristica le rende idonee a lavora-
re in condizioni di pressione fluttuante. Sono
raccomandate sia in applicazioni quali la manipola-
zione di lastre di vetro o lamiera, sia in tutti i circuiti
a tenuta, dove é richiesta una buona portata ad alto
livello di vuoto. Le cartucce Pi sono in grado di rag-
giungere, infatti, 90 —kPa.

Si

Le cartucce Si sono in grado di aspirare un elevato
quantitativo di aria. Sono, quindi, indicate nella ma-
nipolazione di oggetti porosi (come il cartone) o dove
€ necessario evacuare grandi volumi d’aria per man-
tenere il circuito ad un determinato livello di vuoto
durante il ciclo, compensando le perdite. Le cartucce
Si sono in grado di raggiungere un vuoto massimo
pari a 75 —kPa.

L

Le pompe PIAB di tipo L sono consigliate quando c’é
bisogno di una grande portata, soprattutto per I'uso
con materiali porosi (come il cartone), per lo svuota-
mento di serbatoi (ad esempio miscelatori) e dove le
perdite devono essere compensate per mantenere il
livello di vuoto previsto.

24

P2010 Bi

Range operativo raccomandato 0-80 -kPa
Vuoto massimo 83 -kPa
Pressione di alimentazione 0.11-0.22 MPa

Range operativo raccomandato 0-85 -kPa
Vuoto massimo 90 -kPa
Pressione di alimentazione 0.17-0.6 MPa

Range operativo raccomandato 0-85 -kPa
Vuoto massimo 90 -kPa
Pressione di alimentazione 0.17-0.4 MPa

P6010 Si

Range operativo raccomandato 0-70 -kPa
Vuoto massimo 75 -kPa
Pressione di alimentazione 0.4-0.6 MPa

Range operativo raccomandato 20-70 -kPa
Vuoto massimo 75 -kPa
Pressione di alimentazione 0.6 MPa

Range operativo raccomandato 20-70 -kPa
Vuoto massimo 75 -kPa
Pressione di alimentazione 0.6 MPa

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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Le pompe PIAB di tipo M sono state realizzate per
fornire buone prestazioni anche con una pressione
d’alimentazione ridotta, una caratteristica importan-
te quando la pressione nel circuito dell’aria com-
pressa € bassa o instabile. Le pompe di tipo M sono
consigliate quando c¢’é bisogno di una buona portata
e di un grado di vuoto medio. Si tratta delle pompe
a vuoto pit comunemente utilizzate nella maggior
parte delle applicazioni industriali.

X

Le pompe PIAB di tipo X sono state realizzate per for-
nire una discreta portata e un elevato grado di vuoto.
Sono adatte per applicazioni come alimentatori ad
alta velocita nelle macchine per imballaggio ed altri
processi industriali. Le pompe X possono essere ali-
mentate anche a bassa pressione, una caratteristi-

Le pompe PIAB del tipo H forniscono un grado di vuo-
to molto elevato e sono raccomandate per le appli-
cazioni che non presentano alcuna perdita, nei labo-
ratori e nell’industria di processo.

RANGE OPERATIVI

a)

0-83 -kPa

0-75 -kPa

0-90 -kPa

Range operativo raccomandato 0-80 -kPa
Vuoto massimo 81 -kPa
Pressione di alimentazione 0.38-0.6 MPa

Range operativo raccomandato 0-90 -kPa
Vuoto. mass.lmc.J . 91 KkPa
Pressione di alimentazione

0.34-0.6 MPa

ca importante quando la pressione nel circuito
dell’aria & bassa o instabile.

Range operativo raccomandato 70-94 -kPa
Vuoto massimo 94 -kPa
Pressione di alimentazione 0.4-0.6 MPa

Range operativo raccomandato 15-5 mbar abs

Vuoto massimo 5 mbar abs

Pressione di alimentazione 0.6 MPa

H 15-5 mbar abs 100 -kPa

0 10 20 30 40 50
a) Pompa, b) Vuoto -kPa

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.

70 80 90 100

25

Pompe a vuoto




POMPE A VUOTO Pl

PORTATA D’ARIA ALLA PRESSIONE RACCOMANDATA

Modello/ Press. Portata d’aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-kPa)
Formato alim.
MPa 0 10 20 30 40 50 60

P2010 |P2010 83 0.18 0.23 |0.15 0.060 | 0.040 | 0.035 | 0.023 | 0.013 | 0.006 |- -
P3010 |P3010 Pi12-3 90 0.314 1.4 |0.60 0.44 |0.27 |0.19 |0.14 |0.10 |0.060 |0.030 |-
P6010 | P6010 Pi48-3X1 90 0.30 56 |25 1.8 1.1 0.65 |0.50 |0.35 |0.25 |0.10 |-
P6010 | P6010 Si32-3X1 75 0.60 6.0 |3.5 2.6 1.7 0.90 |0.60 |0.50 |0.35 |- -

L MINI L7 75 0.60 0.72 | 0.49 0.29 |0.25 |0.20 |0.16 |0.10 |0.067 |- -

L MINI L14 75 0.60 1.5 |1.0 0.57 [0.45 |0.39 |0.32 |0.24 |0.13 |- -

L MINI L28 75 0.60 26 |1.7 1.1 0.89 |0.74 |0.55 |0.36 |0.17 |- -

L MINI L56 75 0.60 51 |35 2.0 1.7 1.4 1.1 0.81 |0.43 |- -

L CLASSIC L25 75 0.60 6.1 |3.3 2.2 1.4 0.81 |0.64 045 |0.29 |- -

L CLASSIC L50 75 0.60 10.9 | 5.7 3.8 2.5 1.4 1.1 0.80 |0.48 |- -

L CLASSIC L100 75 0.60 16.5 | 9.6 7.5 5.0 2.9 2.3 1.6 0.95 |- -

L CLASSIC MP L150 |75 0.60 29 |16.2 12.0 |7.5 3.8 2.7 1.7 0.76 |- -

L CLASSIC MP L200 |75 0.60 38 [23.0 16.1 |11.2 |6.5 4.9 3.0 1.1 - -

L CLASSIC MP L300 |75 0.60 46 |30 228 [14.7 |9.0 7.1 5.2 3.1 - -

L CLASSIC MP L400 |75 0.60 51 |39 28 16.4 119 |95 6.7 4 - -

M MINI M5L 81 0.38 0.58 | 0.30 0.22 [0.18 |0.14 |0.10 |0.080 |0.040 |0.010 |-

M MINI M10L 81 0.38 1.1 |0.57 0.39 |0.35 |0.30 |0.21 |0.12 |0.060 |0.020 |-

M MINI M20L 81 0.38 20 |1.2 0.76 |0.67 |0.53 |0.41 |0.33 |0.19 |0.020 -

M CLASSIC M25L 91 0.34 59 |27 1.8 1.2 0.75 |0.51 |0.38 |0.28 |0.11 |0.020
M MINI M40L 81 0.38 4.0 |22 1.4 1.2 1.0 0.71 [0.43 |0.19 |0.050 |-

M CLASSIC M50L 91 0.34 10.3 | 4.9 35 2.2 1.3 1.0 0.80 |0.50 |[0.19 |0.010
M CLASSIC M100L 91 0.34 13.6 | 8.2 5.8 3.5 2.4 1.9 1.4 1.0 0.48 |0.010
M CLASSIC MP M150L | 91 0.34 26 13.8 10.3 |6.5 3.8 2.9 2.2 1.5 0.67 |0.050
M CLASSIC MP M200OL | 91 0.34 30 |17.3 125 |7.9 5.0 3.9 2.9 2.1 0.95 |0.10
M CLASSIC MP M300L | 91 0.34 46 |27 201 128 |7.6 6.0 4.5 3.2 1.3 0.19
M CLASSIC MP M400L | 91 0.34 56 |35 24.7 |152 |10.0 |7.6 5.7 3.8 1.6 0.19
M MAXI MLL200 91 0.60 48 | 27 181 |9.5 4.8 3.3 2.4 1.1 0.48 |0.010
M MAXI MLL400O 91 0.60 92 |52 85 18.4 |9.2 6.4 4.6 2.2 0.92 [0.020
M MAXI MLL80O 91 0.60 176 |99 67 35 176 |12.3 |8.8 4.2 1.8 0.040
M MAXI MLL1200 91 0.60 255 | 143 97 51 26 179 [12.8 |6.1 2.6 0.050
X MINI X5L 93 0.40 0.48 |0.24 0.12 |0.11 |0.10 |0.086 |0.071 |0.057 | 0.030 |0.006
X MINI X10L 93 0.40 0.76 | 0.35 0.24 |0.21 |0.16 |0.13 |0.10 |0.070 |0.040 |0.010
X MINI X20L 93 0.40 1.9 |1.0 0.50 |0.44 |0.38 |0.30 |0.25 |0.17 |0.10 |0.020
X MINI X40L 93 0.40 32 |15 1.0 0.90 |0.70 |0.60 |0.50 |0.40 |0.17 |0.038
H CLASSIC H40 99.8 0.60 28 |21 1.5 090 |0.40 |0.30 |0.20 |0.14 |0.10 |0.095
H CLASSIC H120 100.8 |0.60 84 |6.6 4.7 2.7 1.5 1.2 0.86 |0.62 |0.43 |0.10
H CLASSIC MP H240 |100.8 0.60 16.8 | 12.6 8.9 5.0 2.9 2.3 1.8 1.2 0.86 |0.19
H CLASSIC MP H480 |100.8 | 0.60 34 |26 18.2 |10.3 |5.9 4.9 3.4 2.3 1.7 0.48
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TEMPO DI EVACUAZIONE ALLA PRESSIONE RACCOMANDATA

Modello/ Consumo Tempo di evacuazione (s/I) ai diversi gradi di vuoto (-kPa)
Formato di aria
Ni/s 10 20 30 40 50 60 70

P2010 |P2010 0.18 0.14 0.50 1.4 3.9 6.4 10.0 |16.0 |28 51 -
P3010 |P3010 Pi12-3 0.314 0.47 0.080 |0.23 0.49 1.0 1.7 2.6 3.9 6.3 -
P6010 | P6010 Pi48-3X1 0.30 2.0 0.020 |0.060 0.12 0.30 0.45 |0.70 |1.0 1.6 4.0
P6010 | P6010 Si32-3X1 0.60 1.75 0.020 |0.050 0.10 0.18 0.33 |0.53 |0.80 |- -
L MINI L7 0.60 0.49 0.093 |0.31 0.72 1.2 1.8 2.6 3.8 - -
L MINI L14 0.60 0.98 0.064 |0.17 0.36 0.59 0.88 |1.3 1.8 - -
L MINI L28 0.60 2.0 0.047 |0.11 0.20 0.32 0.46 |0.69 |1.1 - -
L MINI L56 0.60 4.0 0.023 |0.053 0.10 0.16 0.23 |0.33 |0.50 |- -
L CLASSIC L25 0.60 1.8 0.042 |0.074 0.12 0.21 0.36 |0.56 |0.88 |- - -
L CLASSIC L50 0.60 3.5 0.015 |0.033 0.060 |0.11 0.19 |0.29 (045 |- - '§
L CLASSIC L100 0.60 7.0 0.008 |0.018 |0.033 |0.060 |0.10 |0.15 |0.23 |- - :
L CLASSIC MP L150 |0.60 10.5 0.005 |0.012 0.021 |0.040 |0.070 |0.12 |0.22 |- - g
L CLASSIC MP L200 | 0.60 14.0 0.004 |0.009 0.016 |0.030 |0.050 |0.070 |0.13 |- - g
L CLASSIC MP L300 |0.60 21.0 0.004 |0.008 0.013 |0.020 |0.030 |0.050 |0.080 |- - =
L CLASSIC MP L400 |0.60 28 0.004 |0.007 0.011 |0.020 |0.030 |0.040 |0.060 |- -
M MINI M5L 0.38 0.38 0.20 0.61 1.2 1.8 2.6 3.8 5.9 11.1 |-
M MINI M10L 0.38 0.76 0.13 0.31 0.57 0.90 1.3 2.0 3.2 7.1 -
M MINI M20L 0.38 1.5 0.052 |0.14 0.26 0.42 0.64 |1.0 1.7 3.7 -
M CLASSIC M25L 0.34 1.9 0.023 |0.058 |0.12 0.23 0.40 |0.64 |0.99 |16 3.9
M MINI M40L 0.38 3.0 0.030 |0.074 |0.13 0.21 0.32 |0.50 (095 |16 -
M CLASSIC M50L 0.34 3.7 0.014 |0.033 0.062 |0.12 0.21 |0.33 |0.50 |0.82 |25
M CLASSIC M100L 0.34 7.5 0.015 |0.027 0.045 |0.080 |0.12 |0.18 |0.26 |0.43 |1.2
M CLASSIC MP M150L | 0.34 11.3 0.007 |0.014 |0.025 |0.050 |0.075 |0.11 |0.17 |0.28 |0.76
M CLASSIC MP M200L | 0.34 15.1 0.005 |0.011 0.021 |0.040 |0.060 [0.090 |0.13 |0.21 |0.54
M CLASSIC MP M300L | 0.34 22.6 0.004 |0.009 0.015 |0.030 |0.040 |0.060 |0.090 |0.14 |0.36
M CLASSIC MP M400L | 0.34 30 0.003 |0.006 0.011 |0.020 |0.030 |0.050 |0.070 |0.11 |0.29
M MAXI MLL200 0.60 14.0 0.003 |0.008 0.014 |0.030 |0.060 [0.10 |0.16 |0.29 |0.82
M MAXI MLL400O 0.60 28 0.0015 |0.004 |0.007 |0.015 |0.030 |0.050 |0.080 |0.15 |0.41
M MAXI MLL800 0.60 56 0.0008 |0.0018 |0.0035 |0.008 |0.014 |0.024 |0.040 |0.072 |0.2
M MAXI MLL1200 0.60 84 0.0005 |0.0012 |0.0023 |0.0052 |0.009 |0.016 |0.027 |0.048 | 0.14
X MINI X5L 0.40 0.39 0.17 0.82 1.7 2.7 3.9 5.4 7.4 10.6 | 225
X MINI X10L 0.40 0.79 0.11 0.47 0.94 1.5 2.2 3.1 4.3 6.6 14.0
X MINI X20L 0.40 1.6 0.055 |0.20 0.40 0.65 0.97 |14 1.9 2.7 5.1
X MINI X40L 0.40 3.1 0.038 |0.12 0.22 0.33 0.48 |0.68 |1.2 2.2 3.2
H CLASSIC H40 0.60 2.6 0.032 |0.075 0.15 0.32 064 |11 1.7 2.6 3.9
H CLASSIC H120 0.60 7.6 0.018 |0.033 0.060 |0.11 0.18 |0.27 |0.42 |0.62 |1.3
H CLASSIC MP H240 |0.60 15.2 0.006 |0.015 0.030 |0.060 |0.10 |0.15 |0.22 |0.32 |0.64
H CLASSIC MP H480 |0.60 30 0.004 |0.008 0.016 |0.030 |0.050 [0.080 |0.11 |0.16 |0.33
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SCELTA DEI MATERIALI

Resistenza PA PPS POM ABS PTFE AL NBR EPDM Viton® *)
Acetone +++ | +++ — +++ +++ — +++ —
Acidi e basi S A S = SSinis = ++ +++ ++
Acido acetico — +++ — — +++ + + +++ ++
Acido solforico — +++ — ++ +++ — + ++ +++
Agenti atmosferici ed ozono — +++ + ++ +++ ++ + +++ +++
Alcool amilico G | AR A = A Arar ++ S ++
Ammoniaca + ++ — — +++ ++ + +++ —
Benzene +++ | +++ — +++ ++ — — +++
Butanolo — +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++
Calore, invecchiamento ++ +++ A A AR AR ++ ++ +++
Cicloesano +++ +++ +++ — +++ +++ ++ — +++
Clorobenzene — +++ — — +++ ++4 — — +++
Cloroformio +++ |+t +++ — +++ + — — +++
Cloruro di metilene + +++ ++ — +++ + — ++ 4+
Esano ++ +++ +++ — +++ +++ |+t — +++
Estere acetico +++ | +++ SEl — HE S — ++ —
Etanolo +++ | +++ +++ ++ +++ ++ + +++ +++
Idrolisi = +++ St A Sints AR ++ ++ AFar
Metanolo ++ +++ +++ — +++ ++ +++ +++ +
Metil etil chetone AR | AR o — +++ 14 — +++ —
NaOH +++ +++ + + +++ — ++ +++ ++
Olii, petrolio ++ +++ ++ + +++ + +++ — 4+
Propanolo — +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++
Tetracloroetilene +++ +++ AFFE — +++ — — — +++
Tetracloruro di carbonio — +++ ++ — +++ — — — +++
Tetraidrofurano +++ +++ ot — ot — — Fs —
Toluolo +++ +++ + — +++ +++ — — +++
Tricloroetano + A {HF — +++ — — — +++
Tricloroetilene + +++ — — +++ — — — +++
Xilolo +++ +++ +++ — +++ ++ — — +++

+++ Raccomandato

++ Buono, effetto ridotto

+  Limitato, effetto moderato, resistenza limitata
— Non raccomandato

*) Viton® & un marchio registrato da DuPont Performance Elastomers.

MATERIALI

PA Poliammide, Nylon®

PPS Composito, Polifenilsulfide
POM Resina acetalica, Poliossimetilene, Delrin® e Hostaform®
ABS Resina termoplastica

PTFE Politetrafluoroetilene, Teflon®
AL Alluminio

NBR Nitrile

EPDM | Etilene Propilene Diene
Viton® | Gomma fluorurata FPM (FKM)
CuZn | Ottone

SS Acciaio inossidabile

PP Polipropilene
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DIMENSIONI DEL TUBO RACCOMANDATO IN MM (DIAMETRO INTERNO)

Formato pompa Aria compressa Vuoto Scarico

P2010 >25 >25 > 8

P3010 >4 >8 >10

P6010 Pi48-3X1 >6 > 12 > 15

P6010 Si32-3X1 >4 >12 >15

P6010 Pi48-3X2 >8 > 15 > 19

P6010 Si32-3X2 > 6 > 15 > 19

P6010 Pi48-3X3 > 10 > 19 > 22

P6010 Si32-3X3 > 8 > 19 > 22

P6010 Pi48-3X4 >10 > 22 > 25

P6010 Si32-3X4 >8 > 22 > 25

M5L >2 > 6 >8 ]
M10L, L7 >2 >8 >10 =
M20L, L14 >4 > 10 > 12 ;
M25L / L25 / L28 >4 >12 >12 -4
M40L > 6 > 12 > 15 §
M50L / L50 / L56 >6 > 15 > 15

M100L / L100 >8 > 19 > 22

M150L / L150 >8 > 25 > 32

MLL200 / L200 / M200L > 10 > 32 > 40

M300L / L300 >12 > 40 > 60

MLL400 / M400L / L400 >12 > 40 > 60

MLL800O > 15 > 50 > 75

MLL1200 > 20 > 75 > 100

X5L > 2 >4 >8

X10L >4 >6 >8

X20L > 6 >8 >10

X40L > 6 > 10 > 12

H40 > 6 > 10 >12

H120 >9 >15 >19

H240 >10 > 19 > 32

H480 > 12 > 40 > 50

Valido per tubazioni di lunghezza sino a 2 m.

IMPORTANTE!

E’ fondamentale per il funzionamento di un circuito
di vuoto una corretta scelta degli attacchi e delle di-
mensioni dei tubi. Per ottenere le massime caratte-
ristiche da ogni singola pompa vogliate consultare la
tabella sovrastante.
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POMPE A VUOTO Pl

MODELLI DISPONIBILI

30

P2010

La pompa PIAB P2010 & un eiettore multistadio "in linea" e, grazie all'utilizzo della Tecno-
logia COAX® , risulta essere sufficientemente compatta da poter essere installata diretta-
mente tra la tubazione dell'aria compressa e quella del vuoto. Le sue caratteristiche princi-
pali sono: la possibilita di lavorare con pressioni di alimentazione molto basse, il peso
ridotto e I'estrema semplicita di manutenzione. Il principale campo applicativo & rappresen-
tato dalla manipolazione di oggetti di piccole dimensioni come, per esempio, i componenti
elettronici.

P3010

Le P3010 utilizzano la tecnologia COAX® , che le rende piccole, robuste e semplici da instal-
lare. Questa pompa a vuoto & caratterizzata da un inserto che integra gli ugelli, la valvola di
non ritorno, il silenziatore ed i filtri per aria compressa e vuoto. La serie P3010 comprende
anche un completo sistema di controllo costituito da elettrovalvole, vacuostati e moduli di
scarico rapido dedicati. Con la PIAB P3010 potete utilizzare solo le funzioni che vi servono,
riducendo i costi. Nel momento in cui le vostre necessita cresceranno, potrete evolvere il
sistema verso soluzioni pitu complesse.

P3010 AVM™

La P3010 AVYM™ ¢ una pompa a vuoto compatta e modulare, che integra la Tecnologia CO-
AX® e funzioni di controllo del vuoto. E' stata sviluppata per tutte le applicazioni che richie-
dono le massime prestazioni, affidabilita e flessibilita, abbinate a consumi energetici molto
ridotti. Esempi tipici sono rappresentati dalla manipolazione robotizzata di parti in plastica,
metallo o cartone nelle aziende ad elevata automazione interna. Le dimensioni compatte e
la modularita, abbinate al design della cartuccia eiettore, semplificano le operazioni di in-
stallazione e manutenzione. La Tecnologia COAX® , inoltre, garantisce efficienza energetica
ed elevate prestazioni anche a pressioni di alimentazione molto basse.

PMAT COAX®

Le pompe per vuoto PMAT sono basate sulle cartucce Pi12-2 con Tecnhologia COAX® e sono
destinate all'utilizzo in circuiti completamente decentralizzati. In questo modo & possibile
ottenere elevata affidabilita ed efficienza anche con pressione di alimentazione ridotta. Le
pompe sono dotate di porta per controsoffio con valvola di non ritorno, per un rilascio rapido
degli oggetti manipolati. La connessione della ventosa puo essere effettuata mediante filet-
to G3/8" o adattatore T-slot. Il sistema di fissaggio della pompa & conforme agli standard
dell'industria automotive (perni sferici o cilindrici). Sono disponibili, inoltre, modelli con in-
gombro ridotto, sistemi di risparmio energetico (Vacustat) e valvole di sicurezza (VacTrap™).

P6010

Basata sull'innovativa Tecnologia COAX® , la P6010 & in grado di aspirare una portata fino
al 40% superiore rispetto ai tradizionali eiettori multistadio, riducendo, al contempo, il con-
sumo energetico complessivo. La sua resistenza e la totale assenza di manutenzione la ren-
dono la scelta ideale per le applicazioni tipiche dell'industria automobilistica, grafica e del
packaging, cosi come in tutti gli altri ambiti produttivi. Grazie alle dimensioni estremamente
compatte, alla rumorosita ridotta ed alla elevata potenza aspirante, anche quando alimen-
tata a bassa pressione, pud essere installata nelle immediate vicinanze dell'utenza, carat-
teristica che contribuisce a ridurre notevolmente la complessita circuitale e I'assorbimento
di aria compressa.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.



POMPE A VUOTO Pl

P6010 AVYM™

La P6010 (vedi sopra), basata sulla tecnologia brevettata COAX® , pud essere integrata con
I'unita di controllo AVM™ — Automatic Vacuum Management. Questo sistema consente I'ab-
battimento, fino al 90%, del consumo di aria compressa, se confrontato con sistemi tradi-
zionali. Dotata di trasduttori per la lettura del grado di vuoto, I'unita AVM™, infatti, esclude
I'alimentazione della pompa al raggiungimento della depressione desiderata. Per ridurre ul-
teriormente il tempo ciclo, poi, € disponibile un potente controsoffio, per ripristinare rapida-
mente la pressione atmosferica all'interno del circuito, rilasciando I'oggetto manipolato.
Questa caratteristica rende la P6010 AVM™ ideale nella manipolazione di oggetti con su-
perficie a tenuta, come il vetro o la lamiera.

P6010 PCC

La P6010 (vedi sopra), basata sulla tecnologia brevettata COAX® , pud essere integrata con
un'ulteriore unita di controllo, denominata PCC (PIAB Cruise Control) che permette di rego-
lare, con precisione, le prestazioni della pompa, minimizzando il consumo energetico. Sem-
plificando le operazioni di manipolazione dei materiali porosi, come carta, film plastici e car-
tone ondulato, il PCC & la scelta ideale nella maggior parte delle applicazioni nell'industria
grafica e del packaging. Questo sistema di controllo, infatti, & in grado di mantenere un li-
vello di vuoto costante a valle della pompa, fornendo sempre una presa sicura, anche al
variare dell'oggetto manipolato o del tempo ciclo.

Pompe a vuoto

MINI

Le pompe Mini sono piccole e leggere, ma le loro prestazioni consentono gia di compensare
le perdite. Sono disponibili con differenti range di prestazioni, accessori e forme, in modo
da essere adattabili ad ogni sistema. Le pompe Mini possono essere completate con valvo-
le e sensori, costruendo un sistema completo (Mini System). Se necessario possono anche
essere configurate per ottenere portate ancora maggiori (Mini Flex).

CLASSIC

Le pompe PIAB Classic sono disponibili in varie taglie e differenti range di prestazioni. Hanno
elevate portate in relazione alle loro ridotte dimensioni e per questo hanno il piu vasto cam-
po di impiego. Possono essere usate come sorgente di vuoto separata o come unita di base
per sistemi piu complessi. Possono anche essere equipaggiate di un sistema per il rispar-
mio energetico (Energy Saving).

CLASSIC VP

Una pompa a vuoto compatta per alte portate o elevati gradi di vuoto, estremamente effi-
ciente in macchinari automatici di assemblaggio o imballaggio ad alta produttivita. Questa
pompa per vuoto &€ semplice da controllare e molto affidabile, essendo pressoché esente
da manutenzione. L’efficienza pud essere ulteriormente aumentata utilizzando un sistema
per il risparmio energetico (Energy Saving).

MAXI

Pompe a vuoto di grossa taglia per applicazioni con grandi perdite o dove & necessario eva-
cuare grandi volumi di aria. Possono essere usate anche per il trasporto, essere dotate di
un sistema per il risparmio energetico (Energy Saving) e di uno scarico centralizzato.
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CARTUCCE COAX® MICRO :
G

Bi03-2

P Cartuccia COAX® a due stadi, probabilmente il piu

piccolo eiettore multistadio al mondo

P Raggiunge il massimo vuoto (-83 kPa) con pressione di
alimentazione estremamente ridotta

P Elevata affidabilita in caso di fluttuazioni della pressione
di alimentazione

P Grazie al peso ed alle dimensioni ridotte € possibile
installarla nelle immediate vicinanze delle ventose,

anche in appllicazioni ad alta velocita
P Idonea per la manipolazione di oggetti a tenuta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione

Pressione di alimentazione massima MPa 0.7

Temperatura di lavoro °C -10-80

Peso g 1.5-23

Materiale Al, NBR, PA, SS

PORTATA ASPIRATA

Press. alim. Consumo aria Portata aspirata (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max.

MPa NI/s -kPa
0.1 0.10 0.17 | 0.10 0.040 0.027 0013 — — — 50
0.18 0.14 023 | 0.5 0.060 0.040 0.035 0.023 0013 0.0060 83
0.22 0.17 027 | 0.19 0.090 0.040 0.025 0.020 0010 0.0050 82

TEMPO DI EVACUAZIONE

Press. alim. Consumo aria Tempo di evacuazione (s/l) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max.
MPa NS 20 30 -kPa
0.1 0.10 0.70 29 59 1.0 28.0 — — — 50
0.18 0.14 0.50 1.4 39 64 10.0 16.0 28.0 51.0 83
0.22 0.17 0.40 [ 33 64 1.0 18.0 320 62.0 82

PORTATA SOFFIATA

Press. alim. Consumo aria Portata soffiata (NI/s) ai diversi valori di pressione (kPa) Press. max.
MPa NI/s 100 110 120 130 140 kPa
0.6 0.37 061 | 059 | 0.54 | 046 | 042 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 140

@=0.22 MPa ==0.18 MPa 0.11 MPa = 0.22 MPa == 0.18 MPa = 0.11 MPa ==0.60 MPa
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\ 70

0.25
60 )
0.20 \\ 50 v
0.15 - \ 40 /
0.10 —— \ % / \
\\ 20 05
0.05 N\ \

~_ = \

s/l

NI/s

NI/
/
)y

0.00 ' = 920 30 40 50 60 70 80 04
0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140
-kPa Pa kPa
Portata d'aria (NI/s) ai diversi Tempo di evacuazione (s/l) ai Portata soffiata (NI/s) ai diversi
gradi di vuoto (-kPa) diversi gradi di vuoto (-kPa) valori di pressione (kPa)
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CARTUCCE COAX® MICRO

@

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione Cod. rif.

A | Cartuccia COAX® MICRO Bi03-2 0106966

B | Cartuccia COAX® MICRO Bi03-2 con holder 0106968
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CARTUCCE COAX® MICRO

Si02-2

Il

CARATTERISTICHE TECNICHE

@

P Cartuccia COAX® a due stadi, probabilmente il piu
piccolo eiettore multistadio al mondo

P Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di
aria compressa

P |donea alla manipolazione di oggetti porosi o con
superficie irregolare

P Grazie al peso ed alle dimensioni ridotte € possibile
installarla nelle immediate vicinanze delle ventose,
anche in appllicazioni ad alta velocita

Descrizione
Pressione di alimentazione massima MPa 0.7
Temperatura di lavoro °C -10-80
Peso g 1.5-2.3
Materiale Al, NBR, PA, SS
PORTATA ASPIRATA
Press. alim. Consumo aria Portata aspirata (Nl/s) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max.
MPa INI/S 10 20 30 40 50 60 -kPa
04 0.09 0.25 0.15 0.08 0.07 0.05 0.03 — — 60
0.5 0.10 0.27 0.19 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 — 70
0.6 0.12 0.28 0.21 0.12 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 75

TEMPO DI EVACUAZIONE

Press. alim. Consumo aria Tempo di evacuazione (s/l) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max.
MPa NI/s 20 30 40 50 60 -kPa
04 0.09 0.50 1.37 2.70 44 6.9 — — 60
0.5 0.10 043 [.15 233 3.70 5.30 8.20 — 70
0.6 0.12 041 1.01 201 3.30 490 6.90 10.2 75

PORTATA SOFFIATA
Press. alim. Consumo aria Portata soffiata (NI/s) ai diversi valori di pressione (kPa) Press. max.
MPa NlI/s 10 20 30 40 kPa
0.6 0.12 0.40 0.34 022 0.21 020 0.18 0.17 0.15 70
@= 0.12 Mpa== 0.10 MPa 0.09 MPa @=0.6 MPa ==0.5MPa ==0.4 MPa =0.60 MPa
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Tempo di evacuazione (s/l) ai
diversi gradi di vuoto (-kPa)

Portata soffiata (NI/s) ai diversi
valori di pressione (kPa)

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.



CARTUCCE COAX® MICRO

@

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione Cod. rif.

A | Cartuccia COAX® MICRO Si02-2 0113591

B | Cartuccia COAX® MICRO Si02-2 con holder 0113593
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CARTUCCE COAX® MINI :
G

Pil2-2

P Cartuccia COAX® a due stadi di ingombro ridotto

P Raggiunge il massimo vuoto (-90 kPa) con pressione di
alimentazione ridotta

P Elevata affidabilita in caso di fluttuazioni della pressione
di alimentazione

P Idonea per la manipolazione di oggetti a tenuta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione
Pressione di alimentazione massima MPa 0.7
Temperatura di lavoro °C -10-80
Peso g 2.6-9.7
Materiale Al, NBR, PA, SS
PORTATA ASPIRATA
Press. alim. Consumo aria Portata aspirata (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max.
MPa NI/s 20 30 40 50 60 70 -kPa
0.17 0.29 057 | 040 | 022 | O.I5 | 0070 — — — — 49
0.22 0.34 064 | 048 | 029 | 020 0.14 0.080 0.020 — — 64
0314 0.44 0.68 | 060 | 044 | 027 0.19 0.14 0.10 0.060 0.030 90
0.40 0.53 0.66 | 060 | 052 | 039 0.24 0.12 0.10 0.060 0.020 84

TEMPO DI EVACUAZIONE

Press. alim. Consumo aria Tempo di evacuazione (s/l) ai diversi gradi di vuoto (-kPa) Vuoto max.
MPa NI/s 20 30 40 50 60 70 -kPa
0.17 0.29 0.28 0.56 I.13 2.13 — — — — 49
022 0.34 0.20 0.42 0.85 1.5 23 30 — — 64
0314 044 0.17 0.32 0.58 [ 1.8 2.7 40 64 90
0.40 0.53 0.18 0.33 0.54 0.85 I.5 25 38 7.1 84

PORTATA SOFFIATA

Press. alim. Consumo aria Portata soffiata (NI/s) ai diversi valori di pressione (kPa)) Press. max.
MPa NI/s 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 kPa
0.6 0.75 137 | 136 | 133 ) 112 | 103 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.0 | 095 | 0.86 | 0.79 140

== 0.40 MPa ==0.314 MPa ==0.40 MPa  ==0.314 MPa ==0.60 MPa
0.22 MPa 0.17 MPa ==(0.22 MPa  ==0.17 MPa 15
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Portata d'aria (NI/s) ai diversi Tempo di evacuazione (s/l) ai Portata soffiata (NI/s) ai diversi
gradi di vuoto (-kPa) diversi gradi di vuoto (-kPa) valori di pressione (kPa)
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