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LA SOLUZIONE MIGLIORE — SENZA COMPROMESSI

La nostra linea di monitoraggio e controllo per sistemi di vuoto non teme confronti. Tutto € stato analizzato, dal
sistema completo fino al piu piccolo dettaglio. Siamo assolutamente convinti che la qualita dei componenti sia
importante quanto le prestazioni delle pompe a vuoto e delle ventose. Di seguito troverete tutto quello che serve
per monitorare e controllare i sistemi di vuoto. Affidabilita, economia ed accuratezza sono il denominatore
comune dei nostri prodotti.

ACCESSORI
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ACCESSORI PIRB

CONTROLLO DEL SISTEMA

Per ottenere le massime prestazioni ed efficienza dal sistema & fondamentale tenere sotto controllo le
condizioni operative (portata e grado di vuoto)

VACUOSTATI
Un vacuostato pud avere molteplici funzionalita.

» Convertire un segnale di vuoto in un segnale elettrico o pneumatico
P Attivarsi ad un livello di vuoto preimpostato

» Fornire segnali per gestire la sequenza delle operazioni

» Fornire un segnale di sicurezza in caso di livello di vuoto troppo basso
» Fornire un segnale al livello di vuoto desiderato

P Ottimizzare il consumo energetico in sistemi Energy Saving

ISTERESI
| vacuostati hanno isteresi differenti. Questa & la differenza tra il livello di vuoto di attivazione e disattivazione

del vacuostato.
La scelta del valore di isteresi viene effettuata in funzione delle richieste delle applicazioni.

L’utilizzo di vacuostati con piccola isteresi & preferibile quando si vuole controllare un determinato livello di
vuoto; per applicazioni con Energy Saving, invece, € consigliabile utilizzare vacuostati con elevata isteresi.

I ON
OFF

\
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TIPOLOGIA DI USCITA ELETTRICA DEI VACUOSTATI

USCITA PNP / NPN: COSA SIGNIFICA?

Generalmente, un transistor PNP & connesso al polo

positivo e alimenta il carico.
Il transistor NPN invece & connesso tra il carico e il
riferimento negativo.

Se la corrente di carico & troppo elevata, si pud ag-

PNP/NPN

giungere al circuito un ulteriore transistor oppure un
relé.

Vedere gli esempi seguenti.

Equivalent circuit
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LA LEGGE DI OHM

La legge di Ohm si pud descrivere come la base
dell’elettronica.

Definisce la relazione tra tensione, corrente e resist-
enza.

La corrente & direttamente proporzionale alla ten-
sione sulla resistenza.

Esempio: Un volt applicato ad un resistore da un
ohm genera una corrente di un ampere che lo at-
traversa.

La potenza elettrica, espressa in Watt, & il risultato
della tensione per la corrente.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.

UNITA DI MISURA

U = Tensione (V)olt

| = Corrente (A)mpere (1 mA = 0,001 A)

R = Resistenza (R) (Ohm) (1 kOhm = 1000 Ohm)
P = Potenza (W)att

FORMULE
U=R*,1=U/R,R=U/I
P=U*,U=P/I,1=P/U

Esempio: 100mA = 2.4W/24V
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ACCESSORI PIRB

VACUOSTATO INDUTTIVO UNIVERSALE

Il vacuostato regolabile interviene al livello di vuoto
stabilito mediante la manopola di regolazione.

Il vacuostato pretarato interviene al valore di
taratura prefissato in fase di produzione.

» Converte un segnale di vuoto in un segnale
elettrico

» La membrana di vuoto & collegata direttamente
ad un interruttore di prossimita induttivo

» Sono disponibili le seguenti opzioni di uscita:
PNP NO, PNP NC, NPN NO e NPN NC

» |l vacuostato deve essere posto in serie al carico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Unita Valore
Sovrapressione massima MPa 0.6
Materiale PBTP, PVC, PA SS NBR, POM Al, CuZn
Temperatura di lavoro °C -25-80

Peso g 50-71
Connessione vuoto M5

Isteresi kPa 2

Cavo 2 x 0.14 mm?2 x 2m
Tensione di alimentazione VDC 24 (5-36)
Classe di protezione P67
Corrente max. in uscita mA 200
Caduta di tensione max. VvDC 4.6

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Descrizione Valore

3116064 / 0104350 3116089 3116090 3116091
Range segnale -kPa 10-95 10+1 3043 705

Supplemento 1

PNP NO = Normalmente aperto, Coll. Positivo. Quando I'interruttore & attivo, la porta alla corrente di
alimentazione (+) chiude il contatto trasmettendo il segnale.

PNP NC = Normalmente chiuso, Coll. Positivo. Quando l'interruttore & attivo, la porta alla corrente di
alimentazione (+) apre il contatto interrompendo il segnale.

NPN NO = Normalmente aperto, Coll. Negativo. Quando I'interruttore & attivo, la porta al potenziale di massa
(-) chiude il contatto trasmettendo il segnale.

NPN NC = Normalmente chiuso, Coll. Negativo. Quando I'interruttore & attivo, la porta al potenziale di massa
(-) apre il contatto interrompendo il segnale.

Note:

NO, Normalmente aperto, in un circuito elettrico corrisponde ad un interruttore aperto che non consente il
passaggio della corrente.

NO, Normalmente aperto, in un circuito pneumatico corrisponde ad una valvola aperta che consente il passaggio
dell’aria

460 Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.



ACCESSORI PiIRB

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione
A | Vacuostato induttivo universale regolabile con manopola 3116064
B | Vacuostato induttivo universale pretarato, 10 -kPa 3116089
B | Vacuostato induttivo universale pretarato, 30 -kPa 3116090
B | Vacuostato induttivo universale pretarato, 70 -kPa 3116091
C | Vacuostato induttivo universale P3010 0104350
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CODICI IDENTIFICATIVI ACCESSORI
Descrizione Cod. rif.
Kit connettori per vacuostato 0100488

Contenuto: Nipplo G1/8" lungo, connettore tubo 4/2 M5. Materiale: Ottone nichelato, SS, PA66, NBR, PA6. Adattabile a tutti i vacuostati
regolabili e pretarati.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso. 461



ACCESSORI PIRB

VACUOSTATO ELETTROMECCANICO

Il vacuostato regolabile interviene al livello di vuoto
stabilito mediante la manopola di regolazione.

Il vacuostato pretarato interviene al valore di
taratura prefissato in fase di produzione.

» Converte un segnale di vuoto in un segnale
elettrico

» La membrana di vuoto & collegata direttamente
ad un interruttore elettromeccanico

» Utilizzabile come NO o NC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Unita Valore
Sovrapressione massima MPa 0.6
Materiale PBTP, PVC, PA, SS, NBR, POM, Al, CuZn
Temperatura di lavoro °C -20-80

Peso g 50-62
Connessione vuoto M5

Funzione uscita NO/NC
Isteresi kPa 10

Cavo 3x0.75 mm?2 x 0.5 m
Tensione di alimentazione max. VAC/VDC 250/30
Classe di protezione IP67
Corrente di uscita max. mA 5000

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Descrizione Valore
3116068 3116061 3116095 3116096
Range segnale -kPa 15-95 15-95 2515 65+10
Note:

NO, Normalmente aperto, in un circuito elettrico corrisponde ad un interruttore aperto che non consente il
passaggio della corrente.

NO, Normalmente aperto, in un circuito pneumatico corrisponde ad una valvola aperta che consente il passaggio
dell’aria.
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ACCESSORI PiIRB

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione
A | Vacuostato elettromeccanico regolabile con manopola 3116068
B | Vacuostato elettromeccanico regolabile con vite 3116061
C | Vacuostato elettromeccanico pretarato, 25 -kPa 3116095
C | Vacuostato elettromeccanico pretarato, 65 -kPa 3116096
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CODICI IDENTIFICATIVI ACCESSORI
Descrizione Cod. rif.
Kit connettori per vacuostato 0100488

Contenuto: Nipplo G1/8" lungo, connettore tubo 4/2 M5. Materiale: Ottone nichelato, SS, PA66, NBR, PA6. Adattabile a tutti i vacuostati
regolabili e pretarati.
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ACCESSORI PIRB

VACUOSTATO PNEUMATICO

Il vacuostato regolabile interviene al livello di vuoto
stabilito mediante la manopola di regolazione.

Il vacuostato pretarato interviene al valore di
taratura prefissato in fase di produzione.

» Converte un segnale di vuoto in un segnale
pneumatico

» La membrana di vuoto & collegata direttamente
ad un interruttore pneumatico

» Disponibile in versioni NO o NC
P Stretta o larga isteresi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione

Sovrapressione massima MPa 0.6

Range pressione MPa 0.15-0.8
Materiale PA, SS, NBR, POM, Al, CuZn
Temperatura di lavoro “(C -10-60

Peso g 39
Connessione vuoto M5

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Descrizione Unita Valore

3116069 3116062 3116070 3116063 3116083 3116084 3116085 3116087 3116088

Range segnale

Funzione uscita NO NC NO NC
Isteresi kPa 3 12 3 12
Nota:

NO, Normalmente aperto in un circuito pneumatico corrisponde ad una valvola aperta che consente il passaggio
dell’aria.
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CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione

Vacuostato pneumatico NO regolabile con vite
Vacuostato pneumatico NC regolabile con vite
Vacuostato pneumatico NO regolabile con manopola
Vacuostato pneumatico NC regolabile con manopola
Vacuostato pneumatico NO pretarato, 10 -kPa
Vacuostato pneumatico NO pretarato, 25 -kPa
Vacuostato pneumatico NO pretarato, 65 -kPa
Vacuostato pneumatico NC pretarato, 30 -kPa
Vacuostato pneumatico NC pretarato, 70 -kPa

Cod. rif.

3116062
3116063
3116069
3116070
3116083
3116084
3116085
3116087
3116088
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CODICI IDENTIFICATIVI ACCESSORI

Descrizione
Kit connettori per vacuostato

64

15.5

22

Cod. rif.

0100488

Contenuto: Nipplo G1/8" lungo, connettore tubo 4/2 M5. Materiale: Ottone nichelato, SS, PA66, NBR, PA6. Adattabile a tutti i vacuostati

regolabili e pretarati.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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VACUOSTATO MINIATURIZZATO PRETARATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione
Sovrapressione massima
Materiale

Temperatura di lavoro
Peso

Range segnale

Funzioni

Isteresi

Tensione di alimentazione
Classe di protezione
Assorbimento max.
Caduta di tensione max. (100mA/24V carico induttivo)
Tempo di risposta
Visualizzazione
Connessione elettrica

P Vacuostato elettronico con uscita digitale

» Peso e dimensioni ridotte

» Da installare in prossimita dell’utenza

» PNP NO/NC o NPN NO/NC a seconda del
cablaggio

» Tre livelli di soglia: 30, 50 e 70 -kPa

» Adattatore per raccordo rapido D=6 o filettatura
G1/8" maschio

» LED integrato nel corpo del vacuostato
» Connessione M8 a 3 poli

Unita Valore
MPa 0.2
PA, TPU, SS, CuZn(Au)
°C 25 — +85
g 5
-kPa 30,500 70, +5/-3
PNP NO/NC, NPN NO/NC
kPa 6+1
VDC 24 (12-30)
P40
mA 100 induttivi / 400 resistivi
VvDC 0.055
ms 4
LED rosso
Maschio M8 3-pin

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione

Vacuostato VS4015, @6, 30 -kPa
Vacuostato VS4015, @6, 50 -kPa
Vacuostato VS4015, @6, 70 -kPa
Vacuostato VS4016, G1/8" maschio, 30 -kPa
Vacuostato VS4016, G1/8" maschio, 50 -kPa
Vacuostato VS4016, G1/8" maschio, 70 -kpa

oW > > >

0110245
0110246
0110247
0110248
0110249
0110250

o

17.8
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e

M8 3-pin male
EE )

A

CODICI IDENTIFICATIVI ACCESSORI

Descrizione

o

17

6.5

O 16

=
J

M8 3-pin male

Cod. rif.

Cavo M8 femmina a 3 poli, L=2m

0108141
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VACUOSTATO CON USCITA ANALOGICA

|

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione

Sovrapressione massima

Campo di misura

Materiale

Temperatura di lavoro

Peso

Connessione vuoto

Funzioni

Isteresi

Tensione di alimentazione
Tensione di uscita

Classe di protezione

Corrente uscita analogica, max. (carico resistivo min. 5kQ)
Umidita ambientale

Tempo di risposta

Accuratezza a 25°C
Assorbimento max.

Rigidita dielettrica

Resistenza di isolamento a 500 V
Resistenza alle vibrazioni, 1,5 mm, XYZ, 2 h
Connessione elettrica

Corrente uscita digitale, max.

» 1 uscita NO ed 1 uscita analogica

» Incluso cavo L = 2 m, connettore femmina non
rappresentato

» Dotato di adattatore per pompa P3010

Unita Valore
MPa 0.2
kPa | 0-100
PC, POM, NBR, SS
c | -20-70
g 50
| D=6/M5
NO, NPN/PNP
% | 1-15
VDC 10.8-30
vbe | 1-5
IP40
mA | 1
% RH 35-85
ms | 2
+3% F.S.
mA | 17
VAC 500
MOhm | 100
Hz 10-500
| M8 4 poli maschio
mA 80

Aria non lubrificata, gas non corrosivi compatibili con policarbonato e plastica acetalica.

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione

Cod. rif.

Vacuostato con uscita analogica, PNP NO MM8
Vacuostato con uscita analogica, NPN NO MM8

0107729
0107730

2x @

3.3

—

26.2

10‘

26

4.5

12.5

145

60

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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VACUOSTATO INDUTTIVO CON DISPLAY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione

Sovrapressione massima
Campo di misura

Materiale

Temperatura di lavoro

Peso

Connessione vuoto

Funzioni

Isteresi

Tensione di alimentazione
Rigidita dielettrica, 1 min
Classe di protezione

Umidita ambientale

Tempo di risposta
Accuratezza a 25°C
Assorbimento max.
Resistenza di isolamento a 500 VDC
Display

Corrente uscita digitale, max.

» 2 uscite NO

» Cavo annegato L = 200 mm con connettore M8
maschio a 3 poli

» LED - display
Unita Valore
MPa 0.2
-kPa 0-100
PC, POM, NBR, Al
°C -10-60
g 52
D=6/M5
NO, NPN/PNP
kPa 2
VDC 12-24
VAC 500
P40
%RH 35-85
ms 2
+3% F.S
mA 35
MO 100
2 cifre LED
mA 80

Aria non lubrificata, gas non corrosivi compatibili con policarbonato e plastica acetalica.

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione

Vacuostato induttivo con display, PNP NO DM8
Vacuostato induttivo con display, NPN NO DM8

0107732
0107733

P-

2XxZ 3

P 6
o

4.5
14.5 52.5

M8 4-pin
n m::t:l:[m7
1570

57
[61.811"]
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ACCESSORI PiIRB

VACUOSTATO INDUTTIVO MINIATURIZZATO

P 1 uscita NO
» Cavo annegato L = 200 mm con connettore M8
maschio a 3 poli

» Incluso cavo L = 2 m, connettore femmina non

rappresentato
CARATTERISTICHE TECNICHE
Descrizione Unita Valore
Sovrapressione massima MPa 0.2
Range segnale KPa | 0-100
Materiale PC, Al
Temperatura di lavoro °C | -10-60
Peso g 6
Connessione vuoto | D=6/M5
Isteresi +2% F.S.
Tensione di alimentazione V DC | 10.8-30
Classe di protezione IP40
Umidita ambientale %RH | 35-85
Tempo di risposta ms 1
Accuratezza a 25°C | +3% F.S.
Assorbimento max. mA 20
Rigidita dielettrica V DC | 500
Resistenza di isolamento a 500 VDC MO 100
Resistenza alle vibrazioni, 1.5 mm, XYZ, 2 h Hz | 10-55
Corrente uscita digitale, max. mA 80

Aria non lubrificata, gas non corrosivi compatibili con policarbonato e plastica acetalica.

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione
Vacuostato induttivo miniaturizzato, PNP NO LM8 0107731
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ACCESSORI PIRB

VACUOSTATO INDUTTIVO P2010

» 1 uscita NC
» Cavo 1.5 m

__———? » Idoneo per rilevazione di vuoto e pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Unita Valore
Sovrapressione massima MPa 0.6
Range segnale -kPa -1007300
Materiale PC, SS, PSC,Cuzn, PA
Temperatura di lavoro °C -10-60
Peso g 6
Connessione del vuoto M5
Isteresi +2% F.S.
Tensione di alimentazione V DC 10.8-30
Classe di protezione IP40
Umidita massima %RH 35-85
Tempo di risposta, medio ms 1
Accuratezza a 25°C +3% F.S.
Assorbimento mA 20
Sovratensione massima VDC 500
Isolamento a 500 VDC MQ 100
Resistenza alle vibrazioni, 1.5 mm, XYZ, 2 h Hz 10-55
Visualizzazione LED
Corrente uscita digitale, max. mA 80

Nota bene: sensore normalmente chiuso. Il segnale scompare quando si raggiunge il valore di pressione o vuoto
impostato.

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione Cod. rif.
Vacuostato PNP M5 0110358
Vacuostato NPN M5 0110359

5.5 1500
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ACCESSORI PiIRB

ELETTROVALVOLA DS23 PER CONTROLLO ON/OFF

» Valvola 3/2

» Corpo con 3 porte M5, porte 1 e 2 in linea

» Diametro nominale 2.3 mm

» Utilizzabile con aria compressa, filtrazione 40um
» Solenoide 2.5 W

% : » Valvola intervento manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Unita Valore
Pressione di alimentazione massima MPa 0.7
Pressione nominale MPa 0.2-0.6
Materiale Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Temperatura di lavoro °C -18-50
Peso g 100
Connessioni aria compressa D=6
Connessione scarico D=6
Tensione di alimentazione V DC 24

Classe di protezione, connettore DIN (c) IP65
Visualizzazione stato LED
Portata nominale NI/s 1.3

kv 1.2
Frequenza Hz >160
Durata cicli 100,000,000
Consumo elettrico W 2.5
Ripetibilita % 100
Connessione elettrica Connettore DIN (c)

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione Cod. rif.
Elettrovalvola DS23 per controllo on/off 0104274
3 1
15.9
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VACUSTAT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Unita
Pressione di alimentazione MPa
Materiale

Temperatura di lavoro °C
Peso g

Connesione vuoto
Connessione aria compressa

Range segnale -kPa
Funzioni

Isteresi kPa
Portata nominale NI/s
kv

Durata cicli
Diametro nominale mm
Ambiente

Costruzione

» |l Vacustat & una valvola 2/2 NO controllata
tramite il valore di vuoto impostato

» |l Vacustat €& disponibile in due versioni: Vacustat
1 con piccola isteresi e Vacustat 2 con grande
isteresi

» Minimizza il consumo di aria compressa
mediante il controllo del flusso di alimentazione
della pompa

» La pompa a vuoto deve essere dotata di valvola
di non ritorno

» |l Vacustat viene raccomandato in applicazioni a
tenuta

» Adattabile a pompe PIAB di taglia 5-120

Valore
0.4-0.7
PA, Al, SS, NBR, PUR, TPU, POM, CuZn
0-60
90
2 x M5
2 x1/8" NPSF
15-99
2/2 NO
2/8
8.6
7.8
>10,000,000
3.7
Aria compressa non lubrificata, filtrazione 40 um
Valvola a membrana 2/2 controllata dal livello di vuoto

Funzione

Una valvola blocca I’alimentazione della pompa al
raggiungimento del vuoto stabilito (1). Il livello di vuoto viene
regolato mediante una manopola. Al diminuire del livello di
vuoto nel circuito la valvola emette un segnale (2). La pompa si
riavvia per poter ripristinare il vuoto necessario all’applicazione

(3).

472

Connessione

A = Pompa a vuoto con valvola di non ritorno
B = Vacuostato

C = Valvola alimentazione pompa

D = Ventosa

E = Filtro del vuoto

e

&
T
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ACCESSORI PiIRB

CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione
Vacuostato 1 con piccola isteresi 0101074
Vacuostato 2 con grande isteresi 0101075
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CODICI IDENTIFICATIVI ACCESSORI

Descrizione Cod. rif.
Kit connettori per Vacuostato 0100750
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ELETTROVALVOLA 2/2 PER ARIA COMPRESSA DIP 55
» Valvola on/off

» Attacchi 1/8" NPSF
» Solenoide 0.6 W

» Valvola intervento manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Unita Valore
Pressione di alimentazione MPa 0.4-0.7 MPa
Materiale PPS, PA, TPU, Al, NBR, CuZn, PUR
Temperatura di lavoro °C 0-60
Peso g 102
Connessione aria compressa 2 x NPSF 1/8"
Funzioni NC
Tensione di alimentazione VvV DC 24
Visualizzazione stato LED
Portata nominale NI/s 8.6

Kv 7.8
Durata cicli 10,000,000
Solenoide W 0.6
Ripetibilita % 100
Diametro nominale mm 3.7

» Connessioni elettriche: spina o attacco DIN (C)
» Adattabile a pompe PIAB fino alla taglia 120

Connessioni elettriche incluse.
Aria compressa non lubrificata, filtrazione 40um

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Descrizione Valore
0101016 0101071 0101017

0101072

DIP 55 NC 2406SE DIP55 NC 2406 SD DIP 55 NO 2406 SE
Connessione elettrica Spinotto * Connettore DIN (c) * Spinotto *
Classe di protezione — IP65 —

DIP 55 NO 2406 SD
Connettore DIN (c) *
IP65

* Le connessioni elettriche sono incluse. * Electrical connections are to be ordered separately.

474 Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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CODICI IDENTIFICATIVI

Descrizione

Elettrovalvola 2/2 DIP55 NC 2406 SE

A 0101016
A Elettrovalvola 2/2 DIP55 NO 2406 SE 0101017
B Elettrovalvola 2/2 DIP55 NC 2406 SD 0101071
B Elettrovalvola 2/2 DIP55 NO 2406 SD 0101072
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ACCESSORI PIRB

VACTRAP™

» Valvola di non ritorno che sigilla il vuoto in
sistemi a tenuta (come nella manipolazione con
ventose della lamiera o del vetro) per un tempo
indefinito

» Consente di lavorare, con elevato fattore di
sicurezza, anche nel caso in cui venga a mancare
I’alimentazione di aria compressa o, per qualche
motivo, si manifesti un guasto che attivi I'arresto
di emergenza, impedendo la caduta dei
particolari manipolati

» Dotata di porta per il controsoffio per consentire
il rilascio dei particolari manipolati

» Disponibile in versione speciale (interconnessa)
in cui le porte del vuoto e del controsoffio sono
collegate tra loro, utilizzabile nel caso in cui la
valvola del controsoffio sia integrata alla pompa
per vuoto (tipo PIAB AVM™)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

476 Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.



