


Ventose

Le ventose rappresentano un sistema efficace, semplice ed economico per la movimentazione dei materiali piu
svariati: fragili, poco maneggevoli, compatti oppure porosi con superfici piane, curve, angolate, irregolari o
abrasive. Le ventose possono manipolare oggetti di peso variabile da pochi grammi fino a diverse centinaia di
chilogrammi.
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INFORMAZIONI GENERALI

COME FUNZIONA UNA VENTOSA?

La ventosa aderisce ad una superficie nel momento
in cui la pressione circostante (pressione
atmosferica) € maggiore della pressione esistente
tra la ventosa e la superficie dell’oggetto. Al fine di
creare una depressione all’interno della ventosa,
questa viene collegata ad una pompa a vuoto.
Minore & la pressione, maggiore € il vuoto all’interno
della ventosa, piu elevata risulta la forza di
sollevamento.

) @1

FATTORE DI SICUREZZA

La forza di sollevamento pud essere perpendicolare
o parallela alla superficie da manipolare. | valori si
basano sul sollevamento di una lastra d’acciaio a-
sciutta.

Quando si dimensiona una ventosa, occorre
moltiplicare il peso dell’oggetto da manipolare
almeno per fattore 2 per poterne incrementare la
sicurezza.

A A

ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE

L’elevata velocita con cui si manipolano gli oggetti
crea una forza dinamica aggiuntiva, derivante
dall’accelerazione e decelerazione. In questo caso,
consigliamo di moltiplicare il peso reale dell’oggetto
per 2,5 al fine di calcolare la dimensione della
ventosa.
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RICHIESTA DI ENERGIA

Le ventose non devono essere sottoposte senza
necessita ad un alto livello di vuoto. Un grado di
vuoto troppo elevato causera un’usura inutile e
richiedera piu energia per essere raggiunto. Con un
aumento del livello di vuoto da -60 kPa a -90 kPa la
forza aumenta del 20-30%, mentre la richiesta
energetica incrementera con un fattore pari a 10.
Poiché la forza di sollevamento disponibile &
direttamente proporzionale all’area della ventosa, si
consiglia di mantenere un livello di vuoto basso e di
aumentare l'area di quest’ultima quando &
necessaria una maggiore forza di sollevamento.

75 mm

MODELLI

Gli oggetti da manipolare possono avere forme e
conformazioni superficiali diverse. L’applicazione
pud anche richiedere compensazioni di livello o la
separazione di particolari sottili.

Non esitate a contattarci per maggiori informazioni.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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RISPARMIO ENERGETICO E COSTO DEL SISTEMA
La perdita principale in un sistema si verifica quando
una o piu ventose non sono a contatto con I'oggetto
da manipolare. Questo avviene in applicazioni dove
il numero, la posizione o il formato dell’oggetto
risultano variabili. Solitamente si utilizza una grande
pompa che sia in grado di compensare le perdite e
garantire un adeguato livello di vuoto. Cio
corrisponde ad un sistema inefficiente in termini di
investimento e consumo energetico.

L'uso di attacchi con valvola che bloccano o
riducono la perdita consente I'utilizzo di una pompa
pit  appropriata che permette di ridurre
I'investimento ed i consumi.

C

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Scelta della pompa idonea quando si utilizza un
attacco con valvola di controllo del flusso.

La pompa deve essere in grado di sopperire alle

Dimensione della Restrizione, Portata d’aria?,
ventosa NI/s
@20, 25, 30* @0.6 0.06
@A0** @0.9 0.13
@50, 52 @1.0 0.16

* Escl. B30-2, B3OMF, BL30-2, BX35P
** Incl. B30-2, B3OMF, BL30-2, BX35P
Ycostante da circa -40 kPa a -99,7 kPa

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.

VALVOLA DI CONTROLLO DEL FLUSSO

L’aria aspirata dalla pompa pud defluire solamente
attraverso una piccola apertura (strozzatura).
Pertanto, se la ventosa € in perdita, la dispersione
sara minima, per cui il sistema non ne risentira
eccessivamente (a). Quando la ventosa entra in
contatto con I'oggetto, solo il volume interno della
ventosa deve essere evacuato creando il vuoto
rapidamente (b). Interrompendo [’aspirazione, la
ventosa rilascia velocemente I'oggetto, poiché I'aria
a pressione atmosferica apre la valvola, ed il flusso
evacua attraverso una larga apertura (c).
Attenzione: Gli attacchi con valvola di controllo del
flusso possono essere applicati su ventose con
diametro da 20 a 50 mm. Da utilizzare per |l
sollevamento di materiali non porosi.

perdite dovute alla restrizione. La seguente tabella
evidenzia la restrizione e la portata d’aria. La portata
€ stata calcolata con una ventosa ad un grado di
vuoto compreso tra -40 e -99,7 kPa.
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MODELLI DISPONIBILI
Ogni applicazione richiede un particolare modello di ventosa. La gamma di ventose PIAB pud soddisfare,
virtualmente, qualsiasi esigenza.

U - VENTOSE UNIVERSALI
E’" il modello pit semplice di ventosa, adatto per il sollevamento di oggetti piani o
leggermente curvi.

B, B-MF - VENTOSE A SOFFIETTO

Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando delle ventose a soffietto, con
un solo sistema, si possono manipolare oggetti con altezze e forme diverse. Le ventose a
soffietto consentono anche piccoli spostamenti verso I'alto, utili per la separazione di
particolari sottili. Non sono indicate quando la forza di sollevamento & parallela al piano
di presa.

BF — VENTOSE A SOFFIETTO CON LABBRO MAGGIORATO
Adatta per superfici ondulate.

BL, BX — VENTOSE A SOFFIETTO LUNGO

Sono utilizzate in alternativa alle ventose a soffietto, consentendo perd di compensare
maggiori differenze di altezza e di creare movimenti di sollevamento pill accentuati. Non
sono adatte per gradi di vuoto elevati.

F, F-MF - VENTOSE PIANE CON RINFORZI INTERNI

Sono ventose dotate di particolari rinforzi interni, che assicurano un’eccellente stabilita
per il sollevamento e la movimentazione di superfici liscie, anche di grandi dimensioni,
come fogli di cartone, lastre di metallo e di materiali porosi. | rinforzi impediscono al
materiale di deformarsi per effetto della depressione all’interno della ventosa e
consentono anche applicazioni con forze parallele al piano di presa.

D - VENTOSE A CONO PROFONDO

Sono impiegate su superfici curve ed irregolari ed anche in quelle applicazioni dove la
ventosa ha nel piano di presa I'angolo o il bordo del particolare da sollevare. Non sono
adatte per superfici piane.

VENTOSE PIANE CON TASTATORE

Se pill ventose devono essere connesse al medesimo circuito per il vuoto, il sistema non
sollevera nulla nel caso in cui vi siano trafilamenti tra ventose e particolari da manipolare
0 vi sia 'assenza anche di uno solo dei particolari. Per evitare questo inconveniente, ogni
ventosa puod essere dotata di una valvola che si apre soltanto quando la ventosa si posa
sul particolare, garantendo maggior sicurezza, minor consumo d’aria ed un’azione di presa
immediata.

194 Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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FC — VENTOSE PIANE CONCAVE CON RINFORZI INTERNI

Studiate per superfici piane o leggermente curve, anche unte. Particolarmente adatte per
la movimentazione di lastre di lamiera e parabrezza nell’'industria automobilistica. La
conformazione leggermente curva ed i rinforzi interni garantiscono un’ottima presa. La
presenza di un labbro piu spesso allunga considerevolmente la durata della calotta.

FP — VENTOSE PIANE CON PROFILO IN GOMMA
Adatte per applicazioni di sollevamento di oggetti pesanti con superficie piana.

P & OP - VENTOSE CON PROFILO IN EPDM, ROTONDE ED OVALI

Studiate per superfici irregolari ed abrasive come blocchi di pietra o di cemento e fogli di
lamiera zigrinata. Sono inoltre impiegate per manipolare superfici delicate senza lasciare
aloni. Per compensare eventuali inclinazioni del particolare, possono essere dotate di
giunti sferici.

La particolare sagoma ovale le rende particolamete adatte al sollevamento di oggetti
lunghi e stretti.

OB - VENTOSE OVALI A SOFFIETTO
Adatte per oggetti di forma allungata quando & necessaria una certa compensazione di
livello.

OBL - VENTOSE OVALI A SOFFIETTO LUNGO
Adatte per surifici allungate a forte curvatura, come bottiglie, tubi e lamiere molto imbutite.
| rinforzi interni conferiscono stabilita alla presa. Disponibili anche con tastatore.

OC - VENTOSE OVALI CONCAVE

Studiate per superfici piane, anche unte. Particolarmente adatte per la movimentazione di
lastre di lamiera e parabrezza nell’industria automobilistica. La presenza di un labbro piu
spesso allunga considerevolmente la durata della calotta.

OF — VENTOSE OVALI PIANE CON RINFORZI INTERNI

Adatte per oggetti ovali con superficie piana. | rinforzi interni impediscono la deformazione
del particolare manipolato e conferiscono maggior attrito durante la manipolazione con
forze parallele al piano di presa. Presa stabile ed assenza di movimenti relativi tra ventosa
ed oggetto manipolato.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso. 195
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ACCESSORI

La migliore garanzia di un buon funzionamento, per
un sistema di manipolazione e/0 sollevamento con
ventose, e rappresentata dalla scelta

GIUNTO SFERICO

ADATTATORE ANGOLARE

anche come connettore a T.

ATTACCHI

Sono disponibili a seconda della taglia della ventosa
attacchi maschio e femmina con filettature da M2,5
a 3/4”. Per ventose da @20 a 50 mm & disponibile
in alternativa una versione multi-porte.
Generalmente il materiale utilizzato per gli attacchi
alluminio o composito. Molte versioni sono
disponibili con filtro interno in acciaio inox per
prevenire polvere e particelle nel circuito del vuoto.
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COMPENSATORE DI LIVELLO

Il compensatore di livello consente di ovviare a differenze di altezza, ad esempio in sistemi di
sollevamento dove le ventose sono fissate su una struttura rigida. Quando una ventosa deve essere
utilizzata sul braccio di un robot o in un sistema similare, I'impiego di un compensatore di livello
permette di posizionare i particolari esattamente all’altezza richiesta. Il compensatore di livello
garantisce anche, entro certi limiti, I'assorbimento di eventuali contraccolpi.

dell’accessorio idoneo all’applicazione. Di seguito
vengono presentati alcuni accessori per far fronte
alla maggior parte delle esigenze.

Quando devono essere movimentati oggetti pesanti, la ventosa pud trovarsi sottoposta a sollecitazioni
di flessione. Al fine di evitare questo, la ventosa dotata di giunto sferico consente al sistema di
adeguarsi alle flessioni provocate dal peso.

L’adattatore angolare viene utilizzato per connessioni del vuoto in spazi ristretti. Pud essere usato

Ventose @20-50 mm: I'attacco multi-porte 5 x M5 femmina o 5 x NPSF 1/8" pud essere usato come
adattatore angolare. Possono anche essere impiegati per collegare una serie di ventose in un sistema.

[ =]
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Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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ALCUNE APPLICAZIONI TIPICHE

EE88

STAMPAGGIO E PRESSA TRANSFER
Generalmente i fogli di lamiera presentano una
superficie lubrificata e pertanto le ventose devono
resistere all’olio € non lasciare aloni.

Ventose

MOVIMENTAZIONE DI COMPONENTI
Il formato dei componenti puo variare in modo consi-

derevole, tale da richiedere una vasta gamma di
ventose per poter soddisfare tutte le applicazioni.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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FORZE DI SOLLEVAMENTO & CARATTERISTICHE TECNICHE

VENTOSE B

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60-kPa 90 -kPa

B50/B50-2 33 65 82 == == == 32 30 19
B75/B75-2 74 167 226 — — — 110 40 24
B110/B110-2 137 343 461 B = = 310 60 35
B150 294 686 883 — — — 650 75 45

VENTOSE B DURAFLEX®

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa cmd
/
BF80P PUBO° 98 225 294 68 127 166 40 132 16
BF110P, PU30°/60° 128 229 225 106 210 246 110 55 24
BF110P, PUBO® 161 334 293 123 231 305 110 55 24
VENTOSE BL
Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa
/3. .62/6. . .
BL30-2 0 64/6.4%* 1.6/16* — — — — 13 8 20
BL40-2 1.1/11* 2.2/22%* — — — — 27 15 33
BL50-2 1.7/17* 4.3/43* — — — — 55 15 34
B-BL40-2 1.1/11* 2.2/22% — — — — 27 15 33

*Forza di sollevamento con anelli di rinforzo.

VENTOSE BL DURAFLEX®

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa
/
BL4O 3P PU 30°/70° 20 43 55 13* 24%* 36* 27 13 21
BL50-3P, PU 30°/70° 24 60 75 22* 49%* 60* 54 16 26

*La ventosa non € indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. | valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento di
sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

VENTOSE B-MF

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa

198 Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.
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VENTOSE BX DURAFLEX®

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
60 -kPa 90-kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa
BX25P, PU30°/60° 8.0 13 18 5.0% 10%* 12%* 3.0 6.0 8.5
BX25P, PUG0O° 9.0 14 18 7.0% 11* FISE 3.0 8.0 8.5
BX35P, PU30°/60° 12 20 28 14* 27* 34%* 10 10 14
BX35P, PUGO° 15 25 30 22% 30* 36* 10 10 14
BX52P, PU30°/60° 39 73 78 28%* 44% 54* 30 32 19
BX52P, PU60O° 37 59 80 27* 49* 56* 30 32 19
BX75P, PU30°/60° 62 110 141 39%* 83* 116* 80 23 26
BX75P, PUBO° 80 120 166 78% 114* 150* 80 23 26
BX110P, PU30°/60° 158 306 346 83* 258%* 260* 230 55 39
BX110P, PUBO° 181 426 424 158* 244% 239% 230 55) 39

*La ventosa non & indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. | valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento di
sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

VENTOSE D

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60-kPa 90 -kPa

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60-kPa 90 -kPa

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo

60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60-kPa 90 -kPa

F75P, PU30°/60°

F75P, PUGO® 82 231 330 47 113 169 19 150 2.0
F110P, PU30°/60° 167 432 591 149 | 441 | 617 60 250 4.0
F110P, PUGO® 191 498 705 297 523 | 664 60 250 4.0

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa
FC20P, PU50° 4.5 12 16 4.5 9.0 12 1.0 25 1.9
FC25P, PU50° 8.0 20 27 9.0 12 18 3.0 45 4.0
FC35P, PU50° 11 36 51 27 51 62 5.0 32 5.5
FC35P, PUGO° 11 34 49 27 41 51 5.0 32 5.5
FC50P, PU40° 28 77 103 49 82 100 10 53 5.0
FC50P, PUGO° 28 77 104 52 93 111 10 53 5.0
FC75P, PU40° 73 157 215 107 200 230 30 78 6.5
FC75P, PUGO° 73 168 225 93 225 255 30 78 6.5
FC100P, PU40° 137 284 377 176 318 420 80 110 10.2
FC100P, PUGO° 152 328 446 112 264 382 80 110 10.2
FC150P, PU40° 274 716 932 343 765 902 250 165 14.2
FC150P, PUBO° 284 647 922 215 568 863 250 165 14.2

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso. 199
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VENTOSE F-MF

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N
90 -kPa

20 -kPa 60 -kPa

Movimento
vert. massimo

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N
60 -kPa

Raggio min.
curvatura

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

20 -kPa

Movimento
vert. massimo

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N
60 -kPa 90 -kPa

Raggio min.
curvatura

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento

perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa
OB35x90P PUGO° 28 91 145 56 153 215 36 20.0 8.0
0OB35x90P, PU30°/60° 38 98 134 66 154 206 36 25.0 8.0
0OB50x140P, PUG0O° 77 231 368 122 292 396 95 26 11.3
0B50x140P, PU30°/60° 58 235 366 110 260 349 95 23.0 11.3
0B65x170P, PUG0° 130 310 533 170 440 600 175 38 16.0
0B65x170P, PU30°/60° 119 335 541 141 379 532 175 38 16.0

VENTOSE 0OC

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

20 -kPa

Movimento
vert. massimo

Forza di sollevamento Volume
parallela alla superficie, N

60 -kPa 90 -kPa

Raggio min.
curvatura
cm?

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N
60 -kPa 90 -kPa

Movimento
vert. massimo

Forza di sollevamento Volume
parallela alla superficie, N

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

Raggio min.
curvatura

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento

perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo

20 -kPa 60 -kPa 90-kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa
OF15x45P PU50° 9.0 27 41 6.0 20.0 34 1.0 30 1.0
OF25x70P, PU40° 24.0 66 107 46 90 105 6.0 50 1.9
OF25x70P, PUBO® 24.0 77 118 42 127 161 6.0 50 1.9
OF40x110P, PU40° 69 203 293 120 230 296 21.0 77 3.1
OF40x110P, PUBO® 74 200 303 98 228 410 21.0 77 3.1
OF55x150P, PU40° 131 366 527 155 350 455 37 150 3.0
OF55x150P, PUB0° 134 376 558 128 338 477 37 150 3.0
OF70x175P, PU40° 190 530 785 170 440 630 80 130 5.7
OF70x175P, PUGO® 180 570 860 200 585 750 80 130 5.7

200
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VENTOSE OP
Forza di sollevamento Forza di sollevamento Volume Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
60 -kPa 20-kPa 60-kPa 90 -kPa

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

Forza di sollevamento Forza di sollevamento Raggio min. Movimento
perpendicolare alla superficie, N parallela alla superficie, N curvatura vert. massimo
90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

U30 12 25 30 7.8 9.8 11 2.0 20 3.5 2
U40-2 20 39 49 14 22 27 5.5 30 45 2
U502 35 73 92 20 37 44 12 35 6.0 =

>

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso. 201
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Modello

B5, BS,

D15-2, D20-2, D30-2, D50,

F15, F20, F25, F30-2,

u4, Ue, U8, U10, U15, U20

B10-2, B15-2, B20, B30-2, B40,

BL20-2, BL30-2, BL40-2, BL50-2

B5, B8, B10-2, B15-2, B20, B30-2, B40, B50,
B50-2, B75, B75-2, B110, B110-2, B150,

BL20-2, BL30-2, BL40-2, BL50-2,

D15-2, D20-2, D30-2, D50,

F15, F20, F25, F30-2, F40-2, F50-2, F75, F110, F150,
u4, Ue, U8, U10, U15, U20, U30, U40-2, U50-2
B5, B8, U2, U3

B-BL40-2

B50, B50-2, B75, B75-2, B110, B110-2, B150,
F40-2, F50-2, F75, F110, F150, U30, U40-2, U50-2
B15MF, B20OMF, B3OMF, BAOMF, B5GOMF ,

F15MF, F20MF, F25MF, F30MF, FAOMF, F50MF,

FP200, FP300

P35, P60, P100, P200, P300,
0P20x100, OP40x200

BF110P, BX25P, BX35P, BX52P, BX75P, BX110P,
B75P, F75P, F110P, OB35x90P, OB50x140P,
0B65x170P,

OF25x70P, OF40x110P, OF55x150P, OF70x175P

BF8OP

FC50P, FC75P, OC35x90P

FC20P, FC25P, FC35P, OF10x30P, OF15x45P

BF110P, BF8OP, B75P, BX25P, BX35P, BX52P, BX75P,
BX110P, F75P, F110P, FC35P,FC50P, FC75P, FC100P,
FC150P, OB20x60P, 0B35x90P, OB50x140P,
0B65x170P, OBL40x90P, OF40x110P, OF55x150P,
OF70x175POBL40x90P, OC35x90P

OBL40x90P

0C60x140

B30-2, B40, B50, B75, B110, F50-2, F75, F110
BL30-3P, BL40-3P, BL50-3P

Materiale Colore Durezza Temperatura
Shore di lavoro
Cloroprene, CR Nero 50° -40°C-110°C
Cloroprene, CR Nero ‘ 60° -40°C-110°C
Silicone, SIL Rosso 50° -40°C-200°C
Silicone antistatico, CSIL Nero 50° -55°C-230°C
Silicone, SIL Bianco 30° -40°C-200°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50° 0°C-90°C
Poliuretano termoplastico, TPU Bianco 81° -20°C-80°C
trasparente
Poliuretano, PUR Giallo chiaro/ 65° 0°C-80°C
bianco
Etilenepropilene, EPDM Grigio — -40°C-100°C
Poliuretano, PU Giallo/verde | 555 600 | 100c-50°C
trasparente
Poliuretano, PU Giallo/azzurro | 50 /500 | 100c_50°C
trasparente
Poliuretano, PU Rosso 40° 10°C-50°C
trasparente
Poliuretano, PU Azzurro 50° 10°C-50°C
trasparente
Poliuretano, PU Verde 60° 10°C-50°C
trasparente
Poliuretano, PU Nero 70° 10°C-50°C
Nitrile, NBR Nero . 50° -20°C-100°C
HNBR Grigio-azzurro 75° -30°C-140°C*
Poliuretano, PU Giallo/Nero | 30°/70° 10°C-50°C

*Fino a 160°C per brevi periodi di tempo.

202

Caratteristiche soggette a variazioni senza preawviso.






