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 Velocità d’impatto:   verificare che la misura d’efficienza 
dell’applicazione rientri nei limiti dell’unità scelta. Su richie-
sta sono disponibili modelli speciali.
  Materiale:   corpo deceleratore: acciaio brunito. Accessori: 
acciaio brunito o indurito e carbonitrurato. Stelo pistone: 
acciaio inox trattato. Dado di serraggio MC5 e MC9: alluminio.
  Capacità W4:   (max energia oraria Nm/hr): se la vostra 
applicazione supera i limiti indicati in tabella, valutate la 
possibilità di un raffreddamento supplementare (es. con gli 
scarichi di un cilindro pneuma-
tico). Interpellateci per ulteriori 
informazioni.
  Montaggio: in ogni posizione. 
Per ottenere un arresto mecca-
nico di precisione, è possibile 
utilizzare l’eventuale ghiera di 
arresto AH.
  Temperatura di lavoro: 

  da 0 °C a 65 °C
  Versioni speciali:   la serie 
MC è disponibile con tratta-
mento Weartec (resistente alla 
corrisione) o con altre finiture 
superficiali speciali.

Deceleratori in Miniatura da MC5 a MC75 

Autocompensanti

 I deceleratori in miniatura ACE sono 
componenti idraulici autonomi ed esenti 
da manutenzione. La gamma dei modelli 
da MC5 a MC75 ha un ingombro in lun-
ghezza particolarmente contenuto ed 
una ridotta forza di riarmo. 
Sono deceleratori riempiti con olio ter-
mostabile e sono dotati di arresto mec-
canico integrato. Sono previsti specifi-
catamente per manipolatori compatti 
e veloci, attuatori rotanti, pick-and-place 
di dimensioni contenute. Un’ampia scel-
ta di tubi di frenatura, permette di risol-
vere applicazioni con misura d’efficienza 
da 0,3 a 36 kg.      
Il modello MC30M-Z, grazie all’innova-
tiva tenuta a membrana, può essere in-
serito all’interno di camere in pressione 
(fino a 7 bar). 

 Inserto in elastomero 
(MC25M e MC75M) 

 Stelo Pistone 

 Arresto Meccanico 

 Boccola Guida 

 Accumulatore 

 Pistone 

 Molla di Riarmo 

 Camera ad Alta Pressione 

 Corpo Esterno 

 Taglio a 
Cacciavite 
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 MC5M 

2,5 2,5
Hub

1
SW8 4,1

26
M5x0,5

8,1
2,4 3,3

1,5Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35. 

 MB5SC2    

20

10

3
Breite
8 mm

M5x0,5

M3

12

 Supporto di montaggio       

 MC9M 

2,5 2,5
Hub

2
SW8

5
26

M6x0,5

10
2,7 4,8

2Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35. 

 RF6      MB6SC2     

20

10

5
M6x0,5

14

M3x8

20

10

3
Breite
8 mm

M6x0,5

M3

12

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

 MC30M per nuove installazioni 

4,1 3 Hub
2,5 2

SW10
8

40,9
(62)

6,4M8x1

13,1
2,5

Ø
Ø

 Dimensioni in ( ): aggiungere il suffisso -Z per il montaggio diretto all’interno della camera di pressione. 
  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35.  

 MC10M ancora disponibile per il futuro 

5 3 Hub
2 2

SW10
5

28,5
4,8M8x1

10
2

Ø

Ø

 M8x0,75 disponibile su richiesta   

 MC25M 

5
Hub
3,2 3

SW12
6,6

43

7,6M10x1

14,6
4 5SW5

Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35. 

 RF10     MB10SC2     

28

14

6
M10x1

20

M4x10

25

14

3,5
Breite
10 mm

M10x1

M4

16

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

5
Hub

3,2 3

SW14 10
52

7,6
M12x1

18

5 3

Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35. 

 RF12      MB12     

32

20

6
M12x1

24

M5x12

32

16

4,5
Breite
12 mm

M12x1

M5

20

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 Su richiesta disponibili senza bottone. 

 Tabella delle Capacità 
 Energia max.  Misura d’Effi cienza me 

 Tipo  
N° di serie 

 W3  
Nm/Ciclo 

 W4  
Nm/Ora  me min.  

kg 

 me max.  
kg 

 Min. Forza 
di Riarmo  

N 

 Max. Forza 
di Riarmo  

N 

 Tempo 
di Riarmo  

s 

 1 Max. 
Disassamento  

° 

 Peso  
kg 

 MC5M-1-B  0,68  2 040  0,5  4,4  1  5  0,2  2  0,003 
 MC5M-2-B  0,68  2 040  3,8  10,8  1  5  0,2  2  0,003 
 MC5M-3-B  0,68  2 040  9,7  18,7  1  5  0,2  2  0,003 
 MC9M-1-B  1  2 000  0,6  3,2  2  4  0,3  2  0,005 
 MC9M-2-B  1  2 000  0,8  4,1  2  4  0,3  2  0,005 
 MC10ML-B  1,25  4 000  0,3  2,7  2  4  0,6  3  0,01 0
 MC10MH-B  1,25  4 000  0,7  5  2  4  0,6  3  0,01 0
 MC30M-1  3,5  5 600  0,4  1,9  2  6  0,3  2  0,01 0
 MC30M-2  3,5  5 600  1,8  5,4  2  6  0,3  2  0,01 0
 MC30M-3  3,5  5 600  5  15  2  6  0,3  2  0,01 0
 MC25ML  2,8  22 600  0,7  2,2  3  6  0,3  2  0,02 0
 MC25M  2,8  22 600  1,8  5,4  3  6  0,3  2  0,02 0
 MC25MH  2,8  22 600  4,6  13,6  3  6  0,3  2  0,02 0
 MC75M-1  9  28 200  0,3  1,1  4  9  0,3  2  0,03 0
 MC75M-2  9  28 200  0,9  4,8  4  9  0,3  2  0,03 0
 MC75M-3  9  28 200  2,7  36,2  4  9  0,3  2  0,03 0

1 Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 30-34. 

Deceleratori in Miniatura da MC5 a MC75 

Autocompensanti

 MC75M 

 Autocompensanti 

Spessore
8 mm

Spessore
8 mm

Spessore
10 mm

Spessore
12 mm

Corsa

Corsa

Corsa

Corsa

CH8

CH8

CH10

CH12

CH14

CorsaCH10

CH5

Corsa
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Deceleratori in Miniatura da MC150 a MC600 

Autocompensanti

 Velocità d’impatto:   verificare che la misura d’efficienza 
dell’applicazione rientri nei limiti dell’unità scelta. Su richie-
sta sono disponibili modelli speciali.
  Materiale:   corpo deceleratore: accaio carbonitrurato. Stelo: 
acciaio inox. Accessori: acciaio brunito o carbonitrurato. 
Membrana: In EPDM.
  Nota:   condizioni ambientali critiche possono ridurre la vita 
di esercizio della membrana. Preghiamo contattarci per una 
soluzione alla vostra specifica applicazione.
  Capacità W4:   (max energia oraria Nm/hr): se la vostra 
applicazione supera i limiti indicati in tabella, valutate la 
possibilità di un raffreddamento supplementare (es. con gli 
scarichi di un cilindro pneuma-
tico). Interpellateci per ulteriori 
informazioni.
  Montaggio: in ogni posizione. 
Per ottenere un arresto mecca-
nico di precisione, è possibile 
utilizzare l’eventuale ghiera di 
arresto AH.
  Temperatura di lavoro:   
da 0 °C a 66 °C
  Versioni speciali:   corpo ester-
no in acciaio inox. Trattamento 
weartec (finitura anticorrosiva). 
Altri trattamenti speciali dispo-
nibili su richiesta.

 I deceleratori in miniatura ACE sono 
componenti idraulici autonomi ed esenti 
da manutenzione.
Il sistema ermetico a membrana rotolan-
te usato sui modelli MC150 – MC600 
garantisce una più elevata durata di 

esercizio; fi no a 25 milioni di cicli 

fattibili. Tutti i modelli vengono forniti 
con un arresto meccanico integrato. 
Il sistema a membrana garantisce una 
forza di riarmo particolarmente bassa. 
Per garantire una decelerazione superio-
re a quella degli ammortizzi del cilindro, 
è possibile installare questi modelli diret-
tamente nel fondo di cilindri pneumatici 
(fino a 7 bar). Con il correttore di dire-
zione BV è possibile sopportare carichi 
disassati rispetto allo stelo (fino a 25°).
L’ampia gamma di modelli disponibili 
permette di risolvere, semplicemente 
scegliendo il modello appropriato, 
applicazioni con valori di misura d’effi-
cienza da 0,9 a 4 536 kg.       

 Stelo Pistone 

 Corpo Esterno 

 Boccola Guida 

 Tenuta a Membrana 
Rotolante 

 Boccola-Guida Membrana 

 O-Ring 

 Pistone con Arresto 
Meccanico Integrato 

 Camera ad 
Alta Pressione 
con Fori di 
Frenatura 

 Esagono 
Incassato 

�Sistema di tenuta a membrana 
rotolante: fi no a 25 milioni 

di cicli possibili !”
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 MC150M 

M14x1,57,2 6 SW17 12,5
Hub

4,8

69,1 17,5

SW6

Ø

 M14x1 disponibile su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35.

 PP150     RF14      MB14     

12

4,79,4

4,8
Ø

Ø

34

20

6
M14x1,5

26

M5x12

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

 Bottone in nylon  
W3 max.   = 14   Nm 

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 MC225M 

M20x1,57,2 8 SW23 12,5
Hub

6,3

79,2 17,5

SW8

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35. 

 PP225      RF20     MB20     

17

3,98,8

6,3
Ø

Ø

46

32

8
M20x1,5

36

M6x14

40

25

6
Breite
20 mm

M20x1,5

M6
28

 Bottone in nylon  
W3 max.   = 33   Nm 

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 MC600M 

M25x1,57,3 10 SW30 25,4
Hub

8

110,3 31,6

SW10

Ø

 M27x3 disponibile su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35. 

 PP600      RF25      MB25     

23

5,410,6

8
Ø
Ø

52

32

8
M25x1,5

42

M6x14

46

32

6
Breite
25 mm

M25x1,5

M6
34

 Bottone in nylon  
W3 max.   = 68   Nm 

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 Tabella delle Capacità 
 Energia max.  Misura d’Effi cienza me 

 Autocompensanti  Tipo  
N° di serie 

 W3  
Nm/Ciclo 

 W4  
Nm/Ora  me min.  

kg 

 me max.  
kg 

 Min. Forza 
di Riarmo  

N 

 Max. Forza 
di Riarmo  

N 

 Tempo 
di Riarmo  

s 

 1 Max. 
Disassamento  

° 

 Peso  
kg 

 MC150M  20  34 000  0,9  10  3  8  0,4  4  0,06 
 MC150MH  20  34 000  8,6  86  3  8  0,4  4  0,06 
 MC150MH2  20  34 000  70  200  3  8  0,4  4  0,06 
 MC150MH3  20  34 000  181  408  3  8  1  4  0,06 
 MC225M  41  45 000  2,3  25  4  9  0,3  4  0,15 
 MC225MH  41  45 000  23  230  4  9  0,3  4  0,15 
 MC225MH2  41  45 000  180  910  4  9  0,3  4  0,15 
 MC225MH3  41  45 000  816  1 814  4  9  0,3  4  0,15 
 MC600M  136  68 000  9  136  5  10  0,6  2  0,26 
 MC600MH  136  68 000  113  1 130  5  10  0,6  2  0,26 
 MC600MH2  136  68 000  400  2 300  5  10  0,6  2  0,26 
 MC600MH3  136  68 000  2 177  4 536  5  10  0,6  2  0,26 

1 Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 31-34. 

Deceleratori in Miniatura da MC150 a MC600 

Autocompensanti

Spessore
12 mm

Spessore
20 mm

Spessore
25 mm

Corsa

Corsa

Corsa

CH6 CH17

CH8 CH23

CH10 CH30
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Deceleratori in Miniatura da SC190 a SC925 

Contatto Morbido ed Autocompensanti

 Stelo Pistone 

 Arresto 
Meccanico 

 Guarnizioni Stelo 

 Boccola Guida 

 Accumulatore 

 Pistone 

 Valvola di Ritegno del Pistone 

 Camera ad Alta Pressione 
con Fori di Frenatura 

 Molla di Riarmo 

 Corpo Esterno 

 I deceleratori in miniatura ACE sono 
componenti idraulici autonomi ed esenti 
da manutenzione. La serie SC ha i van-

taggi di due diverse caratteristiche 

di lavoro: la decelerazione �contatto 

morbido”, quando la forza di reazione 
iniziale è particolarmente bassa, si 
unisce ai vantaggi dell “autocompen-

sante” quando è necessario lavorare in 
condizioni variabili senza possibilità di 
regolazione. Ci sono diverse lunghezze 
di corsa per avere decelerazioni morbide 
e forze di reazione contenute. Questa 
serie ha l’arresto meccanico integrato ed 
è particolarmente adatta per l’impiego 
su attrezzature di manipolazione, linee 
transfer, cilindri senza stelo, sistemi 
robotizzati pneumatici, etc. Le particolari 
caratteristiche della serie SC permettono 
di lavorare con valori di misura d’efficien-
za tra 0,7 e 2 088 kg. Con l’opzione del 
correttore di direzione sono ammis-
sibili carichi con un disassamento 
fino a 25°.       

 Velocità d’impatto:   verificare che la misura d’efficienza 
dell’applicazione rientri nei limiti dell’unità scelta. Su richie-
sta sono disponibili modelli speciali.
  Materiale:   corpo: acciaio indurito e carbonitrurato. 
Accessori: acciaio brunito o indurito e carbonitrurato. Stelo 
pistone: acciaio inox trattato.
  Capacità W4:   (max energia oraria Nm/hr): se la vostra 
applicazione supera i limiti indicati in tabella, valutate la 
possibilità di un raffreddamento supplementare (es. con gli 
scarichi di un cilindro pneuma-
tico). Interpellateci per ulteriori 
informazioni.
  Montaggio:   in ogni posizione. 
Per ottenere un arresto mecca-
nico di precisione, è possibile 
utilizzare l’eventuale ghiera di 
arresto AH.
  Temperatura di lavoro:   
da 0 °C a 66 °C
  Versioni speciali: trattamento 
Weartec (finitura anticorrosiva); 
altri trattamenti speciali sono 
disponibili su richiesta.
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 SC190M 

4
4,6

12M14x1,57 SW12 6
87,7

SW17 16
27

Hub
4

Ø

Ø

 M14x1 e M16x1 disponibili su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35. 

 RF14      MB14    

34

20

6
M14x1,5

26

M5x12

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 SC300M 

4,8
4,6

17M20x1,57 SW18 8
87,4

SW23 19
30

Hub1,7
Ø

Ø

 M22x1,5 disponibile su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35. 

 RF20     MB20    

46

32

8
M20x1,5

36

M6x14

40

25

6
Breite
20 mm

M20x1,5

M6
28

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 SC650M 

6,3
4,6

23M25x1,57 SW23 10
106,6

SW30 25,4
36,4

Hub2
Ø

Ø

 M26x1,5 disponibile su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35.

 RF25     MB25    

52

32

8
M25x1,5

42

M6x14

46

32

6
Breite
25 mm

M25x1,5

M6
34

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 SC925M 

6,3
4,6

23M25x1,57 SW23 10
138

SW30 40
51

Hub2
Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35.

 RF25     MB25    

52

32

8
M25x1,5

42

M6x14

46

32

6
Breite
25 mm

M25x1,5

M6
34

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 Su richiesta disponibili senza bottone (versione -880 o -NB). 

 Tabella delle Capacità 
 Energia max.  Misura d’Effi cienza me 

 Contatto Morbido  Autocompensanti  Tipo  
N° di serie 

 W3  
Nm/Ciclo 

 W4  
Nm/Ora  me min.  

kg 

 
me max.  

kg 

 me min.  
kg 

 me max.  
kg 

 Min. Forza 
di Riarmo  

N 

 Max. Forza 
di Riarmo  

N 

 Tempo 
di Riarmo  

s 

 1 Max. 
Disassamento  

° 

 Peso  
kg 

 SC190M-0  25  34 000  –  –  0,7  4  4  9  0,25  5  0,08 
 SC190M-1  25  34 000  2,3  6  1,4  7  4  9  0,25  5  0,08 
 SC190M-2  25  34 000  5,5  16  3,6  18  4  9  0,25  5  0,08 
 SC190M-3  25  34 000  14  41  9  45  4  9  0,25  5  0,08 
 SC190M-4  25  34 000  34  91  23  102  4  9  0,25  5  0,08 
 SC300M-0  33  45 000  –  –  0,7  4  5  10  0,1  5  0,11 
 SC300M-1  33  45 000  2,3  7  1,4  8  5  10  0,1  5  0,11 
 SC300M-2  33  45 000  7  23  4,5  27  5  10  0,1  5  0,11 
 SC300M-3  33  45 000  23  68  14  82  5  10  0,1  5  0,11 
 SC300M-4  33  45 000  68  181  32  204  5  10  0,1  5  0,11 
 SC650M-0  73  68 000  –  –  2,3  14  11  32  0,2  5  0,31 
 SC650M-1  73  68 000  11  36  8  45  11  32  0,2  5  0,31 
 SC650M-2  73  68 000  34  113  23  136  11  32  0,2  5  0,31 
 SC650M-3  73  68 000  109  363  68  408  11  32  0,2  5  0,31 
 SC650M-4  73  68 000  363  1 089  204  1 180  11  32  0,2  5  0,31 
 SC925M-0  110  90 000  8  25  4,5  29  11  32  0,4  5  0,39 
 SC925M-1  110  90 000  22  72  14  90  11  32  0,4  5  0,39 
 SC925M-2  110  90 000  59  208  40  272  11  32  0,4  5  0,39 
 SC925M-3  110  90 000  181  612  113  726  11  32  0,4  5  0,39 
 SC925M-4  110  90 000  544  1 952  340  2 088  11  32  0,4  5  0,39 

1 Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 31-34. 

Deceleratori in Miniatura da SC190 a SC925 

Contatto Morbido ed Autocompensanti

Spessore
12 mm

Spessore
20 mm

Spessore
25 mm

Spessore
25 mm

Corsa

Corsa

Corsa

Corsa

CH12 CH17

CH18 CH23

CH23 CH30

CH23 CH30
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Deceleratori in Miniatura Serie SC²  

Autocompensanti

 Stelo Pistone con 
Arresto Meccanico 
Integrato 

 Tenuta a Membrana 
(Modello SC²190) 

 Boccola Guida 
Auto-Bloccata

 Pistone 

 Valvola di Ritegno del Pistone 

 Camera ad Alta Pressione 
con Fori di Frenatura 

 Molla di Riarmo 

 Corpo Esterno 

 I deceleratori in miniatura ACE sono 
componenti idraulici autonomi ed esenti 
da manutenzione. Il progetto delle unità 
serie SC2 combina il pistone e il tubo 
interno in un singolo componente e 
fornisce una capacità energetica per 

ciclo doppia rispetto al precedente 

modello di pari taglia. Questa serie 
ha l’arresto meccanico integrato ed è 
particolarmente adatta per l’impiego 
su attrezzature di manipolazione, linee 
transfer, cilindri senza stelo, sistemi 
robotizzati pneumatici, etc. Le taglie più 
piccole, fino al modello SC²190, hanno 
una guarnizione dinamica a membrana 
che permette l’installazione direttamen-
te nella testata posteriore dei cilindri 
pneumatici (pressione max. 7 bar). Il 
notevole incremento di capacità d’ener-
gia, unita all’elevata gamma di misura 
d’efficienza da 1 a 6 350 kg, rendono la 
serie SC2 un’ unità ideale per gli attua-
tori rotanti. Con l’opzione del correttore 
di direzione sono ammissibili carichi con 
un disassamento fino a 25°.       

 Velocità d’impatto:   verificare che la misura d’efficienza 
dell’applicazione rientri nei limiti dell’unità scelta. Su richie-
sta sono disponibili modelli speciali.
  Materiale:   corpo: acciaio indurito e carbonitrurato. 
Accessori: acciaio brunito o 
indurito e carbonitrurato. Stelo 
pistone: acciaio inox trattato.
  Montaggio: in ogni posizione. 
Per ottenere un arresto mecca-
nico di precisione, è possibile 
utilizzare l’eventuale ghiera di 
arresto AH.
  Temperatura di lavoro:   
da 0 °C a 66 °C
  Versioni speciali: trattamento 
Weartec (finitura anticorrosiva); 
altri trattamenti speciali sono 
disponibili su richiesta.

�Pistone e Tubo Interno 
combinati: aumento della 

capacità d’energia fi no 
al 200%!”
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 SC25M 

3,15

M10x15 SW7 4
72

SW12 8
11

HubØ

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35.

 RF10     MB10SC2    

28

14

6
M10x1

20

M4x10

25

14

3,5
Breite
10 mm

M10x1

M4

16

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

 SC75M 

4

M12x14 SW8 5
78

SW14 10
14

HubØ

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35.

 RF12      MB12SC2    

32

20

6
M12x1

24

M5x12

32

16

4,5
Breite
12 mm

M12x1

M5

20

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

 SC190M 

4,8

M14x1,55 SW10 6
78

SW17 12
17

Hub
Ø

 M14x1 disponibile su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35.

 RF14     MB14SC2    

34

20

6
M14x1,5

26

M5x12

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

4,6
17M20x1,57 SW18 8

79,5
SW23 15

26

Hub
6,4

1,8
Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35.

 RF20     MB20SC2    

46

32

8
M20x1,5

36

M6x14

50

25

13
Breite
20 mm

M20x1,5

M8
34

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

 SC650M 

4,6
23M25x1,57 SW23 10

106
SW30 23

34

Hub
9,6

1,8
Ø

Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35.

 RF25     MB25SC2    

52

32

8
M25x1,5

42

M6x14

52

32

11
Breite
25 mm

M25x1,5

M8
36

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

1 Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 30-34. 

Deceleratori in Miniatura da SC²25 a 650 

Autocompensanti

 SC300M 

Spessore
10 mm

Spessore
12 mm

Spessore
12 mm

Spessore
20 mm

Spessore
25 mm

Corsa

Corsa

Corsa

Corsa

Corsa
CH7 CH12

CH14CH8

CH10 CH17

CH18 CH23

CH23 CH30

 Tabella delle Capacità 
 Energia max.  Misura d’Effi cienza me 

 Morbido  Duro 
 Tipo 
N° di serie 

 W3  
Nm/Ciclo 

 W4  
Nm/Ora 

 
-5 

 
-6 

 
-7 

 
-8 

 
-9 

 Min. Forza 
di Riarmo  

N 

 Max. Forza 
di Riarmo  

N 

 Tempo 
di Riarmo  

s 

 1 Max. 
Disassamento  

° 

 Peso  
kg 

 SC25M  10  16 000  1 -     5  4 -   44  42 -    500      4,5  14  0,3  2  0,027 
 SC75M  16  30 000  1 -     8  7 -   78  75 -    800      6  19  0,3  2  0,045 
 SC190M  31  50 000  2 -   16  13 - 140  136 - 1 550      6  19  0,4  2  0,06 0
 SC300M  73  45 000  11 -   45  34 - 136  91 -    181  135 -    680  320 - 1 950  8  18  0,2  5  0,15 0
 SC650M  210  68 000  23 - 113  90 - 360  320 - 1 090  770 - 2 630  1 800 - 6 350  11  33  0,3  5  0,315 

min kg max min kg max min kg max min kg max min kg max
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Deceleratori in Miniatura MA 

Regolabili

 Stelo Pistone 

 Arresto Meccanico 

 Guarnizioni Stelo 

 Boccola Guida 

 Accumulatore 

 Pistone 

 Valvola di Ritegno del Pistone 

 Fori di Frenatura 

 Molla di Riarmo 

 Corpo Esterno 

 Camera Alta 
Pressione 
con Tubo 
Regolazione 

 Manopola 
Regolazione 

 I deceleratori in miniatura ACE sono 
componenti idraulici autonomi ed esenti 
da manutenzione. I deceleratori della 
serie MA sono un’alternativa ai modelli 
autocompensanti, con i quali sono diret-
tamente intercambiabili, quando si 
cerca una versione totalmente regolabi-
le. Anche questi modelli regolabili sono 
dotati di arresto meccanico. Ci sono 
diverse corse di lavoro (fino ai 40 mm 
dell’MA900) per avere decelerazioni 
morbide e forze di reazione contenute. 
Il modello MA150 ha la collaudata guar-
nizione a membrana usata per la gamma 
MC150/600, sfruttandone tutti i vantag-
gi. L’ ampia e precisa regolazione della 
serie MA comprende un campo di misu-
ra d’efficienza da 0,2 fino a 2 040kg.       

 Regolazione:   per i modelli da MA30 a MA150 si effettua con 
la vite nell’estremità posteriore; sugli altri modelli ruotando il 
pomello posteriore graduato da 0 a 9. Dopo il montaggio, far 
fare dei cicli alla macchina per un breve periodo e regolare il 
deceleratore finchè non si è raggiunta la decelerazione ottima-
le (decelerazione morbida su tutta la corsa).
  Velocità d’impatto:   verificare che la misura d’efficienza 
dell’applicazione rientri nei limiti dell’unità scelta. Su richie-
sta sono disponibili modelli speciali.
  Materiale:   corpo in acciaio indurito e carbonitrurato. 
Accessori: acciaio brunito o indurito e carbonitrurato. Stelo 
pistone: acciaio inox trattato.
  Capacità W4:   (max. energia per ora Nm/h) se la vostra 
applicazione supera i limiti W4 delle tabelle, considerare la 
possibilità di un raffreddamento supplementare: per esempio 
con lo scarico di cilindri pneumatici od altro. Consultateci per 
ulteriori informazioni.
  Montaggio:   in ogni posizione. 
Se è necessario ottenere un 
preciso arresto meccanico 
come riferimento, si può utiliz-
zare la ghiera d’arresto AH. Per 
il modello FA1008 prevedere un 
arresto meccanico 0,5 - 1 mm 
prima della fine della corsa.
  Temperatura di lavoro: 

  da 0 °C a 66 °C
  Versioni speciali:   trattamento 
Weartec (finitura anticorrosiva); 
altri trattamenti speciali sono 
disponibili su richiesta.
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 MA30M 

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35.

 RF8      MB8SC2     

25

14

6
M8x1

18

M4x10

25

12

3,5
Breite
10 mm

M8x1

M4

16

 Flangia rettangolare        Supporto di montaggio       

 MA50M per nuove installazioni 

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35.

 FA1008VD-B ancora disponibile per il futuro 

4 HubSW12
851

M10x1

14,5

2,5
6

11

2,5Ø
Ø

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 30-35. 

 MA35M 

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35.

 RF12      MB12    

32

20

6
M12x1

24

M5x12

32

16

4,5
Breite
12 mm

M12x1

M5

20

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 MA150M 

 M14x1 disponibile su richiesta

  Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 31-35.

 RF14      MB14    

34

20

6
M14x1,5

26

M5x12

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

 MA225M 

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35.

 RF20      MB20     

46

32

8
M20x1,5

36

M6x14

40

25

6
Breite
20 mm

M20x1,5

M6
28

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       

   Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 32-35.

 RF25      MB25    

52

32

8
M25x1,5

42

M6x14

46

32

6
Breite
25 mm

M25x1,5

M6
34

 Flangia rettangolare        Supporto autoserrante       
 Su richiesta disponibile senza bottone (versione con suffisso -880 o -NB). Montaggio oscillante disponibile per MA600M/MA900M. 

 Tabella delle Capacità 
          Energia max.  Misura d’Effi cienza me 

 Regolabili  Tipo  
N° di serie 

 W3  
Nm/Ciclo 

 W4  
Nm/Ora  me min.  

kg 

 me max.  
kg 

 Min. Forza 
di Riarmo  

N 

 Max. Forza 
di Riarmo  

N 

 Tempo 
di Riarmo  

s 

 1 Max. 
Disassamento  

° 

 Peso  
kg 

 MA30M  3,5  5 650  0,23  15  1,7  5,3  0,3  2  0,013 
 FA1008VD-B  1,8  3 600  0,2  10  3  6  0,3  2,5  0,026 
 MA50M  5,5  13 500  4,5  20  3  6  0,3  2  0,025 
 MA35M  4  6 000  6  57  5  11  0,2  2  0,043 
 MA150M  22  35 000  1  109  3  5  0,4  2  0,06 
 MA225M  25  45 000  2,3  226  5  10  0,1  2  0,13 
 MA600M  68  68 000  9  1 360  10  30  0,2  2  0,31 
 MA900M  100  90 000  14  2 040  10  35  0,4  1  0,4 

1 Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 30-34. 

Deceleratori in Miniatura MA 

Regolabili

MA600ML con filetto 

M27x3 disponibile su 

richiesta

3 HubSW10
848 13,1

2,5
6,4M8x14,1

Einstellschraube

2,1

2,5 Ø
Ø

Vite di regolazione

CorsaCH10

4 HubSW12
750 14,9

3,2
7,7M10x15,1

Einstellschraube

3

2,5 Ø
Ø

Vite di regolazione

CH12 Corsa

5 HubSW14
1066 18

3,2
7,7M12x15

Einstellschraube

3

2,5 Ø
Ø

Vite di regolazione

CH14 Corsa

4,8
4,7

12M14x1,57,5 SW12 6

70

SW17 12,5
22,5

Hub

Einstellschraube

Ø

Ø
Corsa

Vite di regolazione

CH12 CH17

4,8
4,6

17M20x1,513,5 8

88
19

30

Hub

SW23
4,8

SW18
Ø

Ø
Corsa

CH18 CH23

 6,3
4,6

23M25x1,516,5 10

106,6 (138)
25,4 (40)

36,4 (51)

Hub

SW30
5

SW23
Ø

Ø
Corsa

CH23 CH30

Spessore
10 mm

Spessore
12 mm

CH12 Corsa

Spessore
12 mm

Spessore
20 mm

Spessore
25 mm

 MA600M e MA900M 
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Tabella di selezione per gli accessori dei deceleratori

Filettatura M6x0,5       

MC9M KM6 AH6 MB6SC2 RF6 – – 

 Filettatura M8x1       

MA30M KM8 AH8 MB8SC2 RF8 – BV8 
MC10M KM8 AH8 MB8SC2 RF8 – BV8A 
MC30M KM8 AH8 MB8SC2 RF8 – BV8 

Filettatura M10x1       

MA50M KM10 AH10 MB10SC2 RF10 UM10 BV10 
MC25M KM10 AH10 MB10SC2 RF10 UM10 BV10 
SC25M KM10 AH10 MB10SC2 RF10 UM10 BV10SC 
FA1008 KM10 AH10 MB10SC2 RF10 UM10 – 

Filettatura M12x1       

MA35M KM12 AH12 MB12 RF12 UM12 BV12 
MC75M KM12 AH12 MB12 RF12 UM12 BV12 
SC75M KM12 AH12 MB12SC2 RF12 UM12 BV12SC 

Filettatura M14x1,5       

MA150M KM14 AH14 MB14 RF14 UM14 BV14 
MC150M KM14 AH14 MB14 RF14 UM14 BV14 
SC190M0-4 KM14 AH14 MB14 RF14 UM14 BV14SC 
SC190M5-7 KM14 AH14 MB14SC2 RF14 UM14 BV14 

Filettatura M20x1,5       

MA225M KM20 AH20 MB20 RF20 UM20 BV20SC 
MC225M KM20 AH20 MB20 RF20 UM20 BV20 
SC300M0-4 KM20 AH20 MB20 RF20 UM20 BV20SC 
SC300M5-9 KM20 AH20 MB20SC2 RF20 UM20 BV20SC 

Filettatura M25x1,5       

MA600M KM25 AH25 MB25 RF25 UM25 BV25SC 
MA900M KM25 AH25 MB25 RF25 UM25 – 
MC600M KM25 AH25 MB25 RF25 UM25 BV25 
SC650M0-4 KM25 AH25 MB25 RF25 UM25 BV25SC 
SC925M KM25 AH25 MB25 RF25 UM25 – 
SC650M5-9 KM25 AH25 MB25SC2 RF25 UM25 BV25SC 

 Dado Ghiera Supporto di montaggio/ Flangia Supporto Correttore 
  d’arresto  Supporto autoserrante 1 rettangolare universale di direzione 2 

Tipo di deceleratore KM AH MB RF UM BV 

1 Se viene installato il supporto di montaggio MB... SC2, prevedere un dado KM per il bloccaggio.
2  Montaggio possibile solamente sui deceleratori senza bottone.

Vedere le istruzioni di smontaggio del bottone a pag. 34 per i modelli che lo prevedono standard.

Filettatura M5x0,5       

MC5M KM5 AH5 MB5SC2 – – – 

Accessori da M5 a M25
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2  Montaggio possibile solamente sui deceleratori senza bottone.
Vedere le istruzioni di smontaggio del bottone a pag. 34 per i modelli che lo prevedono standard.

Dimensioni vedi pagg. 30-32.

Accessori da M5 a M25

Filettatura M6x0,5      
– – – – – – 30

Filettatura M8x1       
PB8 – – – – – 30

PB8-A – – – – – 30
PB8 – – – – – 30

Filettatura M10x1      
PB10 – AS10 PS10 – – 30
PB10 – AS10 PS10 – – 30

PB10SC – – – – – 30
– – – – – – 30

Filettatura M12x1      
PB12 – AS12 PS12 – – 31
PB12 – AS12 PS12 – – 31

PB12SC SP12 AS12 PS12SC – – 31

Filettatura M14x1,5         
PB14 SP14 AS14 PS14 – incluso 31
PB14 SP14 AS14 PS14 – PP150 31

PB14SC – AS14 incluso BP14 – 31
PB14 SP14 AS14 PS14 – – 31

Filettatura M20x1,5       
PB20SC – AS20 incluso BP20 – 32

PB20 SP20 AS20 PS20 – PP225 32
PB20SC – AS20 incluso BP20 – 32
PB20SC – AS20 incluso – – 32

Filettatura M25x1,5          
PB25SC – AS25 incluso BP25 – 32

– – AS25 incluso BP25 – 32
PB25 SP25 AS25 PS25 – PP600 32

PB25SC – AS25 incluso BP25 – 32
– – AS25 incluso BP25 – 32

PB25 – AS25 incluso – – 32

Riparo Boccola di protezione Ghiera d’arresto Bottone Bottone Bottone
in acciaio 2 ad aria completa di sensore in acciaio in acciaio/uretano in nylon

PB SP AS PS BP PP Pagina

Filettatura M5x0,5      
– – – – – – 30
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 KM5 

 Dado 

  
 

 AH5 

M5x0,5
7

10 5

5Ø

Ø

 Ghiera d’arresto 

  

 MB5SC2 

 Supporto di montaggio 

  M6x0,5   

 KM6 

 Dado 

 AH6 

M6x0,5
8

12 6

6Ø

Ø

 Ghiera d’arresto 

 MB6SC2 

 Supporto di montaggio 

 RF6 

20

10

5
M6x0,5

14

M3x8

 Flangia rettangolare 

  M8x1   

 KM8 

 Dado 

 AH8 

M8x1
10

12 6

8Ø

Ø

 Ghiera d’arresto 

 MB8SC2  RF8  

25

14

6
M8x1

18

M4x10

 Flangia rettangolare 
 BV8 

 Correttore di direzione 

 BV8A 

 Correttore di direzione 

 PB8  

12 2,6

2
12,7
17,5

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PB8-A 

12 2

2
10

15

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

  M10x1   

 KM10 

 Dado 

 AH10 

M10x1
12,5

20 10

10Ø

Ø

 Ghiera d’arresto 

 MB10SC2 

 Supporto di montaggio 

 RF10  

28

14

6
M10x1

20

M4x10

 Flangia rettangolare 

 UM10 

 Supporto universale 
 BV10 

 Correttore di direzione 

 PB10 

14 3,2

3
14

22

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PB10SC  

14 3,2

4
15

22

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PS10 

8,8

5
8

3,2
Ø

Ø

 Bottone in acciaio 

 AS10 

M10x1
17

22 12

15Ø

 Ghiera d’arresto 
completa di sensore 

Accessori da M5 a M10 

 Quote Dimensionali (per la tabella di selezione vedere le pagg. 28 e 29)

  M5x0,5   

Montaggio, installazione, vedi pagg. 33-35. 

M5x0,5

2,5
SW8CH8

20

10

3
Breite
8 mm

M5x0,5

M3

12
Spessore
8 mm

M6x0,5

3 SW8CH8

20

10

3
Breite
8 mm

M6x0,5

M3

12
Spessore
8 mm

M8x1

3 SW10CH10

25

12

3,5
Breite
10 mm

M8x1

M4

16
Spessore
10 mm

15

15
10

SW9
SW10

8

11 M8x1

4Ø

Ø

CH9
CH10

12

10
10

SW9
SW10

5

11 M8x1

4Ø

Ø

CH9
CH10

M10x1

4 SW12CH12

25

14

3,5
Breite
10 mm

M10x1

M4

16
Spessore
10 mm

38

25

5

Breite
12 mm

M10x1

4,5

25

Ø

Spessore
12 mm

15

11
12

SW11
SW12

6,5

13 M10x1

6Ø

Ø
CH12

CH11

 Supporto di montaggio 
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  M12x1   

 KM12 

 Dado 

 AH12 

M12x1
15

20 10

12Ø

Ø

 Ghiera d’arresto 

 MB12 

 Supporto autoserrante 

 MB12SC2 

 Supporto di montaggio 

 RF12 

32

20

6
M12x1

24

M5x12

 Flangia rettangolare 

 UM12 

 Supporto universale 

 BV12 

 Correttore di direzione 

 BV12SC 

 Correttore di direzione 

 SP12  

 Boccola di protezione 
ad aria 

 PB12 

16 3,2

3
15

23

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PB12SC 

16 4

3
16

23

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PS12 

10,8

5
8

3,2
Ø

Ø

 Bottone in acciaio 

 PS12SC 

10,8

3,8
7

4
Ø

Ø

 Bottone in acciaio 

 AS12  

M12x1
19

22 12

16Ø

 Ghiera d’arresto 
completa di sensore 

  M14x1,5   

 KM14 

 Dado 

 AH14 

 Ghiera d’arresto 

 MB14   MB14SC2 

 Supporto di montaggio 

 RF14 

34

20

6
M14x1,5

26

M5x12

 Flangia rettangolare 

 UM14 

 Supporto universale 

 BV14 

 Correttore di direzione 

 BV14SC 

 Correttore di direzione 

 PB14 

18 4,8

4,5
15

25

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PB14SC 

18 4

4,5
22

32

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 SP14 

 Boccola di protezione
ad aria 

 PS14 

12
4,5

11

4,8
Ø

Ø

 Bottone in acciaio 

 AS14 

M14x1,5
21

22 12

17Ø

 Ghiera d’arresto 
completa di sensore 

 PP150 

12

4,79,4

4,8
Ø

Ø

 Bottone in nylon 

 BP14 

12,2

7,2
12,2

4
Ø
Ø

 Bottone in 
acciaio/uretano 

Accessori da M12 a M14 

 Quote Dimensionali (per la tabella di selezione vedere le pagg. 28 e 29)

Montaggio, installazione, vedi pagg. 33-35. 

M12x1

5 SW14CH14

32

16

4,5
Breite
12 mm

M12x1

M5

20
Spessore
12 mm

32

16

4,5
Breite
12 mm

M12x1

M5

20
Spessore
12 mm

38

25

5

Breite
12 mm

M12x1

4,5

25
Ø

Spessore
12 mm

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

Spessore
12 mm

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

Spessore
12 mm

45

29

5

Breite
16 mm

M14x1,5

4,5

35

Ø

Spessore
16 mm

22

12
18

SW13
SW14

12

15 M12x1

7Ø

Ø
CH14

CH13

22

12
18

SW13
SW14

10

15 M12x1

7Ø

Ø
CH14

CH13

M14x1,5

6 SW17CH17

M14x1,5
17

20 12

14Ø

Ø

SW15CH15

M14x1,5
18

30
14 9

26

SW16 SW17

16

Ø

Ø

CH16 CH17
M14x1,5

18

24
12 9

20

SW16 SW17

12,5

Ø

Ø

CH16 CH17

18

5,510

M14x1,5
SW12

3

Ø

Ø

CH12

18

310

M12x1
SW16

3

Ø

Ø

CH16

 Supporto autoserrante 
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 PB20SC 

24 4,8

5
26

37

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 SP20 

 Boccola di protezione 
ad aria 

 PS20 

16,8

4,4
11

6,3
Ø

Ø

 Bottone in acciaio 

 AS20 

M20x1,5
26

25 12

20Ø

 Ghiera d’arresto 
completa di sensore 

 PP225 

17

3,98,8

6,3
Ø

Ø

 Bottone in nylon 

 BP20 

16,8

6,9
13,1

4,8
Ø

Ø

 Bottone in 
acciaio/uretano 

  M25x1,5   

 KM25 

 Dado 

 AH25 

 Ghiera d’arresto 

 MB25 

 Supporto autoserrante 

 MB25SC2 

 Supporto di montaggio 

 RF25 

52

32

8
M25x1,5

42

M6x14

 Flangia rettangolare 

 UM25 

 Supporto universale 

 BV25 

 Correttore di direzione 

 BV25SC 

 Correttore di direzione 

 PB25 

29 8

4,5
32

43

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 PB25SC 

29 6,3

4,5
32

43

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

 SP25 

 Boccola di protezione 
ad aria 

 PS25 

23

6,4
11

8
Ø

Ø

 Bottone in acciaio 

 AS25 

M25x1,5
32

25 12

23Ø

 Ghiera d’arresto 
completa di sensore 

 PP600 

23

5,410,6

8
Ø
Ø

 Bottone in nylon 

 BP25 

22,6

6,7
14,6

6,4
Ø
Ø

 Bottone in 
acciaio/uretano 

Accessori da M20 a M25 

 Quote Dimensionali (per la tabella di selezione vedere le pagg. 28 e 29)

  M20x1,5   

 KM20 

 Dado 

 AH20 

 Ghiera d’arresto 

 MB20 

 Supporto autoserrante 

 MB20SC2 

 Supporto di montaggio 

 RF20 

46

32

8
M20x1,5

36

M6x14

 Flangia rettangolare 

 UM20 

 Supporto universale 

 BV20 

 Correttore di direzione 

 BV20SC 

 Correttore di direzione 

 PB20 

24 6,3

4
15

24

Ø Ø

 Riparo in acciaio 

Montaggio, installazione, vedi pagg. 33-35. 

40

25

6
Breite
20 mm

M20x1,5

M6
28

Spessore
20 mm

50

25

13
Breite
20 mm

M20x1,5

M8
34

Spessore
20 mm

47

35

10

Breite
16 mm

M20x1,5

5,5

35

25,5

Ø

Spessore
16 mm

46

32

6
Breite
25 mm

M25x1,5

M6
34

Spessore
25 mm

52

32

11
Breite
25 mm

M25x1,5

M8
36

Spessore
25 mm

47

35

10

Breite
16 mm

M25x1,5

5,5

35

25,5

Ø

Spessore
16 mm

M20x1,5

8 SW23CH23

M20x1,5
24,8

25 12
20,5Ø

Ø

SW22CH22

M20x1,5
24

36

14 12
32

SW22 SW23

19

Ø

Ø

CH22 CH23
M20x1,5

24

24

14 12
20

SW22 SW23

12,5

Ø

Ø

CH22 CH23

24

5,412

M20x1,5
SW18

3

Ø

Ø

CH18

M25x1,5
30

32 16

25Ø

Ø

SW27CH27

M25x1,5

10 SW30CH30

M25x1,5
30

44

16 16
38

SW27 SW30

25

Ø

Ø

CH27 CH30
M25x1,5

30

44

16 16
38

SW27 SW30

25

Ø

Ø

CH27 CH30

30

6,416

M25x1,5
SW23

3

Ø

Ø

CH23
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  AH... 

 
Tutti i deceleratori in miniatura ACE   (ad eccezione della serie FA) 
hanno l’arresto meccanico integrato. Si può utilizzare una ghiera di 

arresto opzionale (AH...) se si desidera una regolazione precisa della 
posizione di fine corsa. 

  Ghiera d’arresto 

KM

Hub

AH
Festanschlag Arresto Meccanico 

 Corsa 

  MB... 

 
Quando si usa il supporto autoserrante MB   non è necessario, grazie 
all’azione di serraggio della fresatura, usare il dado sul deceleratore. 
Il supporto autoserrante è molto compatto e permette un posiziona-
mento preciso del deceleratore semplicemente avviatandolo. Le viti 
di montaggio sono incluse nella fornitura del supporto. Quando si 

deve utilizzare un fi ssagio a piedini sui deceleratori serie SC2 

(pistone e tubo interno in un pezzo unico) e sui modelli MC5M, 

MC9M, MC30M, MC25M e MA30M, utilizzare il fi ssaggio di 

montaggio MB (SC2). 

 Supporto autoserrante/
Supporto di montaggio 

Hub Corsa 

 Non utilizzare il supporto 
autoserrante con i 
modelli della serie SC2 

  RF... 

 
La flangia rettangolare RF   permette di risparmiare spazio di montaggio 
e non necessita del dado per bloccare il deceleratore. In questo modo 
si ottiene una superficie di montaggio compatta e piana. 

 Flangia rettangolare 

  SP... 

 
La boccola di protezione ad aria (funziona anche da arresto mecca-
nico) evita che sostanze abrasive come cemento, carta, segatura 
fine entrino in contatto con le guarnizioni. La boccola protegge 
anche da fluidi contaminanti come olio da taglio, refrigeranti od altro, 
che potrebbero danneggiare le tenute. Il soffio d’aria impedisce ai 
contaminanti di superare il raschiastelo e di arrivare nella zona delle 
guarnizioni.  
Nota!   Non togliere l’alimentazione dell’aria mentre la macchina sta la-
vorando. La boccola di protezione non può essere usata su tutti i dece-
leratori che hanno la stessa filettatura. La boccola di protezione è solo 
per i modelli MC150M - MC600M, MA150M, SC275 e SC2190M5-7. 

 Boccola di protezione 
ad aria 

Stoßdämpfer

Abstreifring
3Ø

SP

 Raschiastelo 

 Deceleratore 

  PB... 

 
Residui di molatura, sabbia, spruzzi di saldatura, vernici ed altro 
possono aderire allo stelo e danneggiare le guarnizioni, causando la 
rottura del deceleratore. In molti casi l’installazione del riparo opzionale 
in acciaio può essere una soluzione duratura che aumenta la vita di 
esercizio del deceleratore.  
Nota!   In fase di installazione tenere conto dello spazio necessario per 
il movimento della protezione mentre il deceleratore lavora. Per i codici 
MA, MC, SC...M ordinare i deceleratori con il suffisso “-880”. I codici 
MA150M, MC150M - MC600M e SC225M - SC2190M5-7 sono forniti 
senza bottone; per consigli su come rimuovere i bottoni vedere pag. 34. 

 Riparo in acciaio 

Suggerimenti di Montaggio ed Installazione

Deceleratori Fino alla taglia M25x1,5 

 Tipo Filettatura Momento max. Tipo Filettatura Momento max.

 MB10 M4x14 4 Nm MB20 M6x25 11 Nm
 MB12 M5x16 6 Nm MB25 M6x30 11 Nm
 MB14 M5x20 6 Nm

 Tipo Filettatura Momento max. Tipo Filettatura Momento max.

 RF6 M3x8 3 Nm RF14 M5x12 6 Nm
 RF8 M4x10 4 Nm RF20 M6x14 11 Nm
 RF10 M4x10 4 Nm RF25 M6x14 11 Nm
 RF12 M5x12 6 Nm

PB

Hub

Hub

Stoßd

 Corsa 

 Deceleratore 

 Corsa 
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  BV; BV...SC 

 

Con carichi disassati   di più di tre gradi, la vita di un deceleratore 
si riduce rapidamente a causa dell’usura della boccola anteriore. 
Con l’opzione del correttore di direzione BV si ha una soluzione 
di lunga durata. Fissate il correttore di direzione sul deceleratore 
con la Loctite o con un dado.  
Materiale:   corpo filettato e puntale: acciaio indurito. Durezza 
di 610 HV1.  
Nota:   il piano di battuta dove lavora il puntale deve essere 
possibilmente costruito con un materiale di durezza similare. 
E’ consigliato installare il deceleratore con il correttore di 
direzione montato utilizzando il filetto del correttore.  
Nota!   L’installazione con il supporto autoserrante MB... non 
è possibile. Utilizzare il supporto di montaggio MB... SC2. 

  Correttore di direzione 

Rs

s Hub

α

 Corsa  s

 Nota!   Il correttore di direzione BV può essere montato solo 

su deceleratori senza il bottone stelo.  
Codice d’ordinazione:   MA, MC, SC...-880 
(Modelli MA150M, da MC150M a MC600M e da SC225M a 
SC2190M5-7 sono forniti standard senza bottoni.)  
Per togliere un bottone già installato:   bloccare il corpo del 
deceleratore e scaldare il bottone con cautela. Afferrare il botto-
ne con le pinze e toglierlo tirando dolcemente lungo l’asse dello 
stelo. 

 Tempo richiesto per 

scaldare il bottone 

 fi no a M12x1: circa 10 sec 
 fi no a M14X1,5: circa 300 sec. 

Suggerimenti di Montaggio ed Installazione

 Deceleratori Fino alla taglia M25x1,5 

 

Problema:   un movimento rotatorio genera sullo stelo forze con 
un elevato carico laterale. Questo aumenta l’usura della boccola 
con possibile piegatura o rottura dello stelo.   
Soluzione:   installare il correttore di direzione BV.  

Formule:     

α = tan-1 Rsmin = 

Esempio:

s = 0,025 m α max = 25° (Tipo BV25)
Rs = 0,1 m

α = tan-1 Rsmin =

α = 14,04° Rsmin = 0,054 m

α = disassamento ° Rs = raggio montaggio m
α max = max. disassamento ° Rsmin = raggio minimo 
s = corsa deceleratore m   di montaggio m

Massimo angolo di disassamento:   
BV8, BV10 e BV12 = 12,5°;
BV14, BV20 e BV25 = 25°  
Nota:   per quanto possibile, montare il deceleratore in modo che 
la superficie d’impatto sia perpendicolare all’asse dello stelo a 
metà della corsa del correttore: in questo modo l’angolo d’impatto 
viene diviso a metà. Nelle applicazioni con una elevata forza motri-
ce è consigliato il montaggio di un arresto meccanico esterno. 

s
Rs(    ) s

tan α max

0,025
0,1(       ) 0,025

tan 25

 Deceleratore  Corpo Filettato  Arresto Meccanico  Puntale 
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  PP...    L’impiego dei deceleratori industriali permette una notevole 
riduzione del livello di rumore. L’uso addizionale del bottone PP 
(costruiti in fibra di vetro e nylon rinforzata) lo riduce ancora di più 
soddisfando completamente le direttive sul controllo del rumore.
Allo stesso tempo, la durata della superficie di impatto è drastica-
mente ridotta. I bottoni PP sono disponibili per i deceleratori delle 
serie da MC150M a MC600M. Si inseriscono sullo stelo con una 
semplice pressione del dito. 

 Bottone in nylon 

  BP...    Questi nuovi bottoni in uretano offrono tutti i vantaggi dei bottoni 
in nylon riducendo rumore ed usura. Si inseriscono facilmente 
sullo stelo del deceleratore corrispondente. La testina viene bloc-
cata sullo stelo da un o-ring inserito nella sua sede. Preghiamo 
fare riferimento alle pagine degli accessori (pagg. 28 a 29) per 
vedere quali sono i nuovi bottoni disponibili .

 Bottone in acciaio/uretano 

 Deceleratore 

  PS...AS... 

max 1 mm

 

Il kit sensore di fine corsa ACE   può essere montato sui più diffusi 
modelli di deceleratori.  
Caratteristiche:   lunghezza ridotta, montaggio compatto, buon 
rapporto prezzo-prestazioni, installabile su modelli standard, 
possibilità di regolare con precisione la posizione del segnale di 
fine corsa.  
Il bottone in acciaio tipo PS   è standard sui seguenti modelli: 
SC190M0-4, SC300M0-9, SC650M0-9, SC925M0-4, MA/
MVC225M, MA/MVC600M e MA/MVC900M. Con gli altri modelli 
è necessario ordinare il bottone PS come accessorio a parte.  
Montaggio:   si consiglia di fissare il bottone sullo stelo usando 
Loctite 290. Nota! Evitare di lasciare tracce di adesivo sullo stelo: 
danneggerebbero le guarnizioni. Avvitare la boccola porta sensori 
sul deceleratore e fissarla in posizione. Possibilmente evitare che 
il cavo del sensore sia vicino a cavi di potenza. 

 Bottone in acciaio, 
Ghiera porta sensore 

PS

Hub

AS

 Corsa 

 Sensore PNP 

  250-3 PNP 

 

Caratteristiche sensore PNP   
Alimentazione: 10-27 VDC 
Ripple < 10 % 
Carico max.: 100 mA 
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +60 °C 
Tensione residua: max. 1 V 
Protezione: IP67 (IEC 144) con indicatore LED. 
Il sensore è normalmente aperto; il contatto si chiude ed 
il LED si illumina quando il deceleratore è completamente 
compresso. 

8 breit

20

7,5

105,5

2,5

3

ca. 1000
Länge

M2,5
Ø

 Sensore di prossimità 

Suggerimenti di Montaggio ed Installazione

Deceleratori Fino alla taglia M25x1,5 

8 Spessore

Lunghezza
app. 1000

 Deceleratore PP

BP

+V

0V

max.
100 mA

 Schema sensore PNP 

 marrone 

 LED 
rosso 

 Circ. 
princ. 

 nero 

 blu 

 Carico 

250-3 PNP
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Deceleratori Industriali da MC33 a MC64 
Autocompensante

 Questa serie di deceleratori autocom-
pensanti fa parte della recente ed inno-
vativa serie MAGNUM  prodotta da ACE.
Un vantaggio è l•aumento della vita del 
componente nelle più difficili condizioni 
di lavoro, garantita dalle guarnizioni, dalla 
boccola guida irrobustita e dall•arresto 
meccanico integrato. La capacità di 
assorbimento dell• energia per ciclo 
è stata aumentata del 50 %  rispetto 
ai modelli precedenti della stessa taglia. 
Anche il campo della misura d•efficienza 
è stato notevolmente ampliato ( da 3 a 
63 700 kg! ). Le nuove caratteristiche 
portano questi deceleratori al Top del 
mercato industriale, garantendo un 
maggiore sfruttamento delle prestazioni 
delle macchine industriali. Grazie al 
corpo completamente filettato e alle 
nuove flange autoserranti, è possibile 
un fissaggio più semplice.       

 Velocità d•impatto:   da 0,15 a 5 m/s (su richiesta per valori 
inferiori a 0,15m/s o fino a 20 m/s).

  Fluido:   Automatic Fluid (ATF) 42cSt.

  Materiale:   corpo in acciaio indurito e carbonitrurato. 
Accessori: acciaio brunito o indurito e carbonitrurato. Stelo 
pistone: acciaio alta resistenza temprato e cromato. Bottone 
stelo: acciaio temprato e brunito. Molla: zincata o rivestita in 
plastica. Per avere il massimo dissipamento di calore NON 
verniciare il deceleratore.

  Capacità:   esclusivamente per applicazioni in emergenza, a 
volte è possibile superare i valori massimi di capacità indicati; 
consultateci per ulteriori informazioni. Se la vostra applica-
zione supera i valori di W4 (max. energia per ora) indicati, si 
può considerare un raffreddamento addizionale; consultateci 
in merito.

  Montaggio:   in ogni posizione

  Temperatura di lavoro:   
da -12 °C a 70 °C. Su richiesta 
guarnizioni speciali.

  Versioni speciali:   finiture 
superficiali anticorrosione, oli 
speciali, versioni per montaggio 
in cilindri pneumatici ed altre 
applicazioni particolari sono 
disponibili su richiesta.

  Riduzione del rumore:   da 3 a 
7 dB quando si utilizza il botto-
ne con inserto in elastomero.

 Arresto Meccanico 
Integrato 

 Boccola Guida 

 Corpo Esterno completamente Filettato 

  Accumulatore a Membrana 

 Pistone con Sezione Maggiorata 

 Anello Pistone Temprato 

 Tubo di Frenatura Alta Pressione
Monoblocco e Temprato 

 Corpo 
Esterno in 
Acciaio alta 
Resistenza 
















































