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giunti automatici

| vostri implanti hanno le loro caratteristiche e bisogni particolari.
La gamma dei giunti automatici Legris permette una risposta adeguata a tali necessita. La diversita delle applicazioni, le
prestazioni e I'affidabilita sono altri vantaggi offerti dall’insieme dei modelli proposti.

giunti automatici in metallo giunti automatici in polimero H.R. C 9000

e per acqua ed aria compressa e per aria compressa
e passaggi da2 mm a 19 mm. e conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 e EN 983.
e portata da 165NI/min a 3500 NI/min e intercambiabilita’ garantita grazie al profilo dell'innesto
e pressione di esercizio 35 bar ISO B, Europeo 72 e ARO.
e modelli con ottime prestazioni di portata (Ultra-Flo) e portata 2500 NI/min.
e modelli economici e pressione di esercizio 16 bar
e 3 modi di funzionamento dell’otturazione: e facilita’ d'installazione grazie alla leggerezza del
passaggio libero, semplice e doppia otturazione materiale e minimo sforzo richiesto per la connessione

Giunti automatici in metallo per stampi
per iniezione plastica

Legris propone anche giunti automatici
per tutti i fluidi.
=y Non esitate a consultarci.

e destinata all'industria delle lavorazioni plastiche
e numerose possibilita di raccordamento
e manipolazione agevole:
- innesto con una sola mano
- ergonomia dell’anello di fermo/apertura
e prestazioni tecniche
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gamma dei base de giunti automatic

giunti automatici in polimero H.R. C 9000

Serie ISO B6
portata 1250 NI/min
passaggio 5,5 mm

Serie ISO B8
portata 2400 NI/min
passaggio 8 mm

Serie Europeo
portata 2000 NI/min
passaggio 7,2 mm

Serie ARO
portata 1250 NI/min
passaggio 5,5 mm
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giunti automatici in metallo
Serie 13 Serie 14 Serie 17 Serie 18

portata 1150 NI/min
passaggio 7,56 mm
Pagina L14
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Serie 21
portata 530 NI/min
passaggio 5 mm
Pagina L20
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Serie 27

portata 3500 NI/min
passaggio 10 mm
Pagina L26

portata 700 NI/min
passaggio 5 mm
Pagina L15
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Serie 22

portata 1000 NI/min
passaggio 5,5 mm
Pagina L21
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Serie 30

portata 1400 NI/min
passaggio 8,5 mm
Pagina L27
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accessori per giunti automatici

9071

raccordi girevoli
Pagina L33
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9070

raccordi girevoli
Pagina L33

PN

portata 870 NI/min
passaggio 5 mm
Pagina L16

Serie 23

portata 1250 NI/min
passaggio 5,5 mm
Pagina L22

Serie mini
portata 2mm et 3mm
Pagina L28
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portata 950 NI/min
passaggio 5,5 mm
Pagina L17

Serie 24
portata 800 NI/min
passaggio 5,5 mm
Pagina L23

Serie standard
portata 480 NI/min
passaggio 5 mm
Pagina L29

Serie 19
portata 660 NI/min
passaggio 5,5 mm
Pagina L18

Serie 25

portata 1700 NI/min
passaggio 7,4 mm
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Serie media
portata 2200 NI/min
passaggio 12 mm
Paginas L30 e L31

Serie 20
portata 165 NI/min
passaggio 2,7 mm
Pagina L19

“

Serie 26

portata 1000 NI/min
passaggio 7,2 mm
Pagina L25

Serie maxi
portata 8500 NI/min
passaggio 19 mm
Pagina L32
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0692

innesti snodati
Pagina L33

0691

innesti snodati
Pagina L33

0680

multi-te a 2 uscite
Pagina L33
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0681

multi-te a 3 uscite
Pagina L33

e

giunti automatici per iniezione plastica

9020T

corpo diritto
Pagina L37

9040T

corpo diritto
Pagina L37

9021T

corpo a gomito 90°
Pagina L37

9041T

corpo a gomito 90°
Pagina L37

9042T

corpo a gomito 45°
Pagina L37

9075T

presa femmina
Pagina L37
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principio dei giunti automatici C 9000

| giunti automatici C 9000 sono ideati per impianti d’aria
compressa nei quali & necessario realizzare o interrompere,
rapidamente e senza strumenti, la connessione di uno o due
flessibili e di un foro —in modo ripetuto.

Grazie ad uno studio avanzato che integra il design dall’inizio
della sua ideazione, Legris ha saputo dotare questa gamma
innovativa sia delle prestazioni che dei ventaggi attesi dagli

utilizzatori.
Conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 e EN 983, il giunto

C 9000 si sconnette in 2 tempi, ruotando la cuffia: una manovra
di sicurezza che impedisce la sconnessione involontaria
accidentale.

La leggerezza del materiale e I'ottima maneggevolezza, grazie
alla presenza di rugosita stampate sul corpo, apportano

all’operatore un confort d’utilizzo massimale. Le caratteristiche
tecniche assicurano un rendimento ottimale delle attrezzature e
degli utensili pneumatici.

C 9000 ¢ protetto da diversi brevetti internazionali.

condizioni tecniche di impiego

Dipendono essenzialmente dalla natura e dallo spessore del Fluido aria compressa
tubo, dalla temperatura ambiente e da quella del fluido
veicolato, dalla natura dei materiali costituenti il raccordo.

Pressione 0 a 16 bar
d’utilizzo La pressione massima di un circuito dipende
sia dalla natura che dal @ del tubo utilizzato.

Temperatura —20° a + 60°C
d’utilizzo La tenuta in temperatura di un circuito
dipende sia dalla natura che dal @ del tubo
molla basi filettate utilizzato.
Materiali corpo: polimero caricato, profilo ARO: zamac

cuffia: polimero caricato

basi filettate: ottone nichelato
molla: acciaio inossidabile
sfere: acciaio inossidabile
guarnizione: nitrile

innesti: acciaio

adattatore profilo: ottone nichelato e polimero
caricato

sfere cuffia

Per la connessione corpo-innesto, non serve nessun movimento
di rotazione della cuffia.
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vantaggi principali dei giunti automatici C 9000 -

SAFETY
I1ISO 4414

b

s

Sicurezza al 100%

Anche in caso di sconnessione effettuata molto rapida-
mente, la sicurezza dell’operatore & garantita grazie ad una
velocita di messa in scarico estremamente rapida.
Esempio:

e per un giunto C 9000 profilo ISO B6 con un tubo
spiralato (@ int. 6 mm) di una lunghezza di 6m, il tempo
di scarico (passaggio da 6 bar a 0,2 bar) = 350 ms

e per un giunto C 9000 profilo ISO B6 con un tubo
spiralato (@ int. 10 mm) di una lunghezza di 25m, il
tempo di scarico (passaggio da 6 bar a 0,2 bar) = 860 ms

Anche con una lunghezza di tubo piu importante, il tempo

di scarico del giunto C 9000 ¢ inferiore a 1 secondo.

una sconnessione in tutta sicurezza

Movimento di rotazione nel senso della freccia circuito a
valle messo in scarico.

Movimento di rotazione nel senso della freccia
sconnessione del corpo dall’innesto.

Protezione completa degli impianti

I modelli C 9000 muniti di molla in polimero
e proteggono le apparecchiature da qualsiasi scalfittura
e evitano qualsiasi strozzatura accidentale del tubo

Performaces tecnologiche

e eccellenti portate e lievi perdite di carico

e una tenuta perfettamente controllata

e un materiale robusto resistente agli urti

e una resistenza meccanica dovuta all’assenza di pressione
sul sistema di chiusura (sfere)

Intercambiabilita’ garantita

C 9000 & concepito per un'intercambiabilita diretta con i principali
costruttori mondiali, grazie ad un’offerta di prodotti a norma con il
mercato mondiale: profili ISO B, Europeo 72 e ARO.

Anche in caso di profili a norme nazionali, C 9000 ha previsto
una soluzione complementare: I'adattatore di innesto.
Questo pezzo permette di adattare il profilo di innesto alla
norma desiderata e risolvere cosi tutte le difficolta di
compatibilita.

Identificazione immediata

Per un’identificazione immediata, ogni modello ha una chiara
marcatura che indica:

e il profilo dell'innesto compatibile
e la referenza-articolo del modello (per il riordino)
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giunti automatici C 9000
portata : 1250 NI/min

passaggio : 5,5 mm

serie 1ISO B6

DI SICUREZZA
—O»—=¢—

CEJN 310 .
Rectus 23-24 [
US MIL.C4109 o

9401U corpo maschio, BSP cilindrico

c @ &
G1/4 9401U06 13 0,075
G3/8 9401U06 17 0,095
G1/2 9401U06 21 0,115
9405U corpo maschio, BSP conico
c @ S
R1/4 9405U06 13 0,075
R3/8 9405U06 17 0,095
R1/2 9405U06 21 0,110
9414U corpo femmina, BSP cilindrico
c @ e
G1/4 9414U06 13 0,070
G3/8 9414U06 17 0,085
G1/2 9414U06 21 0,115

94 10U cormpo con uscita LF 3000, con molla di protezione

oo A e
8 9410U06 08 0,096
10 9410U06 10 0,080
9421U corpo con portagomma
2D E Okgd
6 9421U06 06 0,070
8 9421U06 08 0,070
10 9421U06 10 0,070

9416 U corpo femmina, passaparete, BSP cilindrico

9087 U innesto maschio, BSP cilindrico

c A &ad
G1/4 9087U06 13 0,023
G3/8 9087U06 17 0,032
G1/2 9087U06 21 0,039
9086 innesto femmina, BSP cilindrico
s c @ Srad
- G1/4 9086 23 13 0,025
G3/8 9086 23 17 0,025
G1/2 9086 23 21 0,038
9080 U innesto con uscita LF 3000, con molla di protezione
oD E JAYTA
8 9080U06 08 0,052
10 9080U06 10 0,044
9094 U innesto con portagomma
- 2D E JAYTTAY
=, — 6 9094U06 06 0,015
8 9094U06 08 0,017
10 9094U06 10 0,025

9090U innesto con portagomma

&

9090U06 01 dalSO C6 a ISO B6 nero
9090U06 03 da PCL a ISO B6 rosso

c A Skgd 9440UcorpoY, femmina, BSP cilindrico
G1/4 9416U06 13 0,105 ¢ E 5D
i‘ G3/8 9440U06 17 0,207
Curve di portata - perdite di carico
Massima pressione ARIA
. « . Pressione di alimentazione = 6 bar
di esercizio perdite di
carico in bar ™"
16 bar 06 //
0,4 /
/ Cv=1,24
0,2
0 portata in NI/min
0 500 1000 1500
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giunti automatici C 9000
portata : 2400 NI/min

passaggio : 8 mm

DI SICUREZZA
—O»——

CEJN 430
Rectus 30
US MIL.C4109

9401 U corpo maschio, BSP cilindrico

9087 U innesto maschio, BSP cilindrico

c @ 5D & c A &
G1/4 9401008 13 0,120 “m. G1/4 9087U08 13 0,030
G3/8 9401U08 17 0,133 G3/8 9087U08 17 0,039
G1/2 9401U08 21 0,140 G1/2 9087U08 21 0,047
9405 Ucorpo maschio, BSP conico 9086 innesto femmina, BSP cilindrico
c @ Sad . c @ el
R1/4 9405U08 13 0,120 - G1/4 9086 30 13 0,028
R3/8 9405U08 17 0,120 G3/8 9086 30 17 0,028
R1/2 9405U08 21 0,140 G1/2 9086 30 21 0,041
9414 Ucorpo femmina, BSP cilindrico 9080 U innesto con uscita LF 3000, con molla di protezione
¢ E A_km @D E A (kgL\
G1/4 9414U08 13 0,127 10 9080U08 10 0,095
G3/8 9414U08 17 0,144 12 9080U08 12 0,096
G1/2 9414U08 21 0,138
94 10 U como con uscita LF 3000, con molla di protezione =~ 9094 U innesto con portagomma
o0 A 50 5 o . o0 (& —i
10 9410U08 10 0,175 » e 8 9094U08 08 0,037
12 9410U08 12 0,162 10 9094U08 10 0,038
13 9094U08 13 0,042
9421 Ucorpo con portagomma
2D E JAVTAY
8 9421U08 08 0,100
10 9421U08 10 0,124
13 9421U08 13 0,125
94 16 Ucorpo femmina, passaparete, BSP cilindrico 9440U corpo Y, femmina, BSP cilindrico
c & Sisd c A &
G3/8 9416U08 17 0,150 G1/2 9440U08 21 0,352
Curve di portata - perdite di carico
Massima pressione ARIA
o o o Pressione di alimentazione = 6
di esercizio perdite di ,
carico in bar ™
16 bar 06 v/
04 /
o 7 el o
l / . .
0 0 500 1000 1500 2000 2500 poRaialy Qi
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giunti automatici C 9000 serie Europeo

portata : 2000 NI/min

passaggio : 72 mm DI SICUREZZA
—OP——

CEJN 320
Rectus 25-26

94.01E corpo maschio, BSP cilindrico 9087 E innesto maschio, BSP cilindrico
c @ 5D & c A &
/ G1/4 9401E07 13 0,124 e "‘- G1/4 9087E07 13 0,020
G3/8 9401E07 17 0,122 G3/8 9087E07 17 0,026
G1/2 9401E07 21 0,136 G1/2 9087E07 21 0,036
94 14E corpo femmina, BSP cilindrico 9086 innesto femmina, BSP cilindrico
c & fiver - c A five
G1/4 9414E07 13 0,118 - G1/4 9086 25 13 0,023
G3/8 9414E07 17 0,109 G3/8 9086 25 17 0,024
G1/2 9414E07 21 0,130 G1/2 9086 25 21 0,034
9410 E cormpo con uscita LF 3000, con molla di protezione 90 8 0 E innesto con uscita LF 3000, con molla di protezione
2D E m @D E A (kgL\
10 9410E07 10 0,175 10 9080E07 10 0,102
12 9410E07 12 0,180 12 9080E07 12 0,088

9421 E corpo con portagomma 9094 E innesto con portagomma

o0 A 50 5 o . o0 (& —i
8 9421E07 08 0,000 *.. — 8 9094E07 08 0,027
10 9421E07 10 0,114 10 9094E07 10 0,032

13 9421E07 13 0,119 13 9094E07 13 0,031

941 6 E compo femmina, passaparete, BSP cilindrico

¢ E JAYETAS
G3/8 9416E07 17 0,153

9440E corpoY, femmina, BSP cilindrico

c & fiver
G1/2 9440E07 21 0,335

Curve di portata - perdite di carico

Massima pressione ARIA
dl eserCiZiO Red Pressione di alimentazione = 6
car’iaceorirlfia; !
16 bar 08 L

0,6 /
0,4 / Cv=2,09
0,2

0

0 500 1000 1500 2000 2500 Portatain NI/min
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giunti automatici C 9000
portata : 1250 NI/min

passaggio : 5,5 mm

0)

DI SICUREZZA

—O»——

ARO 210
CEJN 300
Orion 44510
Parker 50
Rectus 14-22

[:rﬂ,

9401A corpo maschio, BSP cilindrico

c @ &
G1/4 9401A06 13 0,103
G3/8 9401A06 17 0,123
G1/2 9401A06 21 0,133
9405 A corpo maschio, BSP conico
c @ &
R1/4 9405A06 13 0,103
R3/8 9405A06 17 0,123
R1/2 9405A06 21 0,128
9414 Acorpo femmina, BSP cilindrico
c @ e
G1/4 9414A06 13 0,098
G3/8 9414A06 17 0,113
G1/2 9414A06 21 0,133

9410 A corpo con uscita LF 3000, con molla di protezione

9087 Ainnesto maschio, BSP cilindrico

S c A &ad
“m. G1/4 9087A06 13 0,023
G3/8 9087A06 17 0,032
G1/2 9087A06 21 0,039
9084 innesto maschio, BSP conico

c & fivera
R1/4 9084 22 13 0,022
R3/8 9084 22 17 0,027
R1/2 9084 22 21 0,052

9086 innesto femmina, BSP cilindrico
. P ¢ E Okgd
- G1/4 9086 22 13 0,025
G3/8 9086 22 17 0,025
G1/2 9086 22 21 0,038

9080 A con uscita LF 3000, con molla di protezione

oo @ 5D oo A &ad
8 9410A06 08 0,124 8 9080A06 08 0,052
10 9410A06 10 0,108 10 9080A06 10 0,044
9421 Acorpo con portagomma 9094 Ainnesto con portagomma
. oD & fivrr . _ oD & 560
6 9421A06 06 0,098 * e 6 9094A06 06 0,015
8 9421A06 08 0,098 8 9094A06 08 0,017
10 9421A06 10 0,098 10 9094A06 10 0,025
94 16 A corpo femmina, passaparete, BSP cilindrico 9440 A corpo Y, femmina, BSP cilindrico
c & sl c A &
‘ G1/4 9416A06 13 0,123 G3/8 9440A06 17 0,263
Curve di portata - perdite di carico
Massima pressione ARIA
o o o Pressione di alimentazione = 6
di esercizio perdite di ,
carico in bar ™
16 bar 06 //
/

0,4

0,2

e

Cv=1,24

0

500

1000

T portata in NI/min
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Giunti automatici in metallo
principio dei giunti automatici in metallo

Al fine di rispondere al maggior numero di applicazioni, Legris
propone anche un gamma completa di giunti automatici in
metallo, per acqua ed aria compressa.

Questi giunti automatici in metallo sono facili da usare:

- connessione automatica, per semplica spinta, con una sola mano
- sconnessione instantanea, con semplice arretramento del corsoio
Sicura e prestante, questa gamma & conforme alle Norme
nazionali ed internazionali per cui permette un’intercambiabilita
con numerosi prodotti di altri costruttori mondiali.

condizioni tecniche di impiego

Dipendono essenzialmente dalla natura e dallo spessore del

. . fluidi utilizzabili aria compressa, acqua e tutti i fluidi
tubo, dalla temperatura ambiente e da quella del fluido EempatidiiE IRl costituenti
veicolato, dalla natura dei materioli costituenti il raccordo. (vedi riquadro accanto)

temperaure da -20°a + 100° C
d'utilizzo Questi limiti di temperatura possono

dei componenti i .
P corsoio : ottone nichelato (serie 13-20-21-26)

acciaio nichelato (serie 18-22-23-
25-27)
acciaio ed ottone (serie 17-19-24-
14-30)

corpo . variare secondo il tipo di utilizzo o
corsoio o
secondo il fluido da trasportare.
sfere
g ) materiale corpo : ottone nichelato

clapet: ottone
molla: acciaio inox

clapet molla

’ sfere:  acciaio inox (serie 24-14-30)

guarnizioni : NBR

innesto : ottone nichelato (serie 20-21)
acciaio nichelato (serie 13-17-19-

Al fine di soddisfare al meglio i bisogni dei propi clienti, Legris 24-22-18-23-25-27-30)
propone alcune varianti ai modelli presentati in questo catalogo acciaio cementato zincato (serie
(tipi di tenuta, materiali dei componenti, trattamenti superficiali). standard)

Non esitate a consultarci.
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Principali vantaggi dei giunti automatici in m

una gamma completa

- portata da 165 NI/min 3500 NI/min
- un grande numero di modelli proposti

ottimizzazione delle portate, perdite di
carico ridotte

- La tecnologia "Ultra-Flo" : il clapet a forma di ogiva, la
molla montata nella zona al di fuori del passaggio del
fluido, eliminano le turbolenze e le perdite di carico.

Esempio: pressione d’entrata 6 bar, perdita di carico 0,5 bar

giunto a clapet piatto: portata = 1000 NI/min

giunto "Ultra-Flo": portata = 1800 NI/min

giunto “a clapet piatto” giunto “Ultra-Flo”

3 funzioni dell’otturatore

- 3 funzioni diverse sono proposte dalla gamma Legris, in
risposta alle necessita dell’utilizzatore:

passaggio libero

corpo semplice o doppia intercettazione
+ innesto senza intercettazione

Alla sconnessione il passaggio del fluido & intercettato a
monte (lato corpo).

doppia intercettazione

— OO

)

a © %
gpo®

[e)

o
N o 0 o dl

e —

corpo a doppia intercettazione
+ innesto con intercettazione

Alla sconnessione il passaggio del fluido & intercettato a
monte (lato corpo) ed a valle (lato innesto).
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