Alegris

connectic

Ci riserviamo il diritto di apportare qualunque modifica nella progettazione e nella realizzazione dei prodotti e
dei materiali presentati in questo catalogo . Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.



Obiettivi

Facilitare la scelta dei prodotti e migliorare
I'informazione ai nostri clienti : questi sono
gli obiettivi essenziali che hanno guidato
I’organizzazione di questa nuova edizione
del catalogo generale di Legris Connectic.

Scoprirete cosi nelle pagine

m una struttura dei capitoli basata sulle
vostre applicazioni - pneumatiche,
industriali e alimentari, ambienti e fluidi
aggressivi ;

m un’ informazione arricchita di consigli e
raccomandazioni, come le migliori
associazioni tubi/raccordi e/o le
connessioni piu adatte al settore del
processo automobile;

m nuovi prodotti: in particolare, raccordi di
blocco-regolatori di portata per
applicazioni pneumatiche, raccordi a
funzione in acciaio inossidabile per
ambienti aggressivi, rubinetti della serie
fluoropolimero.

Attraverso questo catalogo 2006-2007,
Legris Connectic conferma la sua volonta di
fare tutto quanto necessario per permettere
ai propri clienti — utilizzatori e distributori — di
continuare a progredire.

Bruno CARBONARO
Directeur Marketing
et Business Developpement



introduzione

Legris, una divisione del Groupe Legris Industries, assicura la concezione, I'industrializzazione € la
commercializzazione di soluzioni di connessioni innovative, per la distribuzione dei fluidi industriali.

Ideatore e leader delle connessioni istantanee per bassa pressione, Legris basa il proprio successo ed il proprio
sviluppo sui grandi valori rivolti alle necessita di tutti i clienti.

Presenti ovunque
vi troviate nel mondo

Con 24 filiali commerciali, 10 siti
industriali e logistici ed una rete di
Agenti e di Distributori, Legris &
presente in 76 paesi. Questa presenza
mondiale permette a Legris di
identificare al meglio le evoluzioni e la
richiesta del mercato, per offrirvi la
migliore soluzione nel rispetto
delle norme locali.

Esservi vicino per servirvi meglio

Vero collegamento tecnico/commerciale, la
nostra esperta rete di distribuzione, con
piu di 1000 organizzazioni presenti,

assicura al mercato locale la
“proximité aux clients”, offrendo i
suoi servizi, i suoi suggerimenti e la

logistica dei prodotti. 2 000 punti

di stoccaggio di questa rete
mettono a vostra disposizione,
dovunque vi troviate nel mondo,
il prodotto Legris di vostro
interesse.



introduzione

Innovare per accompagnare le vostre innovazioni

Legris persegue una strategia di ricerca e d'innovazione con lo scopo di proporre sempre ai propri clienti nuove
soluzioni per applicazioni differenti. In media, Legris deposita un brevetto al mese.

Certificata ISO 9001:2000, Legris apporta tutto il suo “savoir-faire” nella concezione e nell'industrializzazione dei
prodotti per offrire alla propria clientela una soluzione conforme alle sue esigenze, nel rispetto di

qualita totale su scala mondiale.

Adattare di continuo la nostra
produzione alle vostre richieste

Per soddisfare le richieste espresse da
numerosi settori di attivita industriale,
Legris dispone di dieci unita
industriali e logistiche ripartite in
Europa, America ed Asia. La loro
dimensione a misura umana
conferisce loro una grande
flessibilita. Nello stesso tempo, sono
ampiamente automatizzate per offrire
una produzione di alto livello
qualitativo.

Rispondere ai fabbisogni di
numerose industrie

Legris Connectic lavora in
collaborazione con societa
presenti in tutti i settori industriali.
La sua ampia offerta di prodotti e
servizi, in effetti, soddisfa i piu
svariati settori di attivita: macchine
d” assemblaggio, d’ imballaggio,
automazione industriale, settore
alimentare, processo automobile, etc.
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introduzione
un’ampia offerta di servizi

L'offerta dei servizi Legris viene creata attraverso le nostre esperienze nel mondo, con |'obiettivo di adeguarsi alle
necessita di ciascun cliente. La “proximité aux clients” & I'imperativo di Legris.

Gestione degli ordini che si adattano alle esigenze dei clienti

Per rispondere alle diverse strutture o organizzazioni dei propri clienti, Legris m
loro disposizione un’intera scelta di metodi per la trasmissione degli :

.. . . Q N o F N
ordini. Ogni cliente, a secondo delle esigenze, puo decidere E"‘c t"_‘.t j 11
quale metodo utilizzare, il pit economico, il piu rapido
o il piu efficace : chiunque puo ordinare attraverso

la trasmissione EDI, tramite legris.com, per

=
e-mail, attraverso gli strumenti tradizionali i i';!_";uﬁm .l
(posta, fax, telefono). [t 10
=
Aiuto nella selezione dei prodotti i
Legris mette a disposizione dei propri clienti ""'-___,.- =
numerose brochures per aiutare nella scelta '.".-I:.'
dei prodotti. Per essere accessibili a tutti, 4 ——
sono disponibili nelle principali lingue e su tutti ﬂ "'

i tipi di supporto : cartaceo, CD ROM e da
scaricare da legris.com.

La gestione degli stock semplificata
con i codici a barre

Le scatole di confezionamento dei prodotti
standard Legris sono corredate da
un’etichetta con il codice a barre, che
permette |'identificazione
automatizzata dei prodotti ed
elimina gli errori di selezione
manuale. Le operazioni di carico e
scarico dai magazzini vengono
velocizzate, I'inventario €
semplificato e permanente, i
riapprovvigionamenti facilitati. Le
nostre confezioni possono essere

l Dg i S ti CS g i " anche munite di codici a barre

ati : come quelli dei nostri

Vero collegamento
tecnico/commerciale, la nostra esperta
rete di distribuzione, con piu di 1000
organizzazioni, assicura al mercato
locale la “proximité aux clients”.
Non esitate a contattare la nostra
organizzazione distributiva per
maggiori informazioni.



introduzione
un’ampia offerta di servizi

Legris offre ai propri clienti una vasta gamma di servizi
per migliorare le loro performaces.

Informazioni a valore aggiunto i
con il sito web Legris

Legris.com raggruppa l'intera offerta dei
prodotti in Europa, Asia e USA offrendo on-line
migliaia di referenze ed articoli. Tre motori di
ricerca guidano rapidamente fino alla pagina
desiderata. Legris.com raccoglie tutte le richieste
di offerta, che saranno inviate ai distributori della
zona geografica interessata. Rubriche didatti
infine, e la loro struttura infografica

sparmio nella progettazione
grazie ai disegni CAD scaricabili

I disegni CAD di numerosi prodotti
sono scaricabili da legris.com.
Questo servizio, gratuito, semplice e
rapido, & disponibile a tutti. | formati
proposti (in 2D e 3D) sono
compatibili con i principali sistemi
utilizzati nel mondo. Il componente
scaricato & direttamente integrabile nel
progetto in corso, con la propria
nomenclatura. Con questo servizio, Legris
tec h n i ca l d - " offre ai propri clienti un notevole risparmio di
3 tempo nella realizzazione dei progetti e delle
attrezzature. Tutto questo garantisce che i
componenti Legris scelti siano compatibili con gli altri
componenti del progetto.

L —

Ottimizzazione degli approvvigionamenti attraverso cataloghi elettronici

A tutti i clienti che si approvvigionano tramite Internet (e-procurement), Legris propone dei cataloghi elettronici
(e-catalogues). Si tratta di una base dati "su-misura", che raggruppa I'insieme dei dati sui prodotti normalmente
acquistati: codifica, descrizione, dimensioni, foto, disegni CAD, infografie animate...etc. Questi data-base sono fornite
ai nostri distributori per la loro attivita di commercio elettronico. In particolare significa: un alleggerimento dei costi
per la gestione degli acquisti, una razionalizzazione dei processi interni ed un miglioramento della qualita delle
informazioni.
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introduzione

Come introduzione a questo catalogo , Vi proponiamo un richiamo alle nozioni tecniche di base, a
quelle pratiche ed alle raccomandazioni.

informazioni tecniche da pagina 11a 12
m portata e perdita di carico dell’aria compressa, pressione, vuoto e livello di vuoto

m filetti dei raccordi

informazioni pratiche da pagina 13a 15
m principali unita di misura internazionali
m principali organismi accreditati nel mondo
m tavole di conversione

m identificazione dei riferimenti degli articoli Legris

raccomandazioni da pagina 16 a 20
m le applicazioni del processo automobile
m le applicazioni alimentari
m la sicurezza
m |'offerta Legris e le Direttive Europee

m il nostro catalogo europeo

Il sommario generale di questo catalogo si trova a pagina 21

Legris SA utilizza tutte le sue conoscenze nella progettazione e nella fabbricazione dei suoi
prodotti al fine di offrire alla sua clientela una soluzione adeguata alle sue esigenze.

Pertanto i nostri processi di fabbricazione includono un controllo ed un’identificazione
unitaria, per tutti i raccordi istantanei, al fine di garantirne la qualita e /a rintracciabilita.

Mo




informazioni tecniche

portata e perdita di carico dell’aria compressa

La portata rappresenta la quantita di aria compressa che
fluisce attraverso una sezione nell’unita di tempo. Essa viene
espressa in I/min, m*min oppure m%nh con il valore
espresso per l'aria alle condizioni dell’atmosfera normale di
riferimento (anr) ovvero : +20°C, 65% di umidita relativa,
1013mbar, in accordo alle norme NFE 48100 e ISO R554 ,
R558.

Quando si trova in posizione aperta e sottoposto ad una
pressione di alimentazione (P), il componente pneumatico
assicura una portata (d) che comporta una caduta di
pressione all’uscita.

La differenza di pressione misurata tra l'orifizio di ingresso
(pressione a monte) e I'orifizio di uscita (pressione a valle)
viene definita perdita di carico e indicata Ap (pressione
differenziale).

@

Kv (Cv)
componente
pneumatico

AP

Per definire rapidamente i valori di perdita di carico in
funzione del flusso e della pressione, € necessario ricor-
dare che si lavora con un fluido comprimibile. In questo
caso, numerosi parametri intervengono in modo assai
complesso.

Al fine di disporre di valori semplici ed utilizzabili che
permettano di effettuare i calcoli e paragonare le prestazioni
dei componenti pneumatici, nella pratica si utilizza un
coefficiente di flusso denominato Kv. Questo coefficiente
ottenuto sperimentalmente definisce la capacita di portata di un
componente.

Esso corrisponde al valore della portata d’acqua espressa in
litri/minuto , applicando un Ap pari a 1 bar, a passaggio
completamente aperto.

Il coefficiente di flusso Kv corrisponde ad un coefficiente di condut-
tanza ; in effetti, piu il suo valore é elevato, migliore ¢ la portata
assicurata dal componente.

Il coefficiente Kv e la perdita di carico sono legati
dalla seguente relazione :

Qv =26,7 Kv \/Ap x Pa monte

Qv = portata in I/min

Kv = coefficiente di flusso

Ap = espresso in bar

P a monte : espressa in bar assoluti

Cv ¢ un coefficiente di flusso equivalente a Kv, ma espresso
in galloni usa per minuto con un Ap pari a 1 PSI.
Kv e Cv sono legati dalle seguenti relazioni :

Kv= 143Cv - Cv=0,07Kv.

La portata indicata in alcuni prodotti del catalogo Legris € la portata media a 6bar espressa in NI/min d’aria standard

all’atmosfera normale di riferimento (ANR).

pressione

La pressione atmosferica dell’aria & pari a 1,013 bar al livello del
mare (0 m di altitudine) . Essa viene generalmente utilizzata come
riferimento nella misura della pressione , ma varia con I'altitudine.
Per le prove e per le misure & preferibile utilizzare il bar assoluto
corrispondente alla pressione assoluta.

Pressione
7'y I pressione effettiva
Prel
Pass - livello di pressione
T variabile
livello della
pressione pressione
atmosferica atmosferica

normalizzato

local
ocale Patm =1,013 bar

P =0 (100% vuoto)

Pass = Patm+ Prel

Pass : pressione assoluta
Prel : pressione relativa
Patm : pressione atmosferica

La pressione viene espressa , nella pratica industriale, in bar.
Essa ¢ il risultato di una forza espressa in dan che viene applica-
ta ad una superficie espressa in cmZ2.

1daN

1bar= =10° pascal

1 cm?

vuoto e livello di vuoto

Il vuoto si forma quando I'atmosfera & rarefatta.
Togliendo I'aria in uno spazio chiuso sicrea una
depressione ( o vuoto) rispetto alla pressione
atmosferica.

Il vuoto corrisponde pertanto allo stato di un fluido ad una
pressione inferiore a quella atmosferica.
Il livello di vuoto si puo esprimere come :
- livello di depressione = valore di pressione
relativa , rispetto a quella atmosferica
- livello di vuoto in valore assoluto (definito rispetto
allo zero assoluto)
L'unita di misura comunemente utilizzata per il
vuoto e il millimetro di mercurio (mmHg).

Classificazione del vuoto

e vuoto medio da a mbar assoluti

e vuoto primario 10 to 103 assoluti mbar
e vuoto secondario 10-3 to 10-6 assoluti mbar
e vuoto molecolare 106 to 10-° assoluti mbar
e ultra-vuoto < 109 assoluti mbar

La pressione massima ammissibile di un componente ¢ la
pressione effettiva alla quale questo elemento puo
trovarsi sottoposto in un determinato impianto.

La pressione a monte ¢ la pressione dell’aria

compressa all’'ingresso del componente.

La pressione a valle & la pressione di uscita dal
componente la pressione differenziale (Ap) € la differenza
di pressione tra la pressione a monte e quella a valle.

&



informazioni tecniche
filetti di raccordo

Filetti BSP

Tubi metrici Tubi metrici ed

in pollici

Filetto maschio

% Filetto maschio
BSP cilindrico BSP conico
Filetto femmina

BSP conico

Filetto femmina

BSP cilindrico ¢

Filetti NPT Filetti metrici

_ Tubi metrici ed Tubi metrici

in pollici

-

Filetto maschio Filetto maschio
- B —
NPT conico metrico

v v

Filetto femmina

NPT conico

Filetto femmina

metrico

———

Filetti BSP (British Standard Pipe)

Questi filetti a profilo "gas" sono di due tipi :

e cilindrici : si montano sulla stessa femmina
cilindrica. La tenuta & assicurata da una
guarnizione ad anello incorporata (o da una
guarnizione a rondella).

e conici: si montano sulla stessa femmina cilindrica
o conica. La tenuta & assicurata da teflon nel
filetto.

Identificazione dei filetti

o Filetti esterni (maschi)

e BSP cilindrico : G seguita dalla descrizione, in
conformita allo standard ISO 228-1
Esempio : filetto BSP cilindrico da 1/8" =» G1/8

e BSP conico : R seguita dalla descrizione, in
conformita allo standard ISO 228-1
Esempio : filetto BSP conico da 1/8" =» R1/8
Filetti interni (femmine)

e BSP cilindrico : Rp seguito dalla descrizione

e BSP conico : Rc seguito dalla descrizione

Filetti metrici
Questi filetti ISO sono cilindrici e possono essere
assemblati solo con filetti compatibili.
La tenuta & assicurata da un O-ring sottobase.

Identificazione dei filetti

e M seguita dal diametro x il passo in mm, in
conformita allo standard ISO 68-1 e ISO 965-1
Esempio : M7x1

Filetti NPT (National Pipe Thread)

NPT e un filetto americano standard ANSI B2 1968.
Possono essere assemblati su filetti
corrispondenti.

La tenuta & assicurata da un rivestimento sul filetto

| raccordi Legris possono essere utilizzati per qualsiasi installazione conforme agli standard DIN 3852 (1,2,3)
NF F 49051 - NF E48051 — NF E48051 - JIS B202/JIS B203 - 1SO7-1-1S0 228-1

M2



informazioni pratiche

principali unita di misura

unita di misura utilizzate in questo

(sistema internazionale Sl e unita derivate) catalogo
grandezza unita simbolo altre unita simbolo unita
d’'uso comune
area metro quadrato m? cm?, mm? A ampere
volume metro cubo m?® cm?®, dm? g Re"
°C grado celsius
massa chilogrammo ki , m .
g g 9-mg dBA  decibel
tempo secondo s min, h Hz hertz
frequenza hertz Hz - kg bl ogranig
m metro
temperatura  grado celsius ®C - 3
o kelvin 0 °K m metro quadrato
portata metro cubo m¥/s cm?s, dm®/s, mé/h metro cubo per ora
al secondo I/s, I/min, cfm . x
min minuto
forza newton N -
mm millimetro
coppia newton-metro  N-m mN mmHg millimetro di mercurio
pressione Pascal Pa bar, mbar, psi N newton
NI nomaHitro Litro all'atmosfera nomalizzata di riferimento(ANR) 1
rumore decibel dBA -
Vv volt

3

Legris relizza tutte le sue prove in condizioni normalizzate di pressione e temperatura (1013mbar , 20°c).

Tutti i valori di flusso indicati in questo catalogo sono dunque espressi in nl/min.

sigle dei principali organismi nazionali ed internazionali

AFNOR (F)
ASME (USA)
BSI (GB)
CEN (EU)
CNOMO (F)
DIN (D)
FDA (USA)
ISO (Int.)
JSA (JP)
NFPA (USA)
NSF (USA)
SK (D)

VDMA (D)

Association Francaise de Normalisation
American Society of Mechanical Engineers
British Standards Institution

Comité Européen de Normalisation

Comité de Normalisation des Outillages et Machines
Deutsches Institut fur Normung e.V

Food and Drug Administration

International Organization for Standardization
Japanese Standards Association

National Fluid Power Association

National Sanitation Foundation
Zertifizierungsstelle fir Getrankeschankanlagen

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbaue e.V
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informazioni pratiche
tavole di conversione

unita di misura della pressione

1 bar = 100000 Pa = 100kPa = 14,5 psi
1Pa = 0,00001 bar = 0,000145 psi
1psi = 0,069 bar = 6897,8 Pa
L
0.0005 0.05 0.0073 0.007 0.05 0.0005
0.1 0.0010
0.005 0.5 0.0725 0.070 0.48 0.0048
1.04 0.0104
0.05 5 0.725 0.700 4.83 0.0483
6.90 0.0690
0.1 10 1.450 1.500 10.35 0.1035
0.70 0.2070
50 7.250 7.000 48.30 0.4830
9.00 0.690
100 14.500 15.000 103.50 1.0350
8.00 1.380
2.0 200 29.000 25.000 172.50 1.725
7.00 2.070
3.0 300 43.500 35.000 241.50 2.415
6.00 2.760
400 58.000 50.000 345.00 3.450
4.00 4.140
5.0 500 72.500 70.000 483.00 4.830
2.00 5.520
6.0 600 87.000 90.000 621.00 6.210
0.00 6.900
8.0 800 116.000 110.000 759.00 7.590
2.50 8.625
10.0 1000 145.000 150.000 1035 10.350
7/ 5 12.075
1400 203.000 200.000 1380 13.800
2.5 15.525
18.0 1800 261.000 250.000 1725 17.250
0 20.700

unita di misura della temperatura

-30 -34.4 +115

0 -17.8 +145

+10 -12.2 +155

+20 -6.7 +165

+30 -1.1 +175

+35 +1.7 +185

+45 +7.2 +195

+55 +12.8 +205

+65 +18.3 +215

+75 +23.9 +225

+85 +29.4 +235

+95 +35.0 +245

14

°C
+40.6
+43.3
+46.1
+48.9
+51.7
+54.4
+57.2
+60.0
+62.8
+65.6
+68.3
+71.1
+73.9
+76.7
+79.4
+82.2
+85.0
+87.8
+90.6
+93.3
+96.1
+98.9
+101.7
+104.4
+107.2
+110.0
+112.8
+115.6
+118.3
+121.1

unita di misura della portata

600

1800 64

3000 106

4200 149

5400 191

6600 234

7800 277

unita di misura del vuoto

1000

-100 13.3

-200

-300

-400

-500

-600

-690 92

+105

+115

+125

+135

+145

+155

+165

+25 +77 +175

+35 +95 +185

+45 +113 +195

+55 +131 +205

+65 +149 +215

+75 +167 +225

+85 +185 +235

+95 +203 +245

m3/h
36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
396
432
468

ta depressione

(in mbar)

°F
+221
+230
+239
+248
+257
+266
+275
+284
+293
+302
+311
+320
+329
+338
+347
+356
+365
+374
+383
+392
+401
+410
+419
+428
+437
+446
+455
+464
+473
+482

0
-100
-133
-200
-267
-300
-400
-500
-5633
-600
-667
-700
-800
-900
-920



M3x0,5
M5x0,8
M6x1
M7x1
M8x1
M8x1,25
M10x1
M10x1,5
M12x1
M12x1,25
M12x1,5
M13x1,25
M14x1,25
M14x1,5

3101

09
19
52
55
56
57
60
62
65
66
67
68
70
71

06

10

M16x1,25
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M27x1,5
M30x2
M33x1,5
M39x1,5
M42x1,5
M42x2
M48x2

74
75
78
80
82
83
85
88
90
36
37
96
98

116
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1"
171/4
171/2
o

08
1
14
18
22
28
35
43
50
44

1/8
1/4
3/8
172
3/4
1"
1"1/4
171/2
2"

10
13
17
21
27
34
42
49
48
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