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raccordi a funzioni pneumatiche

Compatti facilmente utilizzabili, i raccordi a funzione pneumatica Legris, rispondono alle esigenze degli impianti industriali

moderni.

Bloccare la circolazione d’aria

regolare la portata d’'aria

| raccordi di blocco permettono di ottenere delle corse interme-
die ed il mantenimento della posizione di un carico applicato
su un cilindro pneumatico, quando la pressione di alimentazione
viene a mancare.

Assicurano il blocco dello stelo dell’attuatore, quando viene a
mancare il pilotaggio.

aprire/chiudere

| raccordi regolatori di flusso assicurano il controllo della
velocita di un cilindro pneumatico. Regolano la portata

d’aria allo scarico, attraverso una restrizione regolabile, e
permettono il pieno passaggio dell’aria nel senso inverso.

Consentono il passaggio dell'aria in un
senso ed il blocco nel senso inverso

| mini-rubinetti assicurano la funzione di
apertura — chiusura di un circuito pneumatico.

Segnalare una caduta di pressione

I raccordi di non ritorno mantengono la pressione dell’aria in
un impianto in caso di interruzione accidentale dell’alimentazio-
ne generale. Assicurano il passaggio dell’aria compressa in un
senso e bloccano il flusso nel senso inverso.

Scaricare ed alimentare un circuito

| raccordi sensori segnalano la caduta di pressione di una
camera di un cilindro individuando il suo fine corsa. Emettono
un segnale di uscita pneumatico appena la caduta di pressione
nella camera di scarico del cilindro scende sotto la soglia di

commutazione.

s

Le valvole a leva orientabile assicurano lo scarico della condot-
ta a valle con un semplice movimento della leva. Le valvole a
corsoio assicurano l'alimentazione e/o lo scarico di una condot-
ta tramite il movimento del corsoio.
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raccordi a funzioni pneumatiche Z

Nell'automazione industriale, numerose funzioni devono essere espletate da componenti progettati per un uso specifico.
| raccordi a funzioni pneumatiche Legris sono concepiti per soddisfare queste funzioni.

Regolare la pressione Ridurre la pressione

N

| raccordi regolatori di pressione stabilizzano ad un
valore determinato la pressione in uscita rispetto a quella
in entrata, qualunque siano le oscillazioni della pressione
a monte.

| raccordi riduttori di pressione permettono di regolare la
spinta di un cilindro, riducendo la pressione di alimentazione
dello stesso. Regolazione manuale tramite pomello.

isolare un circuito mettere in pressione progressiva

| raccordi d'intervento permettono di isolare un circuito,
senza bisogno di svuotare l'intera installazione

| raccordi per la messa in pressione progressiva garantiscono
un aumento progressivo della pressione negli impianti,
agendo sulla velocita di riempimento.

simbologia dei raccordi a funzioni pneumatiche
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Raccordi regolatori di flusso

| raccordi regolatori di flusso Legris assicurano il controllo
della velocita di un cilindro pneumatico.

In funzione del modello, i regolatori di flusso Legris si
montano sul cilindro, sul distributore o in linea sui tubi.
Tuttavia, si ottiene una regolazione del flusso (quindi una
velocita di movimento del cilindro) tanto piu precisa e
costante quanto piu effettuata in prossimita del cilindro : si
evita cosi I'effetto elastico dell’aria compressa nelle
tubazioni tra il distributore ed il cilindro. L'installazione sul
cilindro dei raccordi regolatori di flusso & quindi la
soluzione ottimale.

Principali vantaggi :

@ una tenuta ermetica, sia sulla connessione tubo/raccordo
che sulle filettature oltre che sulla vite di regolazione,
garantisce ripetibilita assolute.

@ una portata precisa, progressiva e stabile

@ uscite a connessione istantanea che assicurano un
montaggio rapido e facilitano l'installazione.

e un design efficace dei prodotti & studiato per un semplice

controdado
di bloccaggio
corpo

guarnizioni

rondella
di tenuta

Nl _
base filettata

Le curve delle portate dei regolatori di flusso Legris si
trovano alla fine di questo capitolo

utilizzo.
Condizioni tecniche di utilizzo
Dipendono essenzialmente dalla natura e dallo spessore del fluidi utilizzabili aria compressa
tubo,dalla temperatura ambiente e da quella sel fluido
veicolato,dalla natura dei materiali costituenti il raccordo.

pressione 1a 10 bar

o . di esercizio
vite di regolazione
temperatura 0° a +70°C

di utilizzazione

Natura Corpo :- polimero H.R.
dei - ottone

materiali Rondella : acciaio inossidabile
costituenti Vite di regolazione : ottone nichelato
Controdado : ottone nichelato
Base filettata : ottone nichelato
Guarnizioni : nitrile
Coppia
di serraggio Filettatura | M3 M5 |G1/8” G1/4“|G3/8"|G1/2"
massima x05 | x0,8
dei regolatori
di flusso BSP daN.m 0,06 016 | 0,8 | 1,2 3 815
e metrici cilindrici

Filettature cilindriche secondo le norme NFE3-005-1S0228-1
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Raccordi regolatori di flusso

Principio di funzionamento

Secondo i modelli, i raccordi regolatori di flusso Legris sono
di tipo unidirezionale o bidirezionale.

Di tipo unidirezionale, regolano il flusso dell’aria in un
senso, attraverso una restrizione regolabile, e permettono il

pieno passaggio dell’aria nel senso inverso.
Di tipo bidirezionale, permettono di regolare il flusso
dell’aria nei due sensi.

modelli a vite esterna

modello unidirezionale versione scarico

vite di regolazione

controdado
di bloccaggio verso

il distributore

clapet
di ritegno

versione unidirezionale alimentazione

modello bidirezionale

scarico dal cilindro

modelli a vite incassata

modello unidirezionale versione scarico

vite di regolazione

verso
il distributore

clapet
di ritegno

scarico dal cilindro

versione unidirezionale alimentazione

modello bidirezionale

modelli in linea

modello unidirezionale

vite di
regolazione a
passo fine

controdado
di bloccaggio

Verso

. il distributore
scarico

del cilindro e — \j’\!{‘ﬁ- i —
- T D
= f‘.;_ L=

clapet di ritegno

modello bidirezionale

Per un riconoscimento visivo immediato, ogni versione dei
raccordi regolatori di flusso Legris € identificata con un
simbolo pneumatico corrispondente ed una lettera :

@ regolazione unidirezionale

- versione scarico : lettera A

- versione alimentazione : lettera B
@ regolazione bidirezionale : lettera C
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