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Manual Ball Valves

Low & High Pressure
2/2 & 3/2 Port



PN 64 Bar MVXO00

% Mini Ball Valves 2/2 ways

M Mini-Kugelhahn 2/2 Wege

“\ Mini Robinets a Tournant Sphérique 2/2 voies
m Mini Valvulas de Bola 2/2 vias

“\ Valvole a Sfera 2/2 vie serie Mini Ball
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A DN Reference Materials PN °C
mm bar

1/4” BSPP 7 MVX00 0000 B2
3/8” BSPP 8 MVX00 0000 B3
1/2” BSPP 9 MVX00 0000 B4
3/4” BSPP 13 MVX00 0000 B5

1” BSPP 16 MVX00 0000 B6 .20 °C

S.S. 316 PTFE 64 Bar

+180 °C
1/4” NPT 7 MVX00 0000 N2
3/8” NPT 8 MVXO00 0000 N3
1/2” NPT 9 MVX00 0000 N4
3/4” NPT 13 MVXO00 0000 N5
1” NPT 16 MVXO00 0000 N6

BSPP: (UNI - ISO 228/1)
NPT: (ANSI B.1. 20.1)

The mini ball valves MVX00 are monoblock reduced bore valves. Thanks to the reduced dimensions and to the materials employed,
these valves can be used with different fluids in the alimentary and chemical industry.

Die Ventile der Serie MVX00 sind fir Zylinderblock mit reduziertem Durchgang. Die reduzierten Grossen und die Bestandteile
garantieren unterschiedliche Anwendungsformen in der Lebensmittel- und Chemie-Hydrostakitk, auch in aggressiver Form.

Les mini-robinets a tournant sphérique MVX00 sont du type monobloc a passage réduit. Les dimensions réduites et les matieres
employées garantissent l'utilisation de ces produits dans plusieurs applications dans l'industrie alimentaire et chimique.

Las valvulas de bola de la serie MVX00 son de tipo monobloque a paso reducido. Dimensiones contenidas y la naturaleza de los
materiales que la forman garantizan multiples empleos con fllidos alimentarios y quimicos aunque sean agresivos.

Le valvole a sfera della serie MVX00 sono di tipo monoblocco a passaggio ridotto. Dimensioni contenute e natura dei materiali
costituenti garantiscono svariati impieghi nella fluidica alimentare e chimica anche aggressiva.
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MVXO00 PN 64 Bar
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A Reference L CH Kg
1/4” BSPP MVX00 0000 B2 40 18 0,070
3/8” BSPP MVX00 0000 B3 45 22 0,110
1/2” BSPP MVX00 0000 B4 58 26 0,170
3/4” BSPP MVX00 0000 B5 60 32 0,250

1” BSPP MVX00 0000 B6 72 38 0,400
1/4” NPT MVX00 0000 N2 40 18 0,070
3/8” NPT MVX00 0000 N3 45 22 0,110
1/2” NPT MVX00 0000 N4 58 26 0,170
3/4” NPT MVX00 0000 N5 60 32 0,250

1” NPT MVX00 0000 N6 72 38 0,400

- All dimensions in mm.




PN 64 Bar

% Ball Valves 2/2 ways full bore

M Kugelhdhne 2/2 Wege bohren voll

MVX02

“\ Robinets a Tournant Sphérique a passage intégral 2/2 voies

m Valvulas de Bola 2/2 vias paso total

“\ Valvole a Sfera 2/2 vie serie pieno passaggio

A 22‘ Reference Materials '3!:‘ °C

1/4” BSPP 10 MVX02 0000 B2
3/8” BSPP 10 MVX02 0000 B3
1/2” BSPP 15 MVX02 0000 B4
3/4” BSPP 20 MVX02 0000 B5
1” BSPP 25 MVX02 0000 B6
1”1/4> BSPP 32 MVX02 0000 B7
171/2» BSPP 38 MVX02 0000 B8

2” BSPP 50 MVX02 0000 B9 20 C

S.S. 316 PTFE 64 Bar

1/4” NPT 10 MVX02 0000 N2 Hsore
3/8” NPT 10 MVX02 0000 N3
1/2” NPT 15 MVX02 0000 N4
3/4” NPT 20 MVX02 0000 N5
1” NPT 25 MVX02 0000 N6
171/4» NPT 32 MVX02 0000 N7
171/2» NPT 38 MVX02 0000 N8
2” NPT 50 MVX02 0000 N9

BSPP: (UNI - 1SO 228/1) - NPT: (ANSI B.1. 20.1) Options: . 150 5211 Actuator Mounting Pad

The ball valves MVX02 are monoblock full bore valves. These valves are fully made of S.S. 316 and they are equipped with PTFE seals.

These valves can be safely used with all the fluids compatibles with the constituent materials.

Die Kiigelhahne der Serie MVX02 sind Typ Zylinderblock mit totalem Durchgang. In S.S. 316 und PTFE hergestellt, sind sie geeignet,
um sicher kompatible Flussigkeiten mit der Natur der Bestandteile abzufangen.

Les robinets a tournant sphérique MVX02 sont du type monobloc a passage total. Entierement réalisés en S.S. 316 et équipés des
joints PTFE, ces robinets peuvent étre utilisés en toute sécurité pour tous les fluides compatibles avec les matériaux constitutifs.

Las valvulas de bola de la serie MVX02 son de tipo monobloque a paso total. Realizadas en S.S. 316 y PTFE se pueden utilizar para
interceptar con extrema seguridad flGidos compatibles con la naturaleza de los materiales que los forman.

Le valvole a sfera della serie MVX02 sono di tipo monoblocco a passaggio totale. Realizzate in S.S. 316 e PTFE sono utilzzabili per

intercettare in estrema sicurezza fluidi compatibili con la natura dei materiali costituenti.
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MVXO02 PN 64 Bar
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A Reference L L1 H CH Kg

1/4” BSPP MVX02 0000 B2 50 101 43 23 0,250
3/8” BSPP MVX02 0000 B3 50 101 43 27 0,250
1/2” BSPP MVX02 0000 B4 57 101 45 27 0,320
3/4” BSPP MVX02 0000 B5 64 112 58 32 0,130
1” BSPP MVX02 0000 B6 78 160 70 38 0,900
1”1/4» BSPP MVX02 0000 B7 90 160 74 50 1,300
1”1/2> BSPP MVX02 0000 B8 104 190 85 56 1,900
2” BSPP MVX02 0000 B9 126 190 91 66 3,200
1/4” NPT MVX02 0000 N2 50 101 43 23 0,250
3/8” NPT MVX02 0000 N3 50 101 43 27 0,250
1/2” NPT MVX02 0000 N4 57 101 45 27 0,320
3/4” NPT MVX02 0000 N5 64 112 58 32 0,130
1” NPT MVX02 0000 N6 78 160 70 38 0,900
171/4» NPT MVX02 0000 N7 90 160 74 50 1,300
1712 NPT MVX02 0000 N8 104 190 85 56 1,900
2” NPT MVX02 0000 N9 126 190 91 66 3,200

- All dimensions in mm.




PN 64 Bar MV X22

% Ball Valves 2/2 ways full bore - 3 pieces lateral dismantling

M Kugelhdhne 2/2 Wege bohren voll 3-teilig

“\ Robinets a passage intégral 2/2 voies -
"W 3 piéces a démontage latéral

Valvulas de Bola 2/2 vias paso total 3 piezas
de desmontaje lateral

“\ Valvole a Sfera 2/2 vie serie - 3 pezzi a smontaggio laterale

2
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A DN Reference Materials PN °C
mm bar

1/4” BSPP 10 MVX22 0000 B2
3/8” BSPP 10 MVX22 0000 B3
1/2” BSPP 15 MVX22 0000 B4
3/4” BSPP 20 MVX22 0000 B5
1” BSPP 25 MVX22 0000 B6
1”1/4» BSPP 32 MVX22 0000 B7
171/2» BSPP 38 MVX22 0000 B8

2” BSPP 50 MVX22 0000 B9 20 C

S.S. 316 PTFE 64 Bar

1/4” NPT 10 MVX22 0000 N2 Hsore
3/8” NPT 10 MVX22 0000 N3
1/2” NPT 15 MVX22 0000 N4
3/4” NPT 20 MVX22 0000 N5
1” NPT 25 MVX22 0000 N6
1714 NPT 32 MVX22 0000 N7
171722 NPT 38 MVX22 0000 N8
2” NPT 50 MVX22 0000 N9

BSPP: (UNI - 1SO 228/1) - NPT: (ANSI B.1. 20.1) Options: . 150 5211 Actuator Mounting Pad

The ball valves MVX22 consist of three pieces. They are full bore valves. These valves are fully made of S.S. 316 and they are equipped
with PTFE seals. Even if they are mounted on a rigid pipeline, these valves permit to dismantle the central body for inspections.

Die Kugelhahne der Serie MVX22 sind drei-teilig mit vollem Durchgang. Auch wenn sie auf Rohrleitungen montiert sind, kann das
zentrale Teil zwecks Kontrolle oder Wartung abmontiert werden. Hergestellt in 5.5.316 und PTFE.

Les robinets a tournant sphérique MVX22 sont du type trois morceaux a passage total. Entiérement réalisés en S.S. 316, ils sont
équipés des joints PTFE. Méme s'ils sont montés sur une canalisation rigide, ces robinets laissent démonter la structure centrale pour
linspection et l'entretien.

Las valvulas de bola de la serie MVX22 son de tipo tres piezas de paso total. Montadas, también sobre tubo rigido, permiten
desmontar el cuerpo central para inspecciones y manutenciones. Realizadas en S.S. 316 y PTFE.

Le valvole a sfera della serie MVX22 sono di tipo tre pezzi a passaggio totale. Montate, su una tubazione rigida, consentono lo
smontaggio del corpo centrale per ispezioni e manutenzioni. Realizzata in S.S. 316 e PTFE.
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MV X22

PN 64 Bar
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A Reference L L1 H CH Kg

1/4” BSPP MVX22 0000 B2 58 98 42 23 0,400
3/8” BSPP MVX22 0000 B3 58 98 42 26 0,400
1/2” BSPP MVX22 0000 B4 63 115 49 26 0,500
3/4” BSPP MVX22 0000 B5 74 115 52 32 0,700
1” BSPP MVX22 0000 B6 85 143 62 38 1,000
171/4» BSPP MVX22 0000 B7 99 143 66 48 1,800
171/2» BSPP MVX22 0000 B8 113 178 77 54 2,600
2” BSPP MVX22 0000 B9 131 178 85 68 3,800
1/4” NPT MVX22 0000 N2 58 98 42 23 0,400
3/8” NPT MVX22 0000 N3 58 98 42 26 0,400
1/2” NPT MVX22 0000 N4 63 115 49 26 0,500
3/4” NPT MVX22 0000 N5 74 115 52 32 0,700
1” NPT MVX22 0000 N6 85 143 62 38 1,000
171/4» NPT MVX22 0000 N7 99 143 66 48 1,800
1712 NPT MVX22 0000 N8 113 178 77 54 2,600
2” NPT MVX22 0000 N9 131 178 85 68 3,800

- All dimensions in mm.




PN 64 Bar

% Ball Valves 3/2 ways full bore pierced T or L

M Kugelhdhne 3/2 Wege Bohrung T/L

“\ Robinets a Tournant Sphérique a passage intégral 3/2 voies T/L

MVXO03

m Valvulas de Bola 3/2 vias paso total taladrado a T/L

“\ Valvole a Sfera serie a 3/2 vie pieno passaggio foraturaa T e L

T
13
A En':l Reference L Reference T Materials F:a':l °C

1/4” BSPP 10 MVX03 00B2 AL MVX03 00B2 AT
3/8” BSPP 10 MVX03 00B3 AL MVX03 00B3 AT
1/2” BSPP 13 MVX03 00B4 AL MVX03 00B4 AT
3/4” BSPP 16 MVX03 00B5 AL MVX03 00B5 AT
1” BSPP 20 MVX03 00B6 AL MVX03 00B6 AT
171/4» BSPP 25 MVX03 00B7 AL MVX03 00B7 AT
171/2» BSPP 32 MVX03 00B8 AL MVX03 00B8 AT

2” BSPP 38 MVX03 00B9 AL MVX03 00B9 AT oo oe

S.S. 316 PTFE 64 Bar

1/4” NPT 10 MVX03 00N2 AL MVX03 00N2 AT Hsore
3/8” NPT 10 MVX03 00N3 AL MVX03 00N3 AT
1/2” NPT 13 MVX03 00N4 AL MVX03 00N4 AT
3/4” NPT 16 MVX03 00N5 AL MVX03 00N5 AT
1” NPT 20 MVX03 00N6 AL MVX03 00N6 AT
1714 NPT 25 MVX03 00N7 AL MVX03 00N7 AT
17122 NPT 32 MVX03 00NS AL MVX03 00N8 AT
2" NPT 38 MVX03 00N9 AL MVX03 00N9 AT

BSPP: (UNI - ISO 228/1) - NPT: (ANSI B.1. 20.1) Options: . 150 5211 Actuator Mounting Pad

The ball valves MVX03 are 3/2 ways L or T port valves. If they are mounted on a circuit, these valves allow the deviation or the
mixing and/or the interruption of various fluids, which are compatible with the constituent materials.

Die Kugelhahne der Serie MVX03 haben eine dreifache Bohrung T oder L. In einer Schaltung montiert, ermoglichen sie die Abweichung
und/oder das Abfangen bezw. die Mischung der Flussigkeiten kompatibel mit den Bestandteilen der Kugelhahne.

Les robinets a tournant sphérique MVX03 sont du type trois voies percées a L ou a T. Montés dans un circuit ces robinets permettent
la déviation et/ou le blocage ou le mélange des fluides qui sont compatibles avec les matériaux constitutifs.

Las valvulas de bola de la serie MVX03 son de tipo tres vias paso a T o a L. Montadas en un circuito permiten desviar y/o interceptar
o mezclar flidos compatibles con los materiales que forman la valvula.

Le valvole a sfera della serie MVX03 sono di tipo tre vie forata a L o a T. Montate in un circuito consentono la deviazione e/o
’intercettazione o la miscelazione di fluidi compatibili con i materiali costituenti la valvola.
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MVXO03

PN 64 Bar
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A Reference L Reference T L L1 L2 H P CH Kg
1/4” BSPP  MVX03 00B2 AL MVX03 00B2 AT 68 106 34 58 34 23 0,640
3/8” BSPP  MVX03 00B3 AL  MVX03 00B3 AT 68 106 34 58 34 27 0,580
1/2” BSPP  MVX03 00B4 AL MVXO03 00B4 AT 75 138 37,5 61 37 27 0,680
3/4” BSPP  MVXO03 00B5 AL MVX03 00B5 AT 86 138 43 74 43 36 1,220
1” BSPP  MVXO03 00B6 AL MVX03 00B6 AT 103 162 51,5 81 51 40 1,720
171,14» BSPP ~ MVX03 00B7 AL MVX03 00B7 AT 115 162 57,5 88 57 52 2,420
1712 BSPP  MVX03 00B8 AL MVX03 00B8 AT 125 220 62,5 104 62 58 3,460
2” BSPP  MVX03 00B9 AL MVX03 00B9 AT 146 220 73 110 73 70 5,680
1/4” NPT MVX03 00N2 AL  MVX03 00N2 AT 68 106 34 58 34 23 0,640
3/8” NPT MVX03 0ON3 AL  MVXO03 00N3 AT 68 106 34 58 34 27 0,580
1/2” NPT MVX03 00N4 AL  MVX03 00N4 AT 75 138 37,5 61 37 27 0,680
3/4” NPT MVX03 00N5 AL  MVXO03 00N5 AT 86 138 43 74 43 36 1,220
1” NPT MVX03 0ON6 AL MVX03 00N6 AT 103 162 51,5 81 51 40 1,720
1”1/2> NPT MVX03 0ON7 AL MVX03 0ON7 AT 115 162 57,5 88 57 52 2,420
171722 NPT MVX03 OON8 AL MVX03 0ON8 AT 125 220 62,5 104 62 58 3,460
2” NPT MVX03 00N9 AL MVX03 0ON9 AT 146 220 73 110 73 70 5,680

- All dimensions in mm.




PN 400 Bar

% High Pressure Ball Valves 2/2 ways full bore

M Hochdruck Kugelhdhne 2/2 Wege Bohren voll

MVX20

“\ Robinets Haute Pression a passage intégral 2/2 voies

m Valvulas de Bola Alta Presion 2/2 vias paso total

“\ Valvole a Sfera Alta Pressione 2/2 vie a pieno passaggio
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PN

A En':l Reference Materials oar °C

1/4” BSPP 8 MVX20 0000 B2
3/8” BSPP 10 MVX20 0000 B3
1/2” BSPP 15 MVX20 0000 B4
3/4” BSPP 20 MVX20 0000 B5
1” BSPP 25 MVX20 0000 B6
171/4» BSPP 32 MVX20 0000 B7
171/2» BSPP 40 MVX20 0000 B8

2” BSPP 50 MVX20 0000 B9 oo

S.S. 316L PTFE 400 Bar

1/4” NPT 8 MVX20 0000 N2 Hsore
3/8” NPT 10 MVX20 0000 N3
1/2” NPT 15 MVX20 0000 N4
3/4” NPT 20 MVX20 0000 N5
1” NPT 25 MVX20 0000 N6
171" NPT 32 MVX20 0000 N7
17122 NPT 40 MVX20 0000 N8
2" NPT 50 MVX20 0000 N9

BSPP: (UNI - I1SO 228/1) - NPT: (ANSI B.1. 20.1)

The ball valves MVX20 are full bore valves and they are designed for high pressure. These valves are fully made of S.S. 316L and they
are equipped with PTFE seals. These valves can be safely used with all fluids which are compatible with the constituent materials.

Die Kugelhane der Serie MVX20 sind fur vollem Hochdruck-Durchgang. Hergestellti in S.S5.316L und PTFE, sind sie geeignet fur das
sichere Abfangen von Flussigkeiten kompatibel mit den Bestandteilen.

Les robinets a tournant sphérique MVX20 sont a passage total et ils sont concus pour les hautes pressions. Entiérement réalisés en
S.S. 316L et équipés de joints PTFE, ces robinets peuvent étre utilisés en toute sécurité avec tous les fluides qui sont compatibles

avec les matériaux constitutifs.

Las valvulas de bola de la serie MVX20 son a paso total para alta presion. Realizadas en S.S. 316L y PTFE se pueden utilizar para
interceptar con extema seguridad fliidos compatibles con la naturaleza de los materiales que los forman.

Le valvole a sfera della serie MVX20 sono a passaggio totale per alta pressione. Realizzate in S.S. 316L e PTFE sono utilizzabili per

intercettare in estrema sicurezza fluidi compatibili con la natura dei materiali costituenti.
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