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Introduzione
La 4G GHIDINI nasce nel 1978 come ditta costruttrice
di valvole a sfera inox per i tutti settori industriali fra
i quali: alimentare, chimico e farmaceutico.
Con l'esperienza acquisita e continui investimenti tec-
nologici la 4G GHIDINI & diventata un'importante punto
di riferimento e si propone come fornitore ideale per le
aziende che individuano nella qualita, affidabilita nel
tempo i principali fattori per il successo.
L'esperienza maturata, unita a personale specializzato
e a sofisticati sistemi di progettazione,produzione su
macchine a CNC, garantiscono l'elevato standard di
qualita ed affidabilita che da sempre contraddistinguo-
no i prodotti 4G
GHIDINI.
Il catalogo contiene
le informazioni sulle
caratteristiche tec-
niche dell’intera
gamma di produzio-
ne.

Introduction
4G GHIDINI was established in 1978 as a manufactu-
ring firm of stainless steel ball valves designed for all
the industrial fields among which: food, chemical, phar-
maceutical industry, etc.
Thanks to the gained experience and to the constant
technological improvements 4G GHIDINI has become
a leading reference-point and represents an ideal sup-
plier for customers who consider quality and lasting
reliability the chief factors in success.
The acquired experience and a qualified staff, both the
advanced planning system and the manufacturing with
CNC machines guarantee the high quality and reliabi-
lity standard which always distinguishes 4G GHIDINI
products.
In this catalogue you will find clear and comprehensive
details about the technical features of each valve in the
wide range of 4G GHIDINI products.
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Introduction
Depuis l'année 1978 4G GHIDINI fabrique des
Robinets a sphére pour les secteurs industriels les plus
variés: alimentaire, chimique, pharmaceutique etc.
Avec I'expérience et les innovations technologiques 4G
GHIDINI est devenu un important point de repére et se
propose comme fournisseur idéal pour les entreprises
dont la qualité et la fiabilité déterminent dans le temps,
les principaux facteurs de leur succes.
L'expérience avec la coopération de personnel haute-
ment qualifié, les systémes de projet trés sophistiqués,
la production effec-
tuée par machine
CNC, garantissent
un haut standard de
qualité et fiabilité
qui depuis toujours
distinguent les pro-
duits 4G GHIDINI.
Le catalogue con-
tient les informations sur les caractéristiques techni-
ques de I'entiere gamme de production.

Einleitung
Vorstellung der Fa 4G GHIDINI. Seit 1978 produziert
die Firma 4G GHIDINI Kugelventile aus rostfreiem
Stahl. Diese Kugelventiie kommen in allen
Fachgebieten zur Anwendung, so z.B. in der chemi-
schen Industrie, bei pharmazeutischen Betrieben, in
der Lebensmittelindustrie usw.
Dank der langjéhrigen Erfahrung und der ununterbro-
chenen technologischen Weiteretwicklung ist 4G GHIDINI
der ideale Lieferant fir Kunden, die Qualitdt und
Garantie als Erfolgsfaktoren hoch schatzen.
Das hohe Niveau und die typische Qualitét der Firma
4G GHIDINI werden gesichert durch die immer weiter
wachsende Erfahrung, die Fachkréafte sowie durch die
komplexen Planungssysteme und dank der Herstellung
durch rechnergestitzte Maschinen.
Alle technische Informationen Uber die wichstigsten
Eigenschaften der Ventile aus dem Kompletten
Lieferprogramm sind in diesem Katalog beinhalten.
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Note Costruttive
Le valvole a sfera 4G GHIDINI sono presentate nella dop-
pia versione, manuale o con flangetta ISO 5211-DIN3337
per il comando tramite attuatori pneumatici o elettrici.
Sono ricavate interamente da barra inox AISI 304 - 316
con sedi di tenuta in PTFE vergine, caricato vetro, carica-
to carbografite oppure nei materiali richiesti.
Sono progettate e realizzate
senza impiego di fissativi, in
modo da permettere un
semplice smontaggio per le
eventuali ispezioni o sosti-
tuzioni di particolari usurati.
La tenuta dell'asta di comando
é ottenuta da O-Ring in VITON e
da guarnizioni in PTFE in modo da garantire una bassa
coppia di manovra.
Le valvole a sfera 4G GHIDINI che presentano una finitu-
ra esterna lucida, garantiscono una maggiore igienicita ed
una minore aggressivita superficiale.
La 4G GHIDINI garantisce rigorosi controlli e certificazio-
ne dei materiali impiegati.
Il collaudo viene effettuato su ogni singola valvola.

-

Structural features
4G GHIDINI ball valves are here presented in the two ver-
sions both manual and with small flange as per ISO 5211
- DIN 3337 for control by means of pneumatic or electric
actuators.
Wholly machined from stainless steel bar
304 - 316 with seals of P.T.F.E. either
pure or reinforced with glass or carbo-
graphite (but also made of the reque-
sted material) 4G GHIDINI ball valves
are designed without any fixing agent in
order to enable an easy disassembly for
possible inspections or replacement of
worn-out parts.
The seal of the control rod is reached by an O-ring of viton
and by seals of P.T.F.E. which guarantee for a low working
couple. Through the polished surface execution 4G GHIDINI
ball valves assure a higher hygiene and a low surface
aggressiveness. Row materials are strictly tested and
delivered with inspection certificate.
The valves are singly tested.

Caracteristiques de construction

Le catalogue présente toute la gamme de nos produits
avec les caractéristiques techniques. Les vannes a sphe-
re 4G GHIDINI sont proposées avec commande manuel-
le a levier ou avec bride ISSO 5211 DIN 3337 pour le
réglage par actionneurs pneumatiques ou électriques.
Elles sont entierement obtenues de barre inox AISI 304 -
316 avec logement de tenue en PTFE vierge, chargé
verre, chargé carbographite ou dans les matériaux dési-
res.

On évite I'emploi de fixateurs afin de rendre le démontage
le plus simple possible pour les éventuelles inspections
ou remplacement de piéces détériorées.

L'étanchéité du pivot de commande est donnée par O-
Ring en VITON et par joints en PTFE de telle fagon a
garantir une baisse couple de manceuvre.

Avec les robinets a sphére 4G GHIDINI qui présentent un
finissage extérieur poli, on peut obtenir
une hygiéne meilleure et une agres-
sivité superficielle inférieure.

4G GHIDINI garantit des contrbles
soigneux sur la qualité des mate-
riaux employés.

L'essai est effectué sur chaque
robinet.

Konstruktive Merkmale
Die Kugelventile der Firma 4G GHIDINI werden hier in
zwei Ausfiihrungen vorgefihrt: einmal in der Version zum
Handantrieb und dann in der Version mit Flanschen nach
ISO 5211 — DIN 3337 fir Steuerung durch pneumatische
oder elektrische Drehantriebe. Die Kugelventile 4G GHIDINI
werden komplett aus dem Rohr AISI 304 — 316 herau-
sgearbeitet und mit Dichtungen aus reinem oder Glas-
bzw. Kohlengraphit gefilltem P.T.F.E., kénnen aber auch
mit den gewilnschten Materialen versehen werden.
Die spezielle Konstruktion — ohne Befestigungsmittel —
erlaubt den einfachsten Abbau der Ventile fir eine even-
tuelle Kontrolle oder fir den Austausch der
Verschleildteilen. Die Dichtigkeit der Betatigungstange
wird von einem O-Ring aus VITON sowie von Dichtungen
aus P.T.F.E. gewahrleistet, damit das Schaltmoment sehr
niedrig ist.
Eine bessere Hygiene und niedrigere
Aggressivitat der oberflachen werden
von den 4G GHIDINI Kugelventilen
durch die polierte Ausfihrung garan-
tiert.
Die verwendeten Werkstoffe werden von
der Firma 4G GHIDINI sorgfaltig geprift und
mit Garantiebescheinigung geliefert.
Die Ventile werden zu 100% gepruft.
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* Valvola a sfera a DUE vie standard
 Standard TWO-way ball valve

* Robinet a bille a DEUX voies standard
 Standard Zweiwegekugelventil

1.1 1.15
1.3 117
15 119
17 o oontsstem W 1.21
1.9 1.23
1.11 1.25
113 127
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