CVX Series

Check Valves

- PN400

- PN40

PN16



PN 16 Bar CVvXO00

lVEt.F/u

% Check Valves for Liquids and Gases - PN 16

m\ Riickschlagventile fiir Fliissigkeiten und Gas - PN16
“\ Clapets Anti-Retour pour Liquides et Gaz - PN 16
m Valvulas Anti-Retorno para Liquidos y Gases - PN16

m\ Valvole Unidirezionali per Liquidi e Gas - PN 16

A DN NI/m Reference Materials PN °C
mm H,O 6 bar bar
1/8” BSPP 5 8 CVX00 B1B1 BV
1/4” BSPP 7 12 CVX00 B2B2 BV 10°C
S.S. 316L FKM 0,25/16 Bar
3/8” BSPP 9 16 CVX00 B3B3 BV +120 °C
1/2” BSPP 12 25 CVX00 B4B4 BV
BSPP: (UNI - 1SO 228/1) Options: . Oxygen version
e Different Seals
e Polished

The check valves CVX00 allow fluids to pass in one direction. They block the flow in the opposite one. These valves are built with a
guided piston. They are suitable for a lot of applications at low pressure (PN 16).

Die Ruckschlagventile CYX00 erlauben den Durchlauf der Flissigkeit in eine Richtung, indem sie die entgegengesetzte blockiert. Diese
Ventile mit geleitetem Verschluss ermoglichen unendliche Anwendungen unter niedrigem Druck (PN16).

Les clapets anti-retour CYX00 assurent le passage des fluides dans un sens et bloquent le débit dans le sens opposé. Réalisés avec
un clapet guidé, ils sont utilisables dans beacoup d'applications a basse pression (PN 16).

Las valvulas anti-retorno CVX00 consienten el pasaje del fliido en un Unico sentido bloqueandolo en el sentido opuesto. Realizadas
con obturador guiado permiten muchas aplicaciones a baja presion (PN 16).

Le valvole unidirezionali CVX00 consentono il passaggio del fluido in un solo senso bloccandolo in quello opposto. Realizzate con un
otturatore guidato consentono innumerevoli applicazioni a bassa pressione (PN 16).
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A Reference L CH Kg
1/8” BSPP  CVX00 B1B1 BV 37 13 0,030
1/4” BSPP  CVX00 B2B2 BV 40 17 0,045
3/8” BSPP  CVX00 B3B3 BV 48 22 0,095
1/2” BSPP  CVX00 B4B4 BV 56 24 0,110

- All dimensions in mm.




PN 40 Bar

lVEt.F/u

CcCVvXo01

% Check Valves for Liquids and Gases - PN 40

m Riickschlagventile fiir Fliissigkeiten und Gas - PN40

“\ Clapets Anti-Retour pour Liquides et Gaz - PN 40

m Valvulas Anti-Retorno para Liquidos y Gases - PN40

m\ Valvole Unidirezionale per Liquidi e Gas - PN 40

Special Application: - Ethyl Acetate

A 22‘ H':yértgr n'fx Reference Materials 'ia':l °C

1/8” BSPP 10 18,88 1,60  CVX01 BiB1 BT
1/4” BSPP 10 19,91 1,60  CVX01 B2B2 BT
3/8” BSPP 15 3554 3,01 CVX01 B3B3 BT
1/2” BSPP 15 36,50 310  CVX01 B4B4 BT
3/4” BSPP 20 6586 559  CVX01 B5B5 BT

1” BSPP 25 9260 7,86  CVX01 B6B6 BT 0ec

S.S. 316L PTFE 0,5/40 Bar

1/8” NPT 10 18,88 1,60  CVX01 NiN1 BT +180°C
1/4” NPT 10 19,91 1,60  CVX01 N2N2 BT
3/8” NPT 15 3554 3,01 CVX01 N3N3 BT
1/2” NPT 15 36,50 3,10  CVX01 N4N4 BT
3/4” NPT 20 65,86 559  CVX01 N5N5 BT

1” NPT 25 9260 7,86  CVX01 N6N6 BT

BSPP: (UNI - ISO 228/1)

NPT: (ANSI B.1. 20.1)

The check valves CVX01 have been conceived for heavy duty applications
spring assure extremely high working frequencies. Full bore, high flow.

Options: . Oxygen version

« Different Spring calibration
» Polished

. The guided piston and the never completely compressed

Die CVX01 Riickschlagventile sind fiir schwierige Einsatze konstruiert; der geleitete Verschluss und die nie komprimierte Feder
garantieren viele Eingriffe. Voller Durchgang.

Les clapets anti-retour CVX01 ont été concus pour de lourdes conditions d'utilisation. L'obturateur guidé et le ressort jamais
comprimé assurent une tres haute fréquence d'intervention, plein passage et un débit élevé.

Las valvulas anti-retorno CVX01 han sido concebidas para ser utilizadas en condiciones gravosas, el obturador guidao y el resorte no
comprimido a paquete, garantizan altisimas frecuencias de intervencion. Pasaje pleno, capacidad elevada.

Le valvole di non ritorno CVX01 sono concepite per condizioni d’impiego gravose, l'otturatore guidato e la molla mai compressa a
pacco garantiscono altissime frequenze d’intervento. Pieno passaggio, portate elevate.
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1/8” BSPP  CVX01 B1B1 BT 50 22 17 17 0,084
1/4” BSPP  CVX01 B2B2 BT 50 22 17 17 0,074
3/8” BSPP  CVX01 B3B3 BT 67 30 22 22 0,182
1/2” BSPP  CVX01 B4B4 BT 71 30 24 24 0,196
3/4” BSPP  CVX01 B5B5 BT 78 35 32 32 0,288

1” BSPP  CVX01 B6B6 BT 90 42 38 38 0,416
1/8” NPT CVX01 N1N1 BT 50 22 17 17 0,084
1/4” NPT CVX01 N2N2 BT 54 22 17 17 0,074
3/8” NPT CVX01 N3N3 BT 67 30 22 22 0,182
1/2” NPT CVX01 N4N4 BT 71 30 24 24 0,196
3/4” NPT CVX01 N5N5 BT 82 35 32 32 0,295

1” NPT CVX01 N6N6 BT 98 42 38 38 0,425

- All dimensions in mm.




PN 40 Bar

lVEt.F/u

cCvX02

% Check Valves for Liquids and Gases - PN 40

m Riickschlagventile fiir Fliissigkeiten und Gas - PN40

“\ Clapets Anti-Retour pour Liquides et Gaz - PN 40

m Valvulas Anti-Retorno para Liquidos y Gases - PN40

m\ Valvole Unidirezionale per Liquidi e Gas - PN 40

NI/m

Kv

PN

A 22‘ H.0 6 bar by Reference Materials oar °C

1/8” BSPP 10 18,88 1,60  CVX02 B1B1 BV
1/4” BSPP 10 19,91 1,69  CVX02 B2B2 BV
3/8” BSPP 15 3554 3,01 CVX02 B3B3 BV
1/2” BSPP 15 3650 3,10  CVX02 B4B4 BV
3/4” BSPP 20 6586 559  CVX02 B5B5 BV

1” BSPP 25 9260 7,86  CVX02 B6B6 BV o0c

S.S. 316L FKM 0,25/40 Bar

1/8” NPT 10 18,88 1,60  CVX02 N1N1BV +180°C
1/4” NPT 10 19,91 1,69  CVX02 N2N2 BV
3/8” NPT 15 3554 301  CVX02 N3N3 BV
1/2” NPT 15 3650 3,10  CVX02 N4N4 BV
3/4” NPT 20 6586 559  CVX02 N5N5 BV
1” NPT 25 92,60 7,86  CVX02 N6N6 BV

BSPP: (UNI - 1SO 228/1) Options: . Different Spring calibration

NPT: (ANSI B.1. 20.1)

The check valves CVX02 have been conceived for heavy duty applications
spring assure extremely high working frequencies. Full bore, high flow.

Die CVX02 Riickschlagventile sind fiir schwierige Einsatze konstruiert; der geleitete Verschluss und die nie komprimierte Feder

garantieren viele Eingriffe. Voller Durchgang.

Les clapets anti-retour CVX02 ont été concus pour de lourdes conditions d'utilisation. L'obturateur guidé et le ressort jamais

» Oxygen version
« Different Seals

¢ Polished

comprimé assurent une tres haute fréquence d'intervention, plein passage et un débit élevé.

Las valvulas anti-retorno CVX02 han sido concebidas para ser utilizadas en condiciones gravosas, el obturador guidao y el resorte no

comprimido a paquete, garantizan altisimas frecuencias de intervencion. Pasaje pleno, capacidad elevada.

Le valvole di non ritorno CVX02 sono concepite per condizioni d’impiego gravose, l'otturatore guidato e la molla mai compressa a

pacco garantiscono altissime frequenze d’intervento. Pieno passaggio, portate elevate.

. The guided piston and the never completely compressed
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A Reference L D CH CH1 Kg

1/8” BSPP  CVX02 B1B1 BV 50 22 17 17 0,084
1/4” BSPP  CVX02 B2B2 BV 50 22 17 17 0,074
3/8” BSPP  CVX02 B3B3 BV 67 30 22 22 0,182
1/2” BSPP  CVX02 B4B4 BV 71 30 24 24 0,196
3/4” BSPP  CVX02 B5B5 BV 78 35 32 32 0,288

1” BSPP  CVX02 B6B6 BV 90 42 38 38 0,416
1/8” NPT CVX02 N1N1 BV 50 22 17 17 0,084
1/4” NPT CVX02 N2N2 BV 54 22 17 17 0,074
3/8” NPT CVX02 N3N3 BV 67 30 22 22 0,182
1/2” NPT CVX02 N4N4 BV 71 30 24 24 0,196
3/4” NPT CVX02 N5N5 BV 82 35 32 32 0,295

1” NPT CVX02 N6N6 BV 98 42 38 38 0,425

- All dimensions in mm.




PN 40 Bar

lVEt.F/u

cCvX12

% Check Valves for Liquids and Gases - PN 40

m Riickschlagventile fiir Fliissigkeiten und Gas - PN40

“\ Clapets Anti-Retour pour Liquides et Gaz - PN 40

m Valvulas Anti-Retorno para Liquidos y Gases - PN40

m\ Valvole Unidirezionale per Liquidi e Gas - PN 40

NI/m

Kv

PN

A 22‘ H.0 6 bar by Reference Materials oar °C

1/8” BSPP 10 18,88 1,60  CVX12 B1B1BV
1/4” BSPP 10 19,91 1,60  CVX12 B2B2 BV
3/8” BSPP 15 3554 3,01 CVX12 B3B3 BV
1/2” BSPP 15 36,50 3,10  CVX12 B4B4 BV
3/4” BSPP 20 6586 559  CVX12 B5B5 BV

1” BSPP 25 92,60 7,86  CVX12 B6B6 BV o0c

S.S. 316L FKM 0,25/40 Bar

1/8” NPT 10 18,88 1,60  CVX12 NiN1BV +180°C
1/4” NPT 10 19,91 1,69  CVX12 N2N2 BV
3/8” NPT 15 3554 3,01 CVX12 N3N3 BV
1/2” NPT 15 36,50 3,10  CVX12 N4N4 BV
3/4” NPT 20 6586 559  CVX12 N5N5 BV
1” NPT 25 92,60 7,86  CVX12 N6N6 BV

BSPP: (UNI - 1SO 228/1) Options: . Different Spring calibration

NPT: (ANSI B.1. 20.1)

The check valves CVX12 have been conceived for heavy duty applications
spring assure extremely high working frequencies. Full bore, high flow.

Die CVX12 Riickschlagventile sind fiir schwierige Einsatze konstruiert; der geleitete Verschluss und die nie komprimierte Feder

garantieren viele Eingriffe. Voller Durchgang.

Les clapets anti-retour CVX12 ont été concus pour de lourdes conditions d'utilisation. L'obturateur guidé et le ressort jamais

» Oxygen version
« Different Seals

¢ Polished

comprimé assurent une tres haute fréquence d'intervention, plein passage et un débit élevé.

Las valvulas anti-retorno CVX12 han sido concebidas para ser utilizadas en condiciones gravosas, el obturador guidao y el resorte no

comprimido a paquete, garantizan altisimas frecuencias de intervencion. Pasaje pleno, capacidad elevada.

Le valvole di non ritorno CVX12 sono concepite per condizioni d’impiego gravose, l'otturatore guidato e la molla mai compressa a

pacco garantiscono altissime frequenze d’intervento. Pieno passaggio, portate elevate.

. The guided piston and the never completely compressed
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A Reference L D CH CH1 Kg
1/8” BSPP  CVX12 B1B1 BV 56 22 17 17 0,084
1/4” BSPP  CVX12 B2B2 BV 58 22 17 17 0,082
3/8” BSPP  CVX12 B3B3 BV 75 30 22 22 0,190
1/2” BSPP  CVX12 B4B4 BV 79 30 24 24 0,208
3/4” BSPP  CVX12 B5B5 BV 87 35 32 27 0,316
1” BSPP  CVX12 B6B6 BV 102 42 38 38 0,514
1/8” NPT CVX12 N1N1 BV 56 22 17 17 0,084
1/4” NPT CVX12 N2N2 BV 60 22 17 17 0,082
3/8” NPT CVX12 N3N3 BV 75 30 22 22 0,190
1/2” NPT CVX12 N4N4 BV 79 30 24 24 0,208
3/4” NPT CVX12 N5N5 BV 90 35 32 27 0,316
1” NPT CVX12 N6N6 BV 108 42 38 38 0,514

- All dimensions in mm.




PN 40 Bar cvX22

% Check Valves for Liquids and Gases - PN 40

M\ Riickschlagventile fiir Fliissigkeiten und Gas - PN40
“\ Clapets Anti-Retour pour Liquides et Gaz - PN 40
m Valvulas Anti-Retorno para Liquidos y Gases - PN40

m\ Valvole Unidirezionale per Liquidi e Gas - PN 40

A 22‘ H':yértgr n'f)rf Reference Materials 'ia':l °C
1/8” BSPP 10 18,88 1,60 CVX22 B1B1 BV
1/4” BSPP 10 19,91 1,69 CVX22 B2B2 BV
3/8” BSPP 15 3554 3,01 CVX22 B3B3 BV
1/2” BSPP 15 36,50 3,10 CVX22 B4B4 BV
3/4” BSPP 20 65,86 5,59 CVX22 B5B5 BV
1” BSPP 25 92,60 7,86 CVX22 B6B6 BV o0c
S.S. 316L FKM 0,25/40 Bar
1/8” NPT 10 18,88 1,60  CVX22 NiN1 BV +180°C
1/4” NPT 10 19,91 1,60  CVX22 N2N2 BV
3/8” NPT 15 3554 3,01 CVX22 N3N3 BV
1/2” NPT 15 36,50 3,10  CVX22 N4N4 BV
3/4” NPT 20 6586 559  CVX22 N5N5 BV
1” NPT 25 9260 7,86  CVX22 N6N6 BV
BSPP: (UNI - 1SO 228/1) Options: . Different Spring calibration
NPT: (ANSI B.1. 20.1) » Oxygen version
« Different Seals
e Polished

The check valves CVX22 have been conceived for heavy duty applications. The guided piston and the never completely compressed
spring assure extremely high working frequencies. Full bore, high flow.

Die CVX22 Riickschlagventile sind fiir schwierige Einsatze konstruiert; der geleitete Verschluss und die nie komprimierte Feder
garantieren viele Eingriffe. Voller Durchgang.

Les clapets anti-retour CVX22 ont été concus pour de lourdes conditions d'utilisation. L'obturateur guidé et le ressort jamais
comprimé assurent une tres haute fréquence d'intervention, plein passage et un débit élevé.

Las valvulas anti-retorno CVX22 han sido concebidas para ser utilizadas en condiciones gravosas, el obturador guidao y el resorte no
comprimido a paquete, garantizan altisimas frecuencias de intervencion. Pasaje pleno, capacidad elevada.

Le valvole di non ritorno CVX22 sono concepite per condizioni d’impiego gravose, l'otturatore guidato e la molla mai compressa a
pacco garantiscono altissime frequenze d’intervento. Pieno passaggio, portate elevate.
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A Reference L D CH CH1 Kg
1/8” BSPP  CVX22 B1B1 BV 56 22 17 17 0,084
1/4” BSPP  CVX22 B2B2 BV 58 22 17 17 0,082
3/8” BSPP  CVX22 B3B3 BV 75 30 22 22 0,190
1/2” BSPP  CVX22 B4B4 BV 79 30 24 24 0,208
3/4” BSPP  CVX22 B5B5 BV 87 35 32 27 0,316
1” BSPP  CVX22 B6B6 BV 102 42 38 38 0,514
1/8” NPT CVX22 N1N1 BV 56 22 17 17 0,084
1/4” NPT CVX22 N2N2 BV 60 22 17 17 0,082
3/8” NPT CVX22 N3N3 BV 75 30 22 22 0,190
1/2” NPT CVX22 N4N4 BV 79 30 24 24 0,208
3/4” NPT CVX22 N5N5 BV 90 35 32 27 0,316
1” NPT CVX22 N6N6 BV 108 42 38 38 0,514

- All dimensions in mm.




PN 400 Bar CVvX03

Net Fluid

High Pressure Check Valves for Liquids and Gases - PN 400
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