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principio del raccordo universale in ottone

Questo sistema viene detto universale poiché offre agli
utilizzatori il massimo delle possibilita di giunzione

a montaggio diretto, con un minimo di pezzi e d'ingombro.
Esso non necessita né di saldatura né di preparazione dei tubi.
I raccordi universali in ottone permettono di risolvere tutti

i problemi di distribuzione dei fluidi e di giunzione dei tubi,
cilindri, distributori, rubinetti ...ecc., grazie al montaggio

di numerosi accessori : anelli, dadi , riduzioni, portagomma.
Tutti i modelli dellagamma di raccordi universali in ottone
sono conformi a una o piu delle seguenti norme : 1SO, CETOP,
AFNOR, CNOMO.

montaggio

Il raccordo universale in ottone €& costituito da un corpo,

un anello ed un dado.

Tagliare il tubo in squadra, togliere le sbavature interne ed esterne ;
se & necessario eseguire una piegatura del tubo, essa deve
essere realizzata prima di eseguire la giunzione.

Infilare il dado sul tubo ;

per i grandi diametri, lubrificare I'interno del dado al fine

di facilitare il serraggio ;

Montare I'anello sull’estremita del tubo ;

Spingere il tubo bene a fondo contro il risalto di arresto

nel corpo del raccordo ;

avvitare il dado fino ad ottenere il serraggio dell’anello sul tubo.
La connessione universale Legris € realizzata.

condizioni techniche di impiego

Le tabelle di pagina D4 e D5 consentono un utilizzo razionale
dei raccordi universali in ottone con tubi in rame, ottone,
acciaio, poliammide ecc. Per I'utilizzo con sbalzi termici, Vi
preghiamo di consultarci .
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raccomandati tra i diametri dei tubi, i filetti maschi BSP ed i for

La tavola riportata di seguito indica i rapporti razionali

di passaggio massimi.

J ext filetti passagio
del tubo BSP maxi

4-5-6 G1/8 4

6-8-10 G1/4 7

10-12-14 G3/8 11
14-15-16-18 G1/2 14
18-20-22 G3/4 18
22-25-28 G1” 24

Lunghezze minime (L) di tubo da lasciare fra due raccordi

oo 4| | L mini | |
oD (L) @D (L) @D (L)
4 26,5 12 39 20 51
5 26 14 41 22 54
6 26 15 41 25 62
I3 16 46,5 28 62
10 39 18 49,5
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vantaggi principali

bar

150 Oleoidraulica - media p!

lavorare a diverse pressioni una vasta gamma per numerose applicazioni

trasportare numerosi fluidi e 18diverse configurazioni, con diametro da 4 a 28 mm

e bassa, media pressione . . .
e numerosi accessori complementari

e oleoidraulica - media pressione ey s
P e una grande scelta di filetti :

e per aria compressa, gasolio per riscaldamento domestico, - BSP cilindrici , equipaggiati di guarnizioni in nitrile o bi-materia
idrocarburi, acqua, ecc. - Metrici cilindrici
- BSP conici
facilitare i raccordi in tutti i campi industriali -NPT
e molteplici possibilita di connessione raccordi speciali
e unmontaggio diretto , senza saldature e preparazione dei tubi Qualora i raccordi universali in ottone standard non possano

essere utilizzati, Legris puo studiare a richiesta raccordi
specifici.

raccordare tubi di materiali diversi raccordi specifici : portagomma rapidi per tubi

flessibili auto-serranti
e rame ed ottone

. . . . . si adattano perfettamente alle nuove esigenze industriali :
e plastica (poliammide , poliuretano , fluoropolimero , PVC...) P 9

.. e montaggio manuale senza serraggio
e acciaio

.. e raccordo al tubo auto-serrante
e tubiingomma

utilizzare contemporaneamente tubi di diametro
diverso

e grazie alle riduzioni originali Legris , i montaggi vengono realizzati
facilmente indipendentemente dal diametro dei tubi
utilizzati.
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condizioni tecniche d'impiego

L'utilizzazione razionale dei raccordi universali Legris € subor-
dinata alla conoscenza precisa delle condizioni tecniche
d’impiego in funzione dei tubi usati. Percio troverete qui sotto
e alla pagina seguente le tabelle delle pressioni di esercizio
della connessione composta dal raccordo e dal tubo ed inoltre

tubo rame

rame incrudito trafilato a freddo
ed in barre diritte

natura del tubo

tipo di montaggio montaggio effettuato con anello

e dado ottone
denominazione dimensioni pressione pressione pressione
usuale del tubo massima di massima di di scoppio
del esercizio della  esercizio del del

tubo @ext.  spes. connessione  tubo dirame tubo
2x4 4 1 230 440 2200
3x5 5 1 190 280 1400
4x6 6 1 150 220 1100
6x8 8 1 100 145 730
8x10 10 1 75 110 550
10x 12 12 1 55 85 440
12x14 14 1 45 73 360
13x15 15 1 42 66 330
14x 16 16 1 40 62 310
16x 18 18 1 37 55 270
156x18 18 1,2 55 67 450
18x20 20 1 35 45 240
176x20 20 1,2 50 60 300
20x 22 22 1 30 32 210
188x22 22 1,6 60 74 370
23x25 25 1 20 30 180
218x25 25 1,6 55 64 320
26 x 28 28 1 25 33 165
248x28 28 16 40 56 280
24 x 28 28 2 50 73 365

tubo ottone : in barre diritte incrudito :

risultati identici

tubo "rame ricotto in corona" : ridurre la pressione

di esercizio del 35%. Da evitare del tutto in caso di vibrazioni.

le pressioni di esercizio e di scoppio dei soli tubi. Le pressio-
ni sono espresse in BAR o kg/cm2. Tutte queste informazio-
ni tecniche sono date a titolo indicativo, in buona fede, ma
senza garanzia.

tubo acciaio di circuito

tubo "sottile" trafilato a freddo, senza saldatura, ricotto
bianco ed in barre diritte (qualita A 37).

montaggio effettuato con anello universale Legris Acciaio
trattato e dado universale acciaio trattato universale
acciaio trattato (serie con suffisso 40).

pressione pressione pressione pressione pressione
massima di di esercizio massima dei massima di di scoppio
esercizio con colpi colpi esercizio del

regolare d’ariete d’ariete del tubo tubo
550 460 970 580 1850
470 370 860 490 1400
400 290 770 420 1230
310 225 590 320 920
240 185 480 250 740
200 145 400 210 616
160 125 340 180 530
150 115 310 165 490
140 110 280 155 460
120 85 230 130 400
100 70 190 110 340
90 60 160 90 290
70 40 115 70 240

ATTENZIONE : impiego esclusivo su tubi acciaio
" sottili dal diametro 6 a 16 mm esterni :
spessore massimo 1 mm,

oltre i 16 mm esterni :

spessore massimo 1,5 mm

Le indicazioni riportate sopra sono il risultato della nostra esperienza e date in buona fede . Poiché ogni utilizzo rappresenta un caso particolare ,
raccomandiamo alla nostra clientela di procedere a prove nelle condizioni reali di utilizzo
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condizioni tecniche di impiego (seguito) |

La tabella qui sopra € valida a

20° C. Per altre temperature  Temperatura °C -40°C/-15°C - 15°C/-30°C +31°C/ +50°C +51°C/ +70°C +71°C/ +100°C
applicare i coefficienti qui a I
coefficiente 1.8 sconsigliato 1 0,68 0,55 0.31 sconsigliato
lato.
natura del tubo tubo poliammide (qualita semirigida "SR")

con qualita rigida "R", moltiplicare tutte le cifre per 1,8.

tipo di montaggio montaggio realizzato con anello montaggio realizzato con raccordo semiplastico
e dado universale Legris (serie con suffisso 70).
denominazione dimensioni pressione pressione pressione pressione pressione pressione
usuale del tubo massima massima di scoppio massima di massima di scoppio
del di esercizio della diesercizio del del esercizio della diesercizio del
tubo Dest. spes. connessione tubo poliammide tubo connessione del tubo poliammide tubo
3x4 4 0,5 20 20 65 10 20 65
*2,7x4 4 0,65 25 25 75 10 25 75
*2x4 4 1 40 50 135 10 50 135
*33x5 5 0,85 30 30 70
*4x6 6 1 32 32 85 10 32 85
*6x8 8 1 22 22 58 10 22 58
*8x10 10 1 16 16 42 10 16 42
*75x10 10 1,25 23 23 57 10 23 57
*10x 12 12 1 12 12 32 10 12 32
*9x12 12 15 22 22 63 10 22 63
*12x14 14 1 10 10 27 10 10 27
*11x14 14 15 16 16 52 10 16 52
104 x 14 14 1,8 22 22 66 10 22 66
12x 15 15 15 14 14 48
11 x15 15 2 23 23 70
*13x16 16 15 12 12 44 10 12 44
12x16 16 2 21 21 66 10 21 66
14x18 18 2 17 17 58
15x 20 20 25 20 20 69
16 x 22 22 3 21 21 75
19x 25 25 3 18 18 68
23 x 28 28 25 16 16 50
22x28 28 3 20 20 60

*le dimensioni precedute dall’asterisco sono standard Legris, in tubi calibrati.

| raccordi universali Legris non sono compatibili con I'ammoniaca e i suoi derivati.

Le indicazioni riportate sopra sono il risultato della nostra esperienza e date in buona fede . Poiché ogni utilizzo rappresenta un caso particolare ,
raccomandiamo alla nostra clientela di procedere a prove nelle condizioni reali di utilizzo
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raccordi terminali

0105 terminale diritto maschio, BSP conico I
ottone oD c E F F1 m|;;|xi H1 &‘g—a
4 R1/8 01050410 10 10 17 7 0,013
5 R1/8 01050510 11 12 17,5 7.5 0,017
5 R1/4 01050513 14 12 17,5 7,5 0,022
6 R1/8 010506 10 11 13 18 7.5 0,017
6 R1/4 01050613 14 13 18 7.5 0,024
6 R3/8 01050617 17 13 19 8,5 0,031
8 R1/8 01050810 13 14 19,5 7 0,021
8 R1/4 01050813 14 14 19,5 7 0,026
8 R3/8 01050817 17 14 20,5 8 0,032
10 R1/8 01051010 17 19 24 9 0,043
10 R1/4 01051013 17 19 24 9 0,047
10 R3/8 01051017 17 19 24 9 0,048
10 R1/2 01051021 22 19 25 10 0,067
12 R1/4 01051213 19 22 24 9 0,059
12 R3/8 01051217 19 22 24 9 0,061
12 R1/2 010512 21 22 22 25 10 0,076
14 R1/4 01051413 22 24 25 8 0,067
J + 14 R3/8 0105 1417 22 24 25 8 0,069
/! 14 R1/2 010514 21 22 24 26 9 0,079
A“,- 14 R3/4 0105 14 27 27 24 27 10 0,105
ity '__.4 15 R3/8 01051517 22 24 25 8 0,064
‘%_‘,.'" 15 R1/2 0105 15 21 22 24 26 9 0,075
16 R1/4 010516 13 24 27 27 9,56 0,091
16 R3/8 010516 17 24 27 27 9,5 0,092
16 R1/2 0105 16 21 24 27 27 9,56 0,100
16 R3/4 0105 16 27 27 27 28 10,5 0,120
18 R1/2 0105 18 21 27 30 30 10,5 0,130
18 R3/4 0105 18 27 27 30 30 10,5 0,140
20 R1/2 010520 21 30 32 32 11 0,148
20 R3/4 0105 20 27 30 32 32 11 0,156
22 R1/2 0105 22 21 32 36 33 11 0,180
22 R3/4 010522 27 32 36 33 11 0,193
22 R1” 010522 34 36 36 33 11 0,226
25 R3/4 0105 25 27 36 41 36 11 0,263
25 R1” 01052534 36 41 36 11 0,277
28 R3/4 0105 28 27 41 42 36 11 0,272
28 R1” 010528 34 41 42 36 11 0,287
Fabbrichiamo questi raccordi con filetti metrici conici o filetti Briggs NPT su
ordini speciali, purché le quantita siano adeguate.

0105 terminale diritto maschio, NPT k. |
ottone

oD C E F F1 ml;i)(i H1 m

6 1/8 0105 06 11 11 13 18 7,5 0,018

6 1/4 0105 06 14 14 13 18 7,5 0,028

8 1/8 0105 08 11 13 14 21 7 0,021

8 1/4 0105 08 14 14 14 18,5 7 0,026

10 1/4 0105 10 14 17 19 24 9 0,047

10 3/8 0105 10 18 17 19 24 9 0,048

10 1/2 0105 10 22 22 19 25 10 0,067
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raccordi terminali

0101 terminale diritto maschio, metrico cilindrico

ottone @D C & E FOoOoF H o HL 5ap
4 M7x1 01010455 65 10 10 16,5 7,5 0,013
4 M8x1 01010456 65 11 10 165 7,5 0,013
5 M8x1 01010556 65 11 12 175 8 0,016
5 M10x1 01010560 65 14 12 17,5 85 0,021
6 M10x1 01010660 6,5 14 13 18 85 0,022
6 M10x1,5 01010662 6,5 14 13 18 85 0,021
8 M12x1 01010865 8 17 14 195 9 0,031
8 M12x1,25 0101 08 66 8 17 14 195 9 0,031
8 M13x1,25 0101 08 68 8 17 14 195 9 0,032
10 M14x1,25 0101 1070 8 17 19 24 1 0,047
10 M14x1,5 01011071 8 17 19 24 1 0,047
10 M16x1,25 01011074 9 19 19 24 1 0,052
10 M16x1,5 01011075 9 19 19 24 1 0,054
10 M18x1,5 01011078 9 22 19 24 11,5 0,060
12 M16x1,25 01011274 9 19 22 24 1 0,062
12 M16x1,5 01011275 9 19 22 24 1 0,060
12 M18x1,5 01011278 9 220 22 24 11,5 0,070
14 M18x1,5 01011478 9 22 24 25 10,5 0,075
14 M20x1,5 0101 14 80 10 24 24 25 11 0,085
15 M18x1,5 0101 1578 9 22 24 25 10,5 0,072
16 M20x1,5 0101 16 80 10 24 27 27 12,56 0,104
16 M22x1,5 0101 16 82 10 27 27 27 12,5 0,113
18 M22x1,5 0101 1882 10 27 30 295 125 0,131
18 M24x1,5 010118 83 11 30 30 295 13 0,142
0101 terminale diritto maschio, BSP cilindrico e M5 B @ 0000 ]
g oo c = FoF 8 W s
rondella-guarnizione 4 M5X0,8 01010419 & 10 10 165 8 0,012
4 G1/8 01010410 65 13 10 165 8 0,017
5 G1/8 01010510 6,55 13 12 17,5 85 0,019
6 G1/8 01010610 6,5 13 13 18 85 0,022
6 G1/4 01010613 8 17 13 18 9,5 0,034
8 G1/8 01010810 6,55 13 14 19 85 0,023
8 G1/4 01010813 8 17 14 195 9 0,034
8 G3/8 01010817 11 22 14 20 10,5 0,046
10 G1/4 01011013 8 17 19 24 11 0,049
10 G3/8 01011017 11 22 19 24 11,5 0,061
12 G1/4 01011213 8 19 22 24 11 0,062
12 G3/8 01011217 11 22 22 24 11,5 0,072
12 G1/2 01011221 12 27 22 24 12 0,090
14 G3/8 01011417 11 22 24 25 10,5 0,074
14 G1/2 01011421 12 27 24 25 11 0,097
15 G3/8 01011517 11 22 24 25 10,5 0,071
15 G1/2 01011521 12 27 24 25 11 0,112
16 G3/8 01011617 11 22 27 27 12 0,090
16 G1/2 01011621 12 27 27 27 12,5 0,110
18 G1/2 01011821 12 27 30 295 12,5 0,136
18 G3/4 01011827 13 32 30 295 13 0,153
20 G3/4 01012027 13 32 32 31 13 0,163
22 G3/4 01012227 13 32 36 32 13 0,195
22 G1* 01012234 15 41 36 31 13,5 0,260
25 G3/4 01012527 13 36 41 355 13 0,262
25 G1“ 01012534 15 41 41 355 13 0,306
28 G1“ 01012834 15 41 42 355 13,5 0,398

Le rondelle-guarnizioni fig. 0602 si trovano al capitolo E.
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raccordi terminali

0101...39 terminale diritto, maschio BSP cilindrico r 000 ]
ottone 3 @D C E E F F1. G H H 5D

zg'r":’&',':i:‘g“a’“'z'°“e 4 G1/8 0101041039 55 13 10 14 175 9 _ 0,017

5 G1/8 0101051039 55 13 12 14 185 95 0,019

6 G1/8 0101061039 55 13 13 14 19 9,5 0,022

6 G1/4 0101061339 7 17 13 17 19 10,6 0,034

8 G1/8 0101081039 55 13 14 14 20 9,5 0,023

8 G1/4 0101081339 7 17 14 17 20510 0,034

8 G3/8 0101081739 9,5 22 14 22 21,5612 0,046

20 _ 10 G1/4 0101101339 7 17 19 17 25 12 0,049

10 G3/8 0101101739 95 22 19 22 25513 0,061

(T OF1 12 G1/4 0101121339 7 19 22 17 25 12 0,062

H[ 1] 12 G3/8 0101121739 95 22 22 22 25 13 0,072

H1¢ OF 12 G1/2 0101122139 105 27 22 26 25 13,5 0,090

o - 14 G3/8 0101141739 9,5 22 24 22 265 12 0,074

%:IE 14 G1/2 0101142139 10,5 27 24 26 26,5 12,5 0,097

e 15 G3/8 0101151739 9,5 22 24 22 26,512 0,071

¢ 15 G1/2 0101152139 10,5 27 24 26 26,5 12,5 0,112

2G 16 G3/8 0101161739 9,56 22 27 22 28,5 13,5 0,090

16 G1/2 0101162139 105 27 27 26 28514 0,110

18 G1/2 0101182139 10,5 27 30 26 31 14 0,136

18 G3/4 0101182739 11,5 32 30 32 31 145 0,153

20 G3/4 0101202739 11,6 32 32 32 32,6 145 0,163

22 G3/4 0101222739 11,56 32 36 32 33,5 145 0,195

22 G1“ 0101223439 13 41 36 39,533 155 0,260

25 G3/4 0101252739 11,6 36 41 32 37 145 0,262

25 G1“ 0101253439 13 41 41 39,537,56 155 0,306

28 G1” 0101283439 13 41 42 39,5 37,5 155 0,398

0114 terminale diritto femmina, BSP cilindrico B 00 ]
ottone @b ¢ E FoR HooH M2 gan

4 G1/8 01140410 14 10 26 16,5 9,5 0,021

4 G1/4 01140413 17 10 30 20,5 13,5 0,029

5 G1/8 01140510 14 12 28 17 95 0,024

5 G1/4 01140513 17 12 31 21 13,5 0,033

6 G1/8 01140610 14 13 28 17 9,5 0,025

6 G1/4 01140613 17 13 32 21 13,5 0,034

6 G3/8 01140617 22 13 32 21514 0,051

8 G1/8 01140810 14 14 29 16,5 9,5 0,027

8 G1/4 01140813 17 14 33 20,5 13,5 0,035

8 G3/8 01140817 22 14 34 21 14 0,052

10 G1/4 01141013 17 19 37 21,5 13,5 0,051

10 G3/8 01141017 22 19 37 22 14 0,069

10 G1/2 01141021 27 19 42 26,5185 0,100

r 12 G1/4 01141213 19 22 36 20,5 13,5 0,069
' 12 G3/8 01141217 22 22 37 22 14 0,077
&l 12 G1/2 01141221 27 22 42 265185 0,109
R 14 G1/4 01141413 22 24 36 185 135 0,084
M 14 G3/8 01141417 22 24 38 21 14 0,081
14 G1/2 011414 21 27 24 43 255185 0,112

15 G3/8 01141517 22 24 38 21 14 0,077

15 G1/2 011415 21 27 24 43 255185 0,109

16 G1/4 011416 13 24 27 36 18 135 0,110

16 G3/8 011416 17 24 27 38 20514 0,106

16 G1/2 011416 21 27 27 44 26 185 0,129

18 G3/8 011418 17 27 30 39 195 14 0,141

18 G1/2 01141821 27 30 45 26 185 0,146

18 G3/4 011418 27 32 30 46 27 195 0,168

20 G3/8 01142017 30 32 38 18 14 0,162

20 G1/2 011420 21 30 32 44524 185 0,174

20 G3/4 01142027 32 32 47 265195 0,171

22 G3/4 01142227 32 36 48 265 195 0,201

25 G3/4 01142527 36 41 50,526 19,5 0,298

Mo1o



raccordi terminal

0109 gomito terminale maschio, BSP conico

ottone

oD C & N LS .
4 R1/8 01090410 10 17 8 19 95 0,017
4 R1/4 0109 0413 10 20 10 19 11 0,024
5 R1/8 01090510 12 175 8 21 11 0,019
5 R1/4 0109 05 13 12 21510 22 12 0,029
6 R1/8 01090610 13 18 8 22 11 0,021
6 R1/4 0109 06 13 13 21510 22 12 0,030
8 R1/8 01090810 14 185 10 28 15 0,028
8 R1/4 0109 08 13 14 22 10 28 15 0,033
8 R3/8 0109 08 17 14 24 12 28 15 0,044
10 R1/4 01091013 19 25 12 30 145 0,052
10 R3/8 01091017 19 25512 30 145 0,061
10 R1/2 0109 10 21 19 32 19 36 21 0,05
12 R1/4 01091213 22 26 15 30 15 0,074
12 R3/8 01091217 22 27 15 30 15 0,077
12 R1/2 01091221 22 32 19 36 21 0,117
14 R3/8 01091417 24 30 19 35 18 0,103
14 R1/2 01091421 24 32 19 35 18 0,107
15 R3/8 01091517 24 30 19 35 18 0,104
15 R1/2_ 010915 21 24 32 19 35 18 0,104
16 R3/8 010916 17 27 30 19 39 21 0,118
16 R1/2 01091621 27 33519 39 21 0,134
16 R3/4 0109 16 27 27 36523 41 23 0,186
18 R1/2 010918 21 30 355 23 41 21,5 0,175
18 R3/4 010918 27 30 36523 41 21,5 0,201
20 R1/2 0109 20 21 32 365 23 42 215 0,174
20 R3/4 0109 20 27 32 38 23 42 215 0,274
22 R3/4 0109 22 27 36 40 27 50 30 0,294
22 R1“_ 01092234 36 44 27 50 30 0,322
25 R3/4 0109 25 27 41 43 27 54 30 0,330
25 R1” 0109 25 34 41 44 27 54 30 0,360
28 R3/4 0109 28 27 42 46 32 54 30 0,364
28 R1” 0109 28 34 42 48 32 54 30 0,380

Fabbrichiamo questi raccordi con filetti metrici conici o filetti Briggs NPT
su ordini speciali, purche le quantita siano adeguate.

0199 gomito terminale maschio, orientabile, BSP cilindrico r 0000 ]

ottone oo ¢ P FoaemoH U0 L0 S

4 G1/8 01990410 14 15 10 23 16 17 819 9,5 0,017

4 G1/4 01990413 19 21 10 30,5 22 23,510 19 11 0,024

6 G1/8 019906 10 14 15 13 23 16 17 822 11 0,021

6 G1/4 01990613 19 21 13 30,5 22 23,510 22 12 0,030

8 G1/8 01990810 14 15 14 24 17 18 10 28 15 0,028

8 G1/4 01990813 19 21 14 30,5 22 23,510 28 15 0,033

8 G3/8 01990817 22 24 14 33,56 24 25,512 28 15 0,044

10 G1/4 01991013 19 21 19 31 22,524 12 30 14,5 0,052

10 G3/8 0199 1017 22 24 19 33,56 24 25,512 30 14,5 0,061

10 G1/2 01991021 27 29,519 40 29,531 19 37 22 0,105

14 G3/8 0199 1417 22 24 24 355 26 27,519 35 18 0,103

14 G1/2 0199 1421 27 29,524 40 29,531 19 35 18 0,107

18 G1/2 0199 18 21 27 29,530 40 29 30,52341 21,5 0,175

18 G3/4 01991827 32 35 30 43,5 32 33,5 23 41 21,5 0,201

22 G3/4 01992227 32 35 36 455 34 36 3251 31 0,294

22 G1” 01992234 41 45 36 54 40,543 3251 31 0,322

28 G1” 01992834 41 45 42 54 40,543 3254 30 0,380

0109 gomito terminale maschio, NPT . ]

ottone oo ¢ [ Fowm 0 N s

oJ L1 @D 6 1/8 0109 06 11 13 18 8 22 11 0,021

r» 6 1/4 0109 06 14 13 21,5 10 22 12 0,030

) r 8 1/8 0109 08 11 14 18,5 10 28 15 0,028

o 42 8 1/4 01090814 14 22 10 28 15 0,033

L 10 1/4 01091014 19 256 12 30 145 0,052
L o
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raccordi terminali

0108 te terminale maschio al centro, BSP conico B
ottone oD ¢ & FoH 0 - U1 el
4 R1/8 010804 10 10 17 8 19 9,6 0,026
5 R1/8 01080510 12 17,5 8 21 11 0,031
6 R1/8 010806 10 13 18 8 22 11 0,033
6 R1/4 0108 06 13 13 21,5 10 27 16 0,050
8 R1/8 010808 10 14 18,5 10 28 15 0,046
8 R1/4 01080813 14 22 10 28 15 0,049
8 R3/8 010808 17 14 24 12 28 15 0,063
L L 10 R1/4 01081013 19 25 12 30 14,5 0,085
2 2 10 R3/8 01081017 19 2555 12 30 14,5 0,093
Ll 2D | [12 R1/4 01081213 22 26 15 30 15 0,115
| 12 R3/8 01081217 22 27 15 30 15 0,118
rrrrrrr 1 I 14 R3/8 0108 14 17 24 30 19 35 18 0,156
rrrrrrr } R I 14 R1/2 0108 14 21 24 32 19 35 18 0,193
H1 15 R3/8 0108 1517 24 30 19 35 18 0,145
fg ca\oJ 15 R1/2 0108 15 21 24 32 19 35 18 0,156
— | |16 R3/8 01081617 27 30 19 39 21 0,190
16 R1/2 0108 16 21 27 33,5 19 39 21 0,200
18 R1/2 0108 18 21 30 3556 23 41 21,5 0,264
18 R3/4 0108 18 27 30 36,5 23 41 21,5 0,270
20 R3/4 0108 20 27 32 38 23 42 21,5 0,280
22 R3/4 0108 22 27 36 40 27 50 29 0,440
22 R1” 01082234 36 a4 27 50 29 0,477
Fabbrichiamo questi raccordi con filetti metrici conici o filetti Briggs NPT su
ordini speciali, purché le quantita siano adeguate.
0103 te terminale maschio in testa, BSP conico r 0000 ]
ottone
oD C E F mHal(i H2 H3 J e
4 R1/8 01030410 10 19 17 9,5 8 0,026
5 R1/8 01030510 12 21 17,5 11 8 0,031
6 R1/8 010306 10 13 22 18 11 8 0,031
6 R1/4 01030613 13 27 21,5 16 10 0,049
8 R1/8 010308 10 14 28 18,5 15 10 0,044
8 R1/4 01030813 14 28 22 15 10 0,050
8 R3/8 01030817 14 28 24 15 12 0,062
10 R1/4 01031013 19 30 25 14,5 12 0,085
10 R3/8 0103 1017 19 30 255 145 12 0,092
12 R1/4 01031213 22 30 26 15 15 0,113
12 R3/8 01031217 22 30 27 15 15 0,120
14 R3/8 0103 1417 24 35 30 18 19 0,156
14 R1/2 0103 14 21 24 35 32 18 19 0,166
15 R3/8 0103 1517 24 35 30 18 19 0,141
15 R1/2 0103 15 21 24 35 32 18 19 0,151
16 R3/8 0103 16 17 27 39 30 21 19 0,189
16 R1/2 0103 16 21 27 39 335 21 19 0,199
18 R1/2 0103 18 21 30 41 355 21,5 23 0,263
18 R3/4 0103 18 27 30 41 36,5 2156 23 0,281
20 R3/4 0103 2027 32 42 38 2156 23 0,295
22 R3/4 01032227 36 50 40 29 27 0,428
Fabbrichiamo questi raccordi con filetti metrici conici o filetti Briggs NPT su
ordini speciali, purché le quantita siano adeguate.
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raccordi terminali

0118 banjo semplice, BSP cilindrico

0118...39 banjo semplice, BSP cilindrico

SItttgr(;(e)n . oD c E F F1 H H1 mtxi L m'?lni A_klsm
rondella-guarnizione 4 G1/8 01180410 14 10 24 9,5 24 145 17,5 0,039
5 G1/8 01180510 14 12 24 9,5 25 14,5 17,56 0,042

5 G1/4 01180513 17 12 25 10 26 16 21 0,056

6 G1/8 01180610 14 13 24 95 25 145 17,6 0,043

6 G1/4 01180613 17 13 25 10 26 16 21 0,056

<L1—'-> 8 G1/8 01180810 14 14 24 95 28 155 17,5 0,054

OF |- @D 8 G1/4 01180813 17 14 25 10 28 155 21 0,057
N\ — 8 G3/8 01180817 22 14 32 13 30 18 26,5 0,112
>, 10 G1/4 01181013 17 19 31 13 34 19 23 0,117

H ST — 10 G3/8 01181017 22 19 32 13 34 19 26,5 0,126
H1 = s 12 G1/4 01181213 17 22 34 14,5 34 19 23 0,128
c ok 12 G3/8 01181217 22 22 35 14,5 34 19 26,5 0,134

14 G1/4 01181413 17 24 37 16 37 20,5 28 0,188

- 14 G3/8 01181417 22 24 38 16 37 205 28 0,194

14 G1/2 01181421 27 24 40 16 38 20,5 32,6 0,208

INEI 15 G3/8 01181517 22 24 38 16 37 20,5 28 0,188

15 G1/2 01181521 27 24 40 16 38 20,5 32,6 0,198

16 G1/2 01181621 27 27 42 16 38 21 32,5 0,226

N 18 G1/2 01181821 27 30 46 19,6 43 245 36 0,375

20 G3/4 01182027 32 32 49 20 44 245 39 0,383

22 G3/4 01182227 32 36 53 22 45 24,5 39 0,455

Fabbrichiamo questi raccordi con filetti metrici conici o filetti Briggs NPT su
ordini speciali, purché le quantita siano adeguate.

ottone

vite con
rondella-guarnizione
composita

OF

o

F F1 G G1T H H1

H2 L L1 N Aigd

6,5 24 14,5 17,5 0,042
6,5 25 14,517,6 0,044
8 2616 21 0,060
6,5 25 14,517,5 0,045
8 2616 21 0,060
6,5 28 15,5 17,5 0,057
8 28 15521 0,062

@D C E

4G1/8011804 1039 14
5G1/80118 051039 14
5G1/40118 051339 17
6G1/8011806 1039 14
6G1/40118 06 1339 17
8G1/8011808 1039 14
8G1/4011808 1339 17
8G3/80118 08 17 39 22

10
12
12
13
13
14
14
14

14
14
17
14
17
14
17
22

14
14
17
14
17
17
17
22

23
23
24
23
24
23 95
24 10

9,5

9,5
10

9,5
10

31,5135 75 30 18 26,5 0,115

10G1/40118 101339 17
10G3/80118 1017 39 22

19
19

17
22

22
22

30 13
31,5 13,5

75 3419 23 0,120
7,5 34 19 26,5 0,129

H
H1
H24|

Le rondelle-guarnizioni fig. 0602 utilizzate per i banjo fig. 01

12G1/40118 121339 17
12G3/80118 1217 39 22
14G1/40118 141339 17
14G3/80118 1417 39 22
14G1/20118 142139 27
15G3/80118 1517 39 22
15G1/20118 15 21 39 27
16 G1/20118 16 21 39 27
18G1/20118 18 21 39 27
20G3/40118 20 27 39 32
22 G3/40118 22 27 39 32

22
22
24
24
24
24
24
27
30
32
36

17
22
17
22
26
22
26
26
26
32
32

22
22
27
27
27
27
27
27
34
34
34

33 145
34,5 15

8 3419 23 0,130
105 34 19 26,5 0,136
36 16 8 3720528 0,191
37,5165 85 37 20,528 0,198
39 16510 38 20,5325 0,212
375165 85 37 20528 0,191
40 16,510 38 20,5325 0,201
40 16,510 38 21 32,5 0,230
47 20 9 43 24536 0,379
50 20,513 44 24539 0,386
54 22512 4524539 0,455

lo E.

Lunghezza dei filetti
cilindrici (E) delle figure
0118

e
E|= c

G3/4
10

G1/8
4,5

G1/4
6

G3/8
8

G1/2
9

p134



raccordi terminali

0119 banjo doppio, BSP cilindrico r_____ |
L

ottone B @D C B rrwwm 57 v Noogn
rondella-guarnizione 4G1/8 01190410 14 10 24 95 24 145 17,5 0,048
6G1/8 01190610 14 13 24 95 25 145 175 0,56

6G1/4 01190613 17 13 25 10 265 16 21 0,071

8G1/8 01190810 14 14 24 95 28 155 17,5 0,071

8G1/4 01190813 17 14 25 10 28 155 21 0,074

8G3/8 01190817 22 14 32 13 305 18 265 0,139

10G1/4 01191013 17 19 31 13 34 19 23 0,156

10G3/8 01191017 22 19 32 13 34 19 265 0,171

12G1/4 01191213 17 22 34 145 34 19 23 0,156

12G3/8 01191217 22 22 35 145 34 19 265 0,181

14G1/4 01191413 17 24 37 16 37,5 205 28 0,248

14G3/8 01191417 22 24 38 16 375 20,5 28 0,243

14G1/2 01191421 27 24 40 16 38 205 32,5 0,257
16 G1/2 01191621 27 27 42 16 385 21 32,5 0,295

N
Fabbrichiamo questi raccordi con filetti metrici conici o filetti Briggs NPT su
ordini speciali, purché le quantita siano adeguate.

0119...39 banjo doppio, BSP cilindrico k|
ottone epc [ FFl GGIH HI H2 L L1 N fwd
vitedcc;ln . kg
rondella-guarnizione
composita 4G1/8011904103914 10 14 14 23 95 6,5 24 14,5 17,5 0,049

5G1/8011905103914 12 14 14 23 95 6,5 25 14,5 17,5 0,049
5G1/4011905133917 12 17 17 24 10 8 26 16 21 0,051
6G1/8011906103914 13 14 14 23 95 6,5 25 14,5 17,5 0,055
6G1/4011906133917 13 17 17 24 10 8 26 16 21 0,071
8G1/8011908103914 14 14 17 23 95 6,56 28 155 17,5 0,071
0 8G1/4011908133917 14 17 17 24 10 8 28 15521 0,074
8G3/8011908173922 14 22 22 315135 7,5 30 18 26,5 0,139
10G1/4011910133917 19 17 22 30 13 7,5 3419 23 0,156
10G3/8011910173922 19 22 22 315135 75 3419 2650171
12G1/4011912133917 22 17 22 33 145 8 3419 23 0,156
12G3/8011912173922 22 22 22 34515 10,5 34 19 26,5 0,181
14G1/4011914133917 24 17 27 36 16 8 37 20,528 0,248
14G3/8011914173922 24 22 27 375165 85 37 20,5628 0,243
14G1/2011914213927 24 26 27 39 16510 38 20,5 32,5 0,257
15G3/8011915173922 24 22 27 375165 85 37 20,528 0,270
15G1/2011915213927 24 26 27 40 16,510 38 20,5 32,5 0,278
16G1/2011916213927 27 26 27 40 16510 38 21 32,550,295
18G1/2011918213927 30 26 34 47 20 9 43 24536 0,312
20G3/4011920273932 32 32 34 50 20513 44 24539 0,320
22G3/4011922273932 36 32 34 54 22512 45 24539 0,330

Le rondelle-guarnizioni fig. 0602 utilizzate per i banjo fig. 0119 si

L.ll‘.“%h.ez.z(""E‘)jz' T:Ie;y c G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
cllindrici elle |gure E 4,5 6 ) 9 10

0119 E Cc
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raccordi di connessione

0106 unione doppia pari

ottone oD E F F1 mla_xi L1 m
4 0106 04 00 10 10 28 10 0,017
5 0106 05 00 1 12 31 11 0,024
6 0106 06 00 1 13 32 11 0,026
8 0106 08 00 13 14 36 10 0,031
10 0106 10 00 17 19 42 13 0,070
12 0106 12 00 19 22 42 13 0,092
14 0106 14 00 22 24 45 11 0,096
15 0106 15 00 22 24 45 11 0104
16 0106 16 00 24 27 48 13 0,142
18 0106 18 00 27 30 53 14 0,19
20 0106 20 00 30 32 56 14 0,216
22 0106 22 00 32 36 60 14 0,280
25 0106 25 00 36 4 64 14 0,398
28 0106 28 00 42 M 64 14 0,400
0113 unione doppia pari, con fissaggio r ]
ottone, | oD & F H  H1 % L1 N 55D
2111112 ‘ 4 01130400 10 105 7 19 95 6 0,022
T 6 01130600 13 13 9 20510 7 0,033
L‘r 8 01130800 14 145 95 23511 8 0,040
‘ 10 01131000 19 195 125 26 11 9 0,081
3\ 12 01131200 22 22 14 26512 11 0,109
- 14 01131400 24 25 16 28 11 12 0,122
N
0116 unione doppia pari, attraversamento parete . |
ottone 2D B om0 205 T S
01160400 10 10 13 17 27 7 17 83 0,024
5 01160500 13 12 14 18 28 7,5 17,5 10,3 0,035
n L2 6 01160600 13 13 14 19 28 7,5 17,5 10,3 0,037
75“4 g0 || 8 01160800 14 14 17 20 29 7 17 12,3 0,047
- 10 01161000 19 19 22 25 33 9 19 16,5 0,101
h 12 01161200 22 22 22 25 33 9 19 185 0,125
- il 14 01161400 24 24 24 25 35 8 18 20,5 0,143
w 15 01161500 24 24 24 25 35 8 18 205 0,133
maxd 16 01161600 27 27 27 28 36 9,5 19,5 22,5 0,191
18 01161800 27 30 30 30 40 10,5 20,5 24,5 0,244
20 01162000 32 30 32 31 41 11 21 27,5 0,268
22 01162200 36 36 36 32 42 11 21 30,5 0,372
25 01162500 36 41 38 36 46 11 21 33,5 0,475
0102 gomito pari e
ottone @D E F J mI;Xi kel
4 0102 04 00 10 5 19 0,017
5 0102 05 00 12 8 21 0,024
6 0102 06 00 13 8 22 0,027
oJ L 8 0102 08 00 14 10 28 0,038
| 10 0102 10 00 19 12 30 0,072
12 0102 12 00 22 15 30 0,097
14 0102 14 00 24 19 3 0,131
""" 15 0102 15 00 24 19 3 0,119
! OF |gD
‘ | '—L 16 0102 16 00 27 19 39 0,164
J 18 0102 18 00 30 23 41 0,230
20 0102 20 00 32 23 42 0,236
22 0102 22 00 36 27 50 0,376
25 0102 25 00 M 27 54 0,464
28 0102 28 00 42 32 54,5 0,460




raccordi di connessione

0104 te pari I
ottone oD E F H1 J % m
4 0104 04 00 10 9,5 8 19 0,029
5 0104 05 00 12 11 8 21 0,035
6 0104 06 00 13 11 8 22 0,040
8 0104 08 00 14 15 10 28 0,055
10 0104 10 00 19 14,5 12 30 0,103
12 0104 12 00 22 15 15 30 0,139
14 0104 14 00 24 18 19 35 0,188
15 0104 15 00 24 18 19 35 0,168
16 0104 16 00 27 21 19 39 0,236
18 0104 18 00 30 215 23 a1 0,322
20 0104 20 00 32 215 23 42 0,324
22 0104 22 00 36 29 27 50 0,518
25 0104 25 00 a4 29 27 54 0,646
28 0104 28 00 42 30 32 55 0,650
0142 Y pari . |
ottone 2D E F mHa1xi H2 mLa1xi L2 T m
4 01420400 10 165 7 26,5 17 4,2 0,032
5 01420500 12 18,5 85 27 17 4,2 0,046
6 01420600 13 195 85 28 17 4,2 0,050
8 01420800 14 21 8 30 17 6,2 0,062
10 01421000 19 245 9 375 22 6,2 0,130
12 01421200 22 26 11 38 23 62 0,171
14 01421400 24 28 11 41,5 245 6,2 0,199
15 01421500 24 28 11 41,5 245 62 0,177
16 01421600 27 30 12 43 25 6,2 0,257
18 01421800 30 31,5 12 50,5 31 10,2 0,350
20 01422000 32 335 13 51,5 31 10,2 0,410
22 01422200 36 34 13 53 32 10,2 0,543
25 01422500 41 39 14 59 34 10,2 0,728
0107 croce pari k. |
ottone @D E F H1 J % Oked
4 01070400 10 9,5 8 19 0,037
% % 5 01070500 12 11 8 21 0,048
6 010706 00 13 11 8 22 0,053
8 0107 0800 14 15 11 28 0,074
10 01071000 19 14,5 14 30 0,143
12 01071200 22 15 15 30 0,185
14 0107 1400 24 18 20 35 0,241
15 01071500 24 18 20 35 0,223
16 0107 16 00 27 21 20 39 0,311
18 0107 1800 30 21,5 25 a1 0,431
20 01072000 32 21,5 25 42 0,442
22 0107 2200 36 29 27 50 0,682
25 01072500 41 29 27 50 0,811
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complementi dei raccordi universali ottone

riduzione originale Legris

Il sistema originale di riduzione Legris permette di montare
su qualunque raccordo universale Legris tubi in rame,
ottone, plastica, acciaio sottile (spessore <a 1 mm)

di diametro inferiore. Per esempio, su una croce pari

per tubo da 14 mm si pud montare :

e tubo rilsan da 4 mm su un lato

e tubo rame da 8 mm sul secondo lato

e tubo ottone da 12 mm sul terzo lato, mentre il quarto lato
e evidentemente da 14 mm.

Il sistema originale di riduzione Legris permette dunque :

@ di ridurre le scorte di raccordi (57 possibilita di riduzione
diretta sono disponibili)

e di non aumentare gli ingombri dei montaggi

o di fare facilmente e rapidamente tutti i montaggi
normalmente necessari, utilizzando tubi di qualsiasi
diametro.

Con le nostre riduzioni si possono anche montare raccordi
portagomma figura 0122 e 0165 e tappi fig. 0126.

Tutte le riduzioni Legris si possono ottenere montando questi 3 pezzi :
@ la riduzione propriamente detta .

pezzo in ottone che

si dispone all’entrata del corpo

del raccordo

@ I'anello universale ottone ”]:m

che si dispone in testa al tubo
fra la riduzione e il dado

@ il dado universale ottone

mij |

leggermente allungato
rispetto al dado standard,
per tener conto dell’altezza

® del collarino

della riduzione

che sporge dal corpo

del raccordo.

0166 riduzione originale

ottone

@D2

- . T

W OF @D1

@ D1 = tubo da montare
@ D2 = perraccordo da..

op1o02 [ F oo |epiepz A F SGgd

4

5 01660405 13 0,011 | 16 18 01661618 30 0,078
6 01660506 13 0,011 | 15 18 01661518 30 0,080
6 01660406 13 0,011 | 14 18 01661418 30 0,084
8
8
8

0166 06 08 14 0,012 | 12 18 01661218 30 0,090
0166 0508 14 0,013 | 10 18 01661018 30 0,097
0166 0408 14 0,014| 8 18 01660818 30 0,099
10 01660810 19 0,027 | 18 20 0166 1820 32 0,080
10 01660610 19 0,030 | 16 20 0166 16 20 32 0,089
10 01660510 19 0,030 | 14 20 0166 1420 32 0,097
10 01660410 19 0,031 | 12 20 01661220 32 0,102
12 01661012 22 0,037 | 10 20 01661020 32 0,104
12 01660812 22 0,040 | 18 22 01661822 36 0,120
12 01660612 22 0,043 | 16 22 01661622 36 0,122
0166 0512 22 0,044 |15 22 01661522 36 0,130
12 0166 0412 22 0,045 | 14 22 0166 1422 36 0,132
14 01661214 24 0,043 |12 22 01661222 36 0,135
14 01661014 24 0,046 | 10 22 01661022 36 0,145
14 01660814 24 0,051 | 20 25 01662025 41 0,166
14 0166 06 14 24 0,051 | 18 25 01661825 41 0,178
14 01660514 24 0,053 | 16 25 01661625 41 0,174
14 01660414 24 0,054 | 14 25 01661425 41 0,190
15 01661215 24 0,045 | 12 25 01661225 41 0,195
15 01661015 24 0,048 | 10 25 01661025 41 0,205
15 0166 0815 24 0,053 | 22 28 01662228 42 0,169
15 0166 0615 24 0,055 | 18 28 01661828 42 0,180
15 0166 0415 24 0,058
16 0166 1416 27 0,060
16 0166 1216 27 0,072
0166 10 16 27 0,069
16 0166 08 16 27 0,076
16 0166 06 16 27 0,078
16 0166 0516 27 0,077

-
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Ciascun numero di codice qui sopra indicato comprende 3 pezzi :
- la riduzione propriamente detta

- I'anello ottone fig. 0124

-il dado
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