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Rubinetti industnriali

Legris propone una vasta gamma di rubinetti industriali, che copre numerose applicazioni, nel rispetto delle esigenze di

prestazione dei nostri clienti.

Rubinetti a maschio sferico
Serie industriale

Rubinetti a maschio sferico
Serie semi-standard
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e adatti per applicazioni che necessitano una pressione fino a 300 bar

e una buona tenuta sia in bassa che alta pressione

e raccordi d’entrata e d'uscita bloccati, non subiscono
svitamenti accidentali durante la fase di montaggio o
smontaggio delle tubazioni.

e manetta di comando sostituibile con modelli a volano

Rubinetti a spillo

e per rispondere ad esigenze tecniche specifiche e ripetitive dei

nostri clienti.
e 6 tipologie differenti che permettono di risolvere la quasi
totalita delle applicazioni speciali

Rubinetti a spillo: accessori

-

e destinati a settori dove la regolazione dei fluidi richiede una
tenuta perfetta.

e compatti, varie configurazioni, vari tipi di raccordi e
dimensioni

Valvole assiali

e rubinetti di spurgo
e rubinetti per manometro ed idrometro
e valvola di sicurezza a sfiato libero

e per semplificare le applicazioni e ridurre gli ingombri degli
azionatori tradizionali

e eccellenti prestazioni

e compatibilita con numerosi fluidi industriali

e semplice messa in esercizio del componente

AR

Una tabella di utilizzo situata a pagina R24 indica
rubinetto scegliere in funzione del fluido da vei




Rubinetti industriali

La varieta di questa offerta consente una risposta specifica ad ogni esigenza nelle installazioni. Scegliete il modello adatto
alla vostra applicazione.

Rubinetti a maschio sferico Rubinetti a maschio sferico
Serie universale, 2 e 3 vie Serie universale, lucchettabili

S

e per tutte le applicazioni industriali correnti. e per la sicurezza del personale e delle attrezzature
e grande longevita. e varie posizioni di chiusura proposte:
e diritti, a gomito, con fissaggio - in posizione aperta e chiusa

- solo in posizione chiusa

Rubinetti a maschio sferico Rubinetti a maschio sferico
Serie universale, a spurgo Serie leggera

e spurgo filettato, che permette di raccogliere gli scarichi. e permettono di veicolare numerosi fluidi
e a sfiato libero, in tutti i casi in cui non ci sono costrizioni e per applicazioni a pressioni e temperature poco elevate
particolari e modelli a manetta standard e con quadro di comando
e passaggio del fluido unidirezionale
Rubinetti a maschio sferico Rubinetti a maschio sferico
Serie Fluoropolimero Serie acciaio inossidabile
e per applicazioni correnti che necessitano la presenza di e permettono di veicolare numerosi fluidi corrosivi
guarnizioni in PTFE e resistono ad ambienti aggressivi
e un eccellente rapporto prestazioni/prezzo e a maschio sferico, monoblocco o "3 pezzi", e a spillo

e una gamma H.R., garantita senza silicone
@ une gamma economica, con manetta leva lunga e manetta a
farfalla
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gamma di base dei rubinetti industria

serie universale, diritti - ‘

0402 0401 0400 0411 0414

Pagina R7 Pagina R7 Pagina R7 Pagina R7 Pagina R7

serie universale, diritti con fori di fissaggio serie universale, a squadra - a
0446 6402 6401 0472 0471

Pagina R8 Pagina R8 Pagina R8 Pagina R9 Pagina R9
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serie universale, tre vie
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0482 0483 0448 0452

Pagina R10 Pagina R10 Pagina R10 Pagina R10

serie leggera, diritti - | scrie leggere con quadro di
0492 0491 0490 0494 0497 0496
Pagina R11 Pagina R11 Pagina R11 Pagina R11 Pagina R12 Pagina R12
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serie lenticolare, diritti
4602

Pagina R12
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serie fluoropolimero, diritto

4902 4905 4906 4900 4903 4901 4904
Pagina R13 Pagina R14 Pagina R14 Pagina R15 Pagina R15 Pagina R15 Pagina R15
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serie universale, lucchettabili

0432 0438 0437 0439
Pagina R16 Pagina R16 Pagina R17 Pagina R17 ?

serie universale, diritti con scarico serie universale, a squadra con scar
0489 0449 0469 0462 0461
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serie industriale

4402
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gamma di base dei rubinetti indu

serie acciaio inossidabile

4832 4812 4810
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serie acciaio inossidabile

0465
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rubinetti a spillo B
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accessori S ——
0562 0563 0627 0630
Pagina R29 Pagina R29 Pagina R29 Pagina R29
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valvole pilotate

4202 4212 4222
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accessori B
4298 4298 4299
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Cadificazione

| numeri di codice sono stati sce
ogni rubinetto e identificato o
e serie del modello

e passaggio
efiletto
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principio dei rubinetti a maschio sferico
serie ” universale ”

I rubinetti industriali Legris sono rubinetti a maschio sferico: la parte
attiva che realizza l'interruzione del circuito & una sfera perfetta.
L'apertura o la chiusura si ottengono con una semplice manovra della
manetta "con un quarto di giro", per i rubinetti due vie, o con
"mezzo-giro" per le tre vie.

Principali vantaggi:

e tenuta assoluta, grazie alle guarnizioni di compensazione del gioco

e semplicita di manovra, grazie alle guarnizioni auto-lubrificanti ed alla
sfera lucidata

e eccezionale resistenza all'incrostazione, grazie alla perfetta aderenza
delle guarnizioni di sede alla sfera

e un numero molto elevato di manovre possibili, perché I'utilizzo
normale della guarnizioni di sede & compensata dalla compressione
delle guarnizioni O-Ring.

Funzionamento: il rubinetto a maschio sferico & un rubinetto di

intercettazione; quando lo si chiude, la sfera oscillante & naturalmente

spinta dalla pressione contro le guarnizioni del lato di uscita.

All'aumentare della pressione la tenuta rimane dunque assoluta. Unico

limite il valore della pressione di esercizio: superato tale valore si

danneggerebbero le guarnizioni e si riscontrerebbe una deformazione
del corpo.

e La sfera o maschio sferico: oscillante ed equilibrata, combacia dalle
due parti con guarnizioni di sede; I'equilibratura della sfera &
assicurata da due guarnizioni aggiuntive di compensazione del
gioco.

e L'alberino: termina con un quadro che entra nella sfera. La sua tenuta
e assicurata da una guarnizione O-Ring.

condizioni tecniche d'impiego

alberino in vite di fissaggio
ottone ddella manetta manetta
S

guarnizione OR - -
dell’alberino

guarnizione OR di
compensazione del
gioco

dado di
bloccaggio
in ottone

guarnizione
di sedein
rilsan grafitato  gfera in
ottone

lucidato

corpo rubinetto

r—

Fluidi utilizzabili Vedere tabelle alle pagine da R24 a R27
Pressione Da 20 a 40 bar secondo il modello

di servizio

Temperatura Da -20°C a +80°C

di utilizzo

Materiali dei Corpo : ottone

componenti Sfera : ottone lucidato nichelato

Alberino : ottone

Controdado : ottone

Guarnizioni di sede : rilsan grafitato
Guarnizioni alberino : nitrile

Guarnizioni di compensazione OR : nitrile

Coppie diserragio | Filetto | G18 | G1/4 | GaB | G12 | G34

dei robinetti m.daN | 010 |00 | 015 | 020 | 050
universali Legris ’ a0,20 |a0,20 |a0,25|a0,35|a0,70

Filetto G1" |G1"A4 |G1"2 | G2"

050 | 0,40 | 0,80 | 0,80
m.daN | 670 |a0,60 |a120 |a1.20
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rubinetti diritti serie universale

0402 doppia femmina

corpo ottone sabbiato
nichelato

Cc E F F1 H H1T L LT M [fkg
G1/8 4 04020410 - 14 35 29 44 25 48 0,091
G1/8 7 04020710 19 19 38 31 51 27 48 0,167
G1/4 7 04020713 19 19 38 31 53 28 48 0,157
G3/8 10 04021017 24 24 45 43 59 31 69 0,230
G1/2 13 04021321 27 27 47 44 67 34 69 0,291
G3/4 20 04022027 32 38 63 54 80 39 108 0,690

G1” 23 04022334 41 46 67 57 94 47 108 1,030

G1”“1/4 32 04023242* 55 60 97 105 112 59 180 2,433
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G1“1/2 32 04023249* 55 60 97 105120 62 180 2,278
G1”1/2 40 0402 4049* 55 55104 105 111 55 190 2,558

G2” 40 04024048* 70 70104 105 122 61 190 2,754

0401 maschio e femmina

*modelli marchiati CE (€
pressione di servizio massima : 40 bar

corpo ottone sabbiato
nichelato

C@E F HH J L L1 M Sk

G1/8 4 04010410 14 35 29 14 45 25 48 0,091
G1/8 5 04010510 19 38 31 19 51 27 48 0,158

G1/4 7 04010713 19 38 31 19 52 28 48 0,151
G3/8 10 04011017 24 45 43 24 58 31 69 0,227
G1/2 13 040113 21 27 47 44 27 66 34 69 0,290

G3/4 18 040118 27 38 63 54 39 79 39 108 0,714

G1” 23 040123 34 46 67 57 48 91 47 108 1,028

G1“1/4 32 040132 42* 60 97 115 55 113 59 180 2,374

*modelli marchiati CE (€
pressione di servizio massima : 40 bar

ool

|
f“i’;’:;a“’tt;°“esab';a‘° c o E F HH J L L1 M 8kgd
| G1/8 4 040004 10 14 35 29 14 45 25 48 0,091
os [ T G1/4 7 040007 13 19 38 31 19 60 36 48 0,163
H H1 G3/8 10 04001017 24 45 43 24 70 43 69 0,251
G1/2 13 040013 21 27 47 44 27 78 45 69 0,327
oo N oF G3/4 18 040018 27 38 63 54 39 90 50 108 0,770
— pressione di servizio massima : 40 bar
0411 con due anelli acciaio di tenuta - N
f;:ﬁ;::;°“esabb“'nat° | @D & FFIHH J L LI M Okg
1 6 4 04110406 14 19 38 31 19 76 30 48 0,183
y F;—;}éig H1' 8 6 04110608 17 19 38 31 19 77 30 48 0,182
L 10 7 04110710 19 19 38 31 19 78 31 48 0,207
HﬂEJ 9 12 10 04111012 22 24 45 43 24 85 36 69 0,312
OF L1 :OF'I
L

pressione di esercizio : 40 bar.

0414 con due raccordi a bicono |
corpo ottone sabbiato P
nichelato " | oD E F FI H Hl J L L1 M Jkg
( 6 4 04140406 13 19 38 31 19 72 31 48 0,179
| g i 8 6 04140608 14 19 38 31 19 74 30 48 0,181
L 10 7 04140710 19 19 38 31 19 78 31 48 0,210
‘L?ﬂiJ 12 10 04141012 22 24 45 43 24 86 36 69 0,305
ool Tor

pressione di esercizio : 40 bar.

Lunghezza dei filetti femmina (E)
e maschio (E1) BSP cilindrici
delle figure 0402 - 0401 e 0400

°
el

L1 o]
L
C

F1
Cc
E
E1

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1” G1“1/4 G1“1/2 G2

8 12 12 15 16,5 19 205 22 26
7 9 11 12 12 15 18
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rubinetti diritti serie universale con fissa

0446 doppia femmina con attraversamento parete

corpo ottone sabbiato
nichelato M

c w M FERHHmHLUOMT S
G1/8 4 04460410 14 22 37 14 12 44 25 4816,5 0,101
G1/4 7 04460713 19 24 45 19 14 53 28 48 20,5 0,189
G3/8 10 04461017 24 27 50 21 21 59 31 69 20,5 0,291
G1/2 13 04461321 27 27 51 23 21 67 34 69 20,5 0,335

pressione di servizio massima : 20 bar
* per il modello 1/8" lo spessore massimo della parete & di 3 mm.

6402 doppia femmina s
c9rr'|)°| otttone sabbiato c I E FFI GHIH2 L LIM T OGkd
nichelato

G1/8 4 64020410 14 14 18 18 30 44 25 48 4x70 0,126
G1/4 7 64020713 19 19 19 24 31 53 28 48 5x80 0,215
G3/8 10 64021017 24 24 20 30 45 59 31 695x80 0,319
G1/2 13 6402 1321 27 27 20 34 47 67 34 69 6x100 0,391
G3/4 20 6402 2027 32 38 27 44 52 80 39 108 8x125 0,823
G1” 23 6402 2334 41 46 27 53 56 94 47 108 8x125 1,246
pressione di servizio massima : 40 bar

64071 maschio e femmina -
corpo ottone sabbiato c E F GHIH2 L L1 M T  [rad
nichelato g

G1/8 4 6401 04 10 14 18 18 30 45 25 48 4x70 0,126
G1/4 7 6401 07 13 19 19 24 31 52 28 48 5x80 0,215
G3/8 10 6401 10 17 24 20 30 45 58 31 69 5x80 0,319
G1/2 13 6401 13 21 27 20 34 47 67 34 69 6x100 0,391

pressione di servizio massima : 40 bar

attraversamento lamiera, su lamiera, fissaggio

su telaio, fissaggio

su legno, fissaggio

fissaggio con viti con viti posteriori con viti da ferro con viti da legno

Interasse dei fori i c G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1”
. . N

difissaggio N 25 31 31 34 43 51
Lunghezza dei filetti © G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1”
femmina (E) e maschio (E1)
BSP cilindrici delle figure E : 2 [ B e W
0446, 6402 e 6401 E1 7 9 1 12
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rubinetti a squadra serie universale

0472 doppia femmina

f“i’c"ll:;a‘l’tt;“e sabbiato c & F HHIH2 J L L1 M Jkgd
G1/8 4 0472 04 10 14 35 29 18 14 34 25 48 0,095
G1/8 6 0472 06 10 19 38 31 20 22 37 27 48 0,178
G1/4 6 0472 06 13 19 38 31 24 22 38 28 48 0,177
G3/8 9 0472 09 17 24 45 43 27 25 46 31 69 0,262
G1/2 12 0472 12 21 27 47 44 33 29 49 34 69 0,315
G3/4 18 04721827 38 59 51 40 39 60 39108 0,724
G1” 23 0472 23 34 46 63 55 47 48 72 47108 1,080
pressione di esercizio : 20 bar.

0471 maschio e femmina -

:’“i’crr':;;tf"esabb'am c E F HHIH2 J L L1 M (kgd
G1/8 4 04710410 14 35 29 19 14 34 25 48 0,095
G1/8 6 04710610 19 38 31 22 22 37 27 48 0,168
G1/4 6 04710613 19 38 31 25 22 38 28 48 0,171
G3/8 9 04710917 24 45 43 28 25 46 31 69 0,259
G1/2 12 04711221 27 47 44 32 29 49 34 69 0,308

G3/4 18 0471 18 27 38 59 51 37 39 60 39108 0,718
G1” 23 0471 23 34 46 63 55 44 48 72 47108 1,020

pressione di esercizio : 20 bar.

Lunghezza dei filetti femmina (E) e j ¢ B Ce Gdd fois Consill
maschio (E1) BSP cilindrici delle — E 8 12 12 15 165 19
figure 0472 e 0471 Egr £l = ; 9 1 . . 15
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rubinetti a tre vie serie universale

0482 femmina, forato a elle

corpo ottone sabbiato
nichelato

H
B H2

CE F HHI H2 J L L1 M Skgd
G1/8 4 04820410 14 35 29 18 14 44 25 48 0,110
G1/4 6 04820613 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187
G3/8 9 04820917 24 45 43 27 25 59 31 69 0,285
G1/2 12 048212 21 27 47 44 33 29 67 34 69 0,351
G3/4 18 04821827 38 59 51 40 39 80 39108 0,386
G1“ 23 04822334 46 63 55 47 48 94 47108 1,172

pressione di esercizio : 20 bar.

[} A’ [}
CHIUSURA
0483 femmina, forato a te, senza posizione di chiusura -
corpo ottone sabbiato —
nichelato Cc F H HT H2 J L L1 M [kg
G1/8 4 04830410 14 35 29 18 14 44 25 48 0,102
G1/4 6 04830613 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187
G3/8 9 04830917 24 45 43 27 25 59 31 69 0,283
H G1/2 12 04831221 27 47 44 33 29 67 34 69 0,352
: G3/4 18 04831827 38 59 51 40 39 80 39108 0,712
i H2 G1” 23 04832334 46 63 55 47 48 94 47108 1,090
pressione di esercizio : 20 bar.
L
A’ Al h’

0448 femmina, forato a squadra, con attraversamento parete |

corpo ottone sabbiato
nichelato

&

0452 femmina, forato a squadra in piano

C N FFIHHIH2ZHZ Y L L1 M T [kgd

G1/8 4 04480410 14 22 371418 12 14 44 25 48 16,5 0,122
G1/4 6 04480613 19 24 4519 24 14 22 53 28 48 20,5 0,224
G3/8 9 04480917 24 27 502127 21 25 59 31 69 20,5 0,324
G1/2 12 04481221 27 27 512333 21 29 67 34 69 20,5 0,398

pressione di esercizio : 20 bar.
* per il modello 1/8" lo spessore massimo della parete & di 3 mm.

=R/
(¥ |’ (¥
CHIUSURA

corpo ottone sabbiato
nichelato 48

OF —QjT

nll_ i 17]
maxi -1 m
L 0J

c & M FF HHH J K L T (kd

G1/8 4 04520410 14 2239 10 8 16 18 4425 19 0,316
G1/4 6 04520613 19 24 40 11 11 23 24 5328 20 0,298

pressione di esercizio : 20 bar.

1 i1

Lunghezza dei filetti (E)
BSP cilindrici delle figure
0482 - 0448 - 0452 et 0483

Cc G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1”

E 8 12 12 15 16,5 19

Br10




0491

c & F H L L1 M Skgd
G1/4 4 04910413 17 34 39,517 35 0,071
G1/4 4 04910413 64* 17 36 39,517 25 0,069
G3/8 7 04910717 22 38 45 20 43 0,118
G1/2 10 04911021 24 44 53 24 50 0,154
G3/4 13 04911327 30 46 59 25 50 0,228
c & F H L L1 M Skgd
G1/4 4 04300413 17 34 39 17 35 0,070
G3/8 7 04900717 22 38 44 20 43 0,108
G1/2 10 04301021 24 44 53 24 50 0,152
G3/4 13 04901327 30 46 59 25 50 0,218
G3/8 7 04940717 22 16 38 60 20 15 43 0,180

c G4 GI8 G2 G4

E s M 12 14

E1 7 8 10 12
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