A adam

eanjesadwd | duoissadd

-

|
-
=

‘

m

_

Catalogo Tecnico




Manometri a secco per lindustria cassa ABS pag 2
Manometri a secco per l'industria cassa Metallica pag 4
Combinazione termometro - manometro / termo - idrometro pag 6
Manometri in glicerina cassa inox DN 50-63 pag 8
Manometri in glicerina cassa inox per condizionamento DN 63-80-100 pag 10
Manometri in glicerina cassa inox DN 80-100 classe I,6 pag 12
Manometri in glicerina cassa inox DN 100-160 classe 1,0 pag 14
Manometri tutto inox a secco o in glicerina DN 50-63 pag 16
Manometri tutto inox a secco o in glicerina DN 100-160 pag 18
Manometri di precisione classe 0,6 pag 20
Manometri per altissime pressioni pag 22
Manometri a polmone a secco pag 24
Manometri a secco con contatti elettrici pag 26
Manometri a membrana standard pag 28
Separatori di fluido con membrana affacciata per applicazioni igieniche pag 30
Separatori di fluido con membrana, versione compatta pag 32
Termometri bimetallici per applicazioni industriali /aria condotta pag 34
Termometri a riempimento di gas per applicazione standard o per la chimica pag 36
Termometri industriali pag 38
Trasduttori di pressione DMU 01K versione compatta pag 39
Trasduttori di pressione DMU 01 versione standard pag 40
Trasduttori di pressione DIM 20 universali pag 42
Analizzatore di gas computerizzato MULTILYZER pag 43
Quadrante manometri pag 44
Criteri di selezione per i manometri pag 47
Norme PED, Dichiarazione direttive Europee pag 48

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per eventuali errori di stampa e ci riserviamo di modificare
tutto o in parte le caratteristiche tecniche delle nostre apparecchiature, senza l'obbligo di preavviso.



Manometri a secco per lindustria cassa in ABS EN 837-1

MINIMANOMETRO
NOVITA’

| B

Applicazione Temp. del fluido di processo m

Per gas e liquidi che non sono Medio max = +60°C Ottone
altamente vischiosi, non cristallizzano e Ambiente max = -20°C

non sono aggressivi per la lega di rame. max = +60°C Quadrante

Per misurare punti soggetti a vibrazioni

e alte pressioni. Deriva termica In plastica a fondo bianco, con

Per misurare gas o vapori, questi graduazioni e numerazione in nero
strumenti devono essere utilizzati C’e un errore di indicazione quando

in conformita con le norme EN 837-2 la temperatura dell’elemento di misura _
cambia dai 20°C max + 0,4 % / 10K
del valore del fondo scala Plastica nera
40-50 - 63 -80 - 100 Grado di protezione e
Classe di precisione (EN 837-1/6) IP 32 (EN 60 529) ABS nera, resistente agli urti

25 Versione standard
Scale (EN 837-1/5) Attacco A clip in plastica

Ottone, radiale o posteriore (centrale) DN 80 - 100 con lancetta rossa
-1/0 bar a -1/+15 bar DN 40 !/8 gas - chiave 12 regolabile
0/0,6 bar a 0/400 bar DN 50 /8 o !/4 gas - chiave 12 o 14

DN €3 Vs gos - chinve 14 Opzioni |
DN 80-100 1 gas - chnve 2

DN 80-100 !/4 gas posteriore centrale Vite di strozzatura
Max 3/4 del valore del fondo scala chiave 14 (EN 837-1/7.3) Classe 1,6
per pressioni statiche
Max 2/3 del valore del fondo scala MINIMANOMETRO
per pressione pulsanti
100 % del valore del fondo scala Lega di rame DN 25 posteriore
per breve tempo < 60 bar, molla a “C” Attacco !/8

> 60 bar, molla a ricciolo da 0/4...400 bar




Manometri a secco per lindustria cassa in ABS EN 837-1
Disegni e quote Diametro 40-50-63-80-100

DN 40-50-63 - Attacco radiale DN 40-50-63 - Attacco posteriore

NG - .

b
NG B ]

- . ] 5

DN 80 - Attacco posteriore

DN 100 - Attacco posteriore

Quote (mm)

Diametro Nominale | a b | b1 | @c | c1 | c2 | De | el | €2 | g G | Gl | h s | sw |swi

40 95 | 25 | 25 4 2 10 - - - | 41,5 |Gl/sB|G1/sB| 36 3 12 -
50 10,3 | 26,8 | 27,1 | 5 2 13 - - - | 471 |G1/4B|G1/14B| 45 | 38 | 14 -
63 98 | 297|304 | 5 2 13 - - - | 504 |G1/4B|G1/4B| 51,5 | 3,7 | 14 -
80 12,8 1328|328 | 6 3 | 20 | 5 2 13 | 55,8 |G1/2B|G1/14B| 72 | 2,8 | 22 | 14
100 155 | 345 | 32 | 6 3 | 20 | 5 2 13 | 55 |G1/oB|G1/4B| 82 | 35 | 22 | 14




Manometri a secco per lindustria cassa metallica EN 837-1

Applicazione Temp. del fluido di processo m

Per gas e liquidi che non sono Medio max = +60°C Ottone
altamente vischiosi, non cristallizzano e Ambiente max = -20°C
non sono aggressivi per la lega di rame. max = +60°C Quadrante

Per misurare punti soggetti a vibrazioni

e alte pressioni. Deriva termica In plastica a fondo bianco, con

Per misurare gas o vapori, questi graduazioni e numerazione in nero
strumenti devono essere utilizzati C’e un errore di indicazione quando

in conformita con le norme EN 837-2 la temperatura dell’elemento di misura _

cambia dai 20°C max + 0,4 % / 10K
Diametro del valore del fondo scala Plastica nera

0-50-63 Grado di protezione Cassa
Classe di precisione (EN 837-1/6) IP 32 (EN 60 529) Lamiera in acciaio nera,

Acciaio inox 1.4301
Attacco

Ottone, radiale o posteriore (centrale) A clip in plastica
-1/0 bar a -1/+15 bar DN 40 !/8 gas - chiave 12

0/0,6 bar a 0/400 bar DN 50-63 /4 gas-chiave 14 (EN 837-1/73) [y
Elemento di misura Vite di strozzatura

Montaggio a staffa

Max 3/4 del valore del fondo scala Lega di rame Montaggio con flangia a 3 fori
per pressioni statiche < 60 bar, molla a “C”
Max 2/3 del valore del fondo scala > 60 bar; molla a ricciolo

per pressione pulsanti
100 % del valore del fondo scala
per breve tempo




Manometri a secco per lindustria cassa metallica EN 837-1
Disegni e quote Diametro 40-50-63

Attacco radiale Attacco posteriore

Attacco posteriore, flangia anteriore 3 fori Attacco posteriore, flangia anteriore cromata a sezione
triangolare con staffa

s3

--c 2—

SW

120"

Quote (mm)
Diametro nominale a | b | bl | b2 |b3|Bc|cl|c2|dl|d2|d3|dd|d5|d6| g [g7|g2| G| h | m
40 85 |235| 25 |26 |28 | 4 | 2 | 10 | 51 | 61 | 3,6 | 41 | 45 | 44 |41,5|42,5|46,6|G/sB| 36 | 50
50 10,5 | 26 | 26 |27,5|30,3| 5 | 2 | 13 | 60 | 71 | 3,6 | 50 | 54 | 54 | 47 | 49 |51,3|G'/4B| 45 | 58
63 9,5 [29,4]29,430,3|30,3| 5 | 2 | 13 | 75 | 85 | 3,6 | 63 |66,5|67,8|50,4|51,3|53,3|G'/4B|51,5| 72
Diametro nominale s | s1|s2]|s3|SW
40 3 |25| 2 |52] 12
50 38 |25| 2 | 54| 14
63 37 |25| 2 |56 14




Combinazione Termometro - Manometro / Termo - idrometro

Applicazione

Per gas e liquidi che non sono
altamente vischiosi, non cristallizzano
e non sono aggressivi. Per la misura di
pressione e temperatura, indicato per
il settore del riscaldamento, boilers.

Descrizione

| termomanometri ed i termo idrometri
consistono in un sistema di misura

a molla tubolare per la misura della
pressione e in un sistema di misura
bimetallico integrato per la misura
contemporanea della temperatura.

Le due grandezze di misura possono
cosi con un unico sensore venir raccolte

e indicate. Una valvola magnetica
consente lo scambio dello strumento
senza problemi e senza scaricare
Pimpianto. Opzionale & I'adattatore

M 18 x | G!/4 nel caso che il
termometro debba venir allacciato ad
un connettore a filettatura interna M 18 x|

Diametro

63 - 80

Classe di precisione

Manometro / idrometro:
2.5 (EN 837-1/6)
Termometro

2 (EN 13190)

Manometro / idrometro

0/4 bar e 0/6 mCA a 0/60 mCA
Termometro
20/120°C

Pressione di esercizio

Manometro / idrometro

Max 3/4 del valore del fondo scala
per pressioni statiche

Max 2/3 del valore del fondo scala
per pressione pulsanti

100 % del valore del fondo scala
per breve tempo

Termometro

20/120°C

Temp. del fluido di processo

Medio max = +120°C

Ambiente max = -20°C
max = +60°C

Deriva termica

Manometro / idrometro

C’e un errore di indicazione quando la
temperatura dell’elemento di misura
cambia dai 20°C max + 0,4 % / 10K
del valore del fondo scala

Grado di protezione

IP 32 (EN 60 529)

Versione standard

Attacco
Ottone, posteriore (centrale) G!/4B
con montaggio di un raccordo G!/4aR 1/2

Elemento di misura

Pressione: elemento a molla tubolare
in ottone
Temperatura: spirale in bimetallo

In plastica a fondo bianco, con
graduazioni e numerazione in nero
Con arco circolare in rosso/blu

Manometro / idrometro: plastica nero
Termometro: plastica rossa

Plastica
Lamiera verniciata nera

A clip in plastica con segno rosso
regolabile sul vetro

Adattatore M 18 x | a
Scale speciali




Combinazione Termometro - Manometro / Termo - idrometro

Disegni e quote Diametro 63-80
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Manometri in glicerina con cassa inox EN 837-1

Applicazione Temp. del fluido di processo

Per gas e liquidi che non sono Medio max = +60°C In plastica a fondo bianco, con
altamente vischiosi, non cristallizzano e Ambiente max = -20°C graduazioni e numerazione in nero
non sono aggressivi per la lega di rame. max = +60°C

e alte pressioni. Deriva termica

Per misurare gas o vapori, questi In alluminio colore nero
strumenti devono essere utilizzati C’e un errore di indicazione quando

in conformita con le norme EN 837-2. la temperatura dell’elemento di misura _

cambia dai 20°C max + 0,4 % / 10K

del valore del fondo scala Acciaio inox 1.4301
50-63 Grado di protezione [Anello ]

Classe di precisione (EN 837-1/6) IP 65 (EN 60 529) Graffato, in acciaio inox 1.4301
IP 54 (25 bar) per sfiato dal tappino

6 sl cass
Scale (EN 837-1/5) Versione standard In plastica
-1/0 bar a -1/+15 bar Attacco Liquido di riempimento

0/0,6 bar a 0/1000 bar Ottone, radiale o posteriore (centrale)

chiave 14 (EN 837-1/7.3) Glicerina (99,5%)
‘opziomi |
Max 3/4 del valore del fondo scala
per pressioni statiche Lega di rame Riempimento con olio siliconico
Max 2/3 del valore del fondo scala < 60 bar, molla a “C” Flangia posteriore saldata (DN 63)
per pressione pulsanti > 60 bar, molla a ricciolo Vite di strozzatura
100 % del valore del fondo scala Scale speciali

Montaggio con flangia a 3 fori
Ottone Diametro 40




Manometri in glicerina con cassa inox EN 837-1
Disegni e quote Diametro 50-63

Attacco radiale Attacco radiale, flangia posteriore saldata
d?
[ 2 - di

Attacco posteriore, con staffa

Quote (mm)

Diametronominale | a |at | b | b1 |@c|cl |[c2 |dl |d2|d3|d4| D | G| g | h |m|n| s |st]|s2]|SW
50 11 - 28 - 5 2 13 - - - - 53 |G'/4B| 51 |45,5| 82 | 73 | 4,5 | - - 14
63 95| 13 |130,5| 34 | 5 2 | 13| 75|85 |36| 64|68 |G/4B|53,3| 53 | 94 |82 | 7 |55| 5 | 14




Manometri in glicerina con cassa inox per condizionamento EN 837-1

Applicazione

Per gas e liquidi che non sono
altamente vischiosi, non cristallizzano
€ non sono aggressivi per la lega in rame.
Per misurare punti soggetti a vibrazioni e
alte pressioni.

Per misurare gas o vapori, questi
strumenti devono essere utilizzati in
conformita con le norme EN 837-2.

Diametro

63 - 80 - 100
Classe di precisione (EN 837-1/6)

DN 63 classe |,6%
DN 80/ DN 100 classe 1,0%

Scale (EN 837-1/5)

-1/+9 bar -1/+12,5 bar -1/+15 bar
-1/+24 bar -1/+30 bar -1/+32 bar
-1/+35 bar 0/60 bar -1+50 bar

Scale di temperatura
per agenti refrigeranti

R 134a,R 22,R 12,R 502, R 404A,
R 407A,R 410

R 717 ammoniaca (NH,;), parti a
contatto in acciaio inox |.4571

Pressione di esercizio

Max 3/4 del valore del fondo scala
per pressioni statiche

Max 2/3 del valore del fondo scala
per pressione pulsanti

100 % del valore del fondo scala
per breve tempo

Temp. del fluido di processo

Medio a secondo degli agenti

refrigeranti
Ambiente max = -20°C
max = +60°C

Deriva termica

C’¢ un errore di indicazione quando la
temperatura dell’elemento di misura
cambia dai 20°C max + 0,4 % / 10K
del valore del fondo scala

Grado di protezione

IP 65 (EN 60 529)
IP 54 (25 bar) per sfiato dal tappino
sulla cassa

Versione standard

Attacco

Ottone, radiale o posteriore (centrale)
7/16-20 UNF, G!/4B, G!/2B

(in acciaio inox 1.4571 per R 717)

Elemento di misura

Lega di rame molla a “C”
(acciaio inox 1.4571 per R 717)

Ottone

Quadrante

In alluminio a fondo bianco,

con graduazioni e numerazione in nero
per le pressioni, con graduazioni e
numerazioni colorate per le temperature

In alluminio colore nero

Acciaio inox 1.4301

DN 63-80-100 graffato acciaio inox 1.4301
DN 100 a baionetta acciaio inox 1.4301

Trasparente
In plastica
Liquido di riempimento

Glicerina (99,5%)

Scale di temp. per altri agenti refrigeranti
flangia posteriore saldata (radiale)
vite di strozzatura






