Trasduttori di pressione DMU 07K versione compatta
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Applicazione Sicurezza alla sovrappressione Tensione di alimentazione

Ideali per il mercati OEM. Almeno 2 volte x FS DC 12-36V
Per misurare la pressione (almeno 3 volte per lo scoppio)

elettronicamente in industria o 40 bar: aria Segnale di uscita

applicazioni HVAC ( quali idraulica, 40 bar: acqua

pneumatica, automazione riscaldamento 4-20 mA, 2 fili
e condizionamento)
Medio -25°C/+125°C 4-20 mA < Ub (V) - 12V [Ohm]
Il trasduttore DMU 01K usa la Ambiente -25°C/+ 85°C 0,02 A
tecnologia di misura della cella Stoccaggio -40°C/+125°C
ceramica, segnale del sensore
amplificato, con funzionalita calibrata, Variaz. termica della sensibilita
con segnale in uscita in corrente. 4-20 mA < 30mA

Scala compensata

Caratteristiche del DMU 01K 0-70°C < 0,5% FSO/10K Misure di protezione elettrica

Volume e massa ridotti Caratteristiche dinamiche Protetto dal corto circuito e scambio

Ottimo rapporto qualita/prezzo di polarita
Resistente alle alte temperature Tempo di risposta < |0ms
Il non invecchiamento della meccanica Connessione elettrica
attacco [l rotetta)
G!/4B, DIN 3852 Connettore e cavo
Errore complessivo ( linearita, isteresi secondo DIN 43650-A (IP65)

e ripecits) Materiali
rispetto alla migliore retta < + | %
valore del fondo scala Cassa : in acciaio inox 1.4305

Attacco al Processo: in acciaio inox 1.4305 EN 61326
Campi di misura Membrana: ceramica AL2O3 96%

Connessione con cavo
Altri segnali di uscita
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Pressione relativa: 0/1.6 bar a 0/100 bar



Trasduttori di pressione DMU 07 versione standard

Applicazione Sicurezza alla sovrappressione Segnale di uscita/

tensione di alimentazione

Per misurare la pressione < 250 bar min. 2 x FS
elettronicamente in applicazioni > 250 bar min. 1.5 x FS 4-20 mA,DC 12-36V 2 fili
industriali (quali idraulica, pneumatica, (almeno 3 volte per lo scoppio) 0-10V DC 14-36V 3 fili

cosi’ come macchine e impianti di

costruzione). Temp. del fluido di processo Impedenza di carico
Medio -25°C / +125°C 4-20 mA < Ub (V) - 12V [Ohm]

Ambiente -25°C/ + 85°C 0,02A
Il trasduttore DMU 01 usa Stoccaggio -40°C / +100°C 0-10V 10kOhm
la tecnologia di misura della cella
ceramica, con funzionalita calibrata, Variazione termica
segnale del sensore amplificato ,con della sensibilita
segnale in uscita in volt e corrente. 4-20 mA <25 mA
Scala compensata 0-10V <7 mA

Caratteristiche del DMU 01 <0,3% FSO/10K
Misure di protezione elettrica
Resistente alle alte temperature Caratteristiche dinamiche

Il non invecchiamento della meccanica Protetto dal corto circuito

Nessuna trasmissione liquida Tempo di risposta < |0ms e scambio di polarita

Classe di precisione m Connessione elettrica (protetta)
Errore complessivo ( linearita, isteresi e G!/2B, (EN 837-1/7.3) o Connettore secondo DIN 43650-A
ripetibilita) secondo norme IEC 60770, G!/2B DIN 3852 con membrana (IP65)

punto limite di impostazione, rispetto affacciata (fino a 25 bar max.)

alla migliore retta < + 0.5% valore del Conformita CE (EMC)

fondo scl

EN 61326

Cassa:in acciaio inox 1.4305

Attacco al Processo: in acciaio inox |.4305

Pressione relativa: - 1/0 bar a 0/400 bar Membrana: ceramica AL2O3 96%
Pressione assoluta: 0/] bar a 0/400 bar Guarnizione: FKM (Viton), NBR Connessione con cavo
per 100 bar in su Altri tipi di connettori

Montaggio con altri tipi di separatori




Trasduttori di pressione DMU 07 versione standard

Disegni e quote
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Diagramma di collegamento

4-20 mA
Alimentazione +
p Aj—o+
12...36 VDC
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Alimentazione -

Collegamento-2 fili

0-10 vV

Alimentazione +
p [ —
Alimentazione -  14..36 VDC

egnale

Collegamento-3 fili

Collegamento cavi

SPINA
DIN 43650

Sistema a 2 fili: alimentazione + 1
(4-20 mA) alimentazione - 2

terra terra
Sistema a 3 fili: alimentazione + 1
(0-10 V) alimentazione - 2
segnale + 3

terra terra
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Trasduttori di pressione universali DIM 20

Applicazione

Per misure elettroniche precise della
pressione con indicazione digitale usati
in applicazioni industriali (quali idraulica,
pneumatica, in impianti di macchine

o nella tecnica del gas o apparecchi
medicali).

Descrizione

Lo strumento di misura &€ compatto,
regolato da microprocessore, con

una cella di misura ceramica a grosso
spessore. |l segnale del sensore viene
elaborato dal microprocessore,
tradotto e convertito nell’unita di
misura desiderata e infine indicato.

Il sistema modulare consente molteplici
adattamenti a necessita specifiche dei
clienti

Conversione delle unita di misura,
controllo valori min/max,

calibratura punto zero e valore finale,
password, codice di conversione,
indicazione livello della batteria

Valori indicati
Unita di pressione selezionabili

bar / mbar / psi / InHg / cmHg /
mmHg / hPa / kPa / MPa / mCA

Display

Display multiplo

Riga 1:4 ,5 - cifre, numerici, solo valore
di lettura, altezza 9,5 mm,

Riga 2: 6-cifre, alfanumerico, indicazione
di informazioni supplementari,

simboli extra, altezza 6,8 mm
Possibilita di rotazione 330°

Classe di precisione

Errore complessivo (linearita, isteresi

e ripetibilita) secondo norme IEC 60770,

punto limite di impostazione, rispetto
alla migliore retta < + 0.5 % valore del
fondo scala (per la misura -1/0 bar
<+ |% valore del fondo scala

-1/0 bar,
0/1 bar a 0/400 bar

Sicurezza alla sovrappressione

< 160 bar min. 2 x FS
> 160 bar min. 1.5 x FS
(almeno 3 volte per lo scoppio)

Temp. del fluido di processo

Medio -25°C/ +125°C
Ambiente -20°C/ + 45°C
Stoccaggio -30°C/ + 80°C

Variaz. termica della sensibilita

Scala compensata
0-70°C < 2% VFS

Caratteristiche dinamiche

Adeguato per misure statiche
e dinamiche
Tempo di risposta < 5/s

G!/4B, (EN 837-1/7.3)

Cassa: PA6, plastica rinforzata
Attacco al Processo:

in acciaio inox 1.4305 / 1.4571
Membrana: ceramica AL20O3 96%
Guarnizione: <100 bar FKM
>=|00 bar NBR

Protezione

IP 51 (EN 60529)
Alimentazione

Una batteria al litio 3.6 V (inclusa)
La vita della batteria dipende dall'uso
(massimo 5 anni)

Altri tipi di attacchi

Montaggio per settore alimentare
Montaggio con altri tipi di separatori
Temperatura fino a 150°C



Analizzatore di gas computerizzato MULTILYZER

MULTILYSER

Trattasi di un analizzatore di gas di
scarico computerizzato, in esecuzione
secondo la pi moderna tecnologia a
microprocessore, di forma compatta.

Unita di misura

Oz - COy, in forma liquida, temperatura
dei gas, temperatura dell’aria ambiente,
forza, pressione, differenza di pressione.

COn0,000, NO, SO2

Vengono calcolati:

CO:z in soluzione diluito, CO2, NOx,
lambda, grado di effetto, perdita di gas,
punto di rugiada, differenza

di temperatura.

Valore di combustione per solidi,
valore medio per |5 min. per misure di
processi di combustione.

Possibilita di rilievo del contenuto in
fuliggine, oppure di derivati dell’olio,
temperatura della caldaia, codice del
cliente.

Lo strumento ha una memoria per 100
blocchi, € ideale per il controllo e per
la manutenzione di impianti

di riscaldamento piccoli e grandi,
controlli di sicurezza e del contenuto
in concentrazione di CO.

Una seconda pompa protegge la cella

di misura di CO anche ad elevata
concentrazione di CO.

I MULTILYZER ¢é anche adatto

alle misure in tutti gli impianti di
combustione per il riscaldamento a
legna, anche per ottimizzare la
combustione con palette di legno.
Ottimale registrazione del valore di
combustione con ricerca elettronica
della corrente e ricerca continua di
quattro valori in contemporanea.

La determinazione dei parametri O,
CO: e temperatura, consente una
buona lettura a teledistanza, col
vantaggio di ottimizzare la combustione

e possibilita di rappresentazione grafica.

| dati di misura (per100 blocchi), anche
per il controllo di sicurezza di CO
sono trasmettibili direttamente
oppure dalla memoria, attraverso

una stampante a raggi infrarossi sino
ad un computer piu esterno per
I'ulteriore rielaborazione.

La fornitura consiste in:

MULTILYZER con 4 celle di misura

e per T ambiente ,Tess CO2, A, qa,
compreso il protocollo di calibratura,
alimentatore, sonda per il gas di

300 mm di profondita, valvola per il
filtro di condensa, sonda per I'aria
ambiente, set di allacciamento, custodia
di protezione con magnete, valigetta.

Parti di ricambio, valigetta in alluminio,
interruttore termico.

Il MULTILYZER puo essere inserito
in una trasmissione dati senza filo,
bidirezionale, per protocolli (PDA ,
Palm, iPAQ).

Ad esempio i dati di misura vengono
trasmessi dallo strumento ad un PDA
con la tecnica a raggi infrarossi e
insieme alle foto dell'impianto di
riscaldamento rielaborati
ulteriormente, per un impianto

di calcolatore con altro programma.

Multilyzer O2, COn20

Pressione differenziale

Multilyzer O2, COH20, CO20000

Solidi Press. differenziale

Multilyzer O2, COH20, CO20000

Pressione differenziale

Multilyzer Oz, COH20,NO

Pressione differenziale

Multilyzer Oz, COH20,CO20000,NO | Pressione differenziale

per trasmissione dati

Multilyzer esecuzioni a richiesta
speciali
interfaccia a infrarossi ir-DA a richiesta

43



